
Warszawa, dnia 16.12.2025 roku   

  

Ogłoszenie o przetargu nr 20/NS/PMM/2025  
(Zaproszenie do złożenia oferty)  

  
„Naftoserwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (zwana dalej 
„Naftoserwis”  Sp. z o.o.” lub „Zamawiającym”) zaprasza  do złożenia ofert pisemnych na „Remonty  
i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN w obiektach BSM (zb.13,25,29,31), 
BA (zb. 21,22), BG (zb.1)” – branża antykorozyjna/ mechaniczna/ budowlana. 

 
I. Przedmiot postępowania przetargowego. 

 

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie jako osobnych zleceń, prac 
antykorozyjnych, mechanicznych i budowlanych dla poniższych zbiorników należących do Grupy 
Kapitałowej PERN S.A., dalej zwanych jako: „przedmiot postępowania” lub „Roboty”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania przetargowego, w tym zakres prac, tabele cen 
jednostkowych oraz wymagane kwalifikacje zawierają poniższe załączniki do Ogłoszenia o  przetargu: 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Miszewko Strzałkowskie: 
Zbiornik nr 13  

 Załącznik nr 1. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 2. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 3. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 25  
 Załącznik nr 4. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 5. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 6. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 29  
 Załącznik nr 7. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 8. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 9. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 31  
 Załącznik nr 10. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 11. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 12. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Adamowo: 
Zbiornik nr 21  

 Załącznik nr 13. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 14. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 15. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 22  
 Załącznik nr 16. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 17. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 



 Załącznik nr 18. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Gdańsk: 
Zbiornik nr 1  

 Załącznik nr 19. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 20. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 21. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Tabela cen jednostkowych obowiązujący na wszystkich bazach (Miszewko Strzałkowskie, Adamowo, 
Gdańsk), dla wszystkich zbiorników objętych niniejszym postępowaniem: 

 Załącznik nr 22. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 23. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża mechaniczna 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 24 do Ogłoszenia o przetargu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmian umowy nie modyfikujących zasadniczych warunków określonych we wzorze umowy.  

 
II. Terminy 
 

Terminy dotyczące postępowania przetargowego: 
 Termin wizji lokalnej dla wszystkich lokalizacji: 

19.12.2025r. dla lokalizacji Gdańsk, Adamowo i Miszewko Strzałkowskie 
Terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyłączenia zbiornika w zakresie 
umożliwiającym weryfikację zakresu prac. 

 Termin na składnie zapytań dotyczących postępowania do dnia 22.12.2025r.;  
 Termin składania ofert do dnia 30.12.2025r. 

Przewidywane terminy przekazania zbiorników do remontu przez PERN: 
 Zbiornik nr 31  – 11 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 21  – 15 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Adamowo 
 Zbiornik nr 25  – 23 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 22  – 30 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Adamowo 
 Zbiornik nr 29  – 35 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 1  – 37 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Gdańsk 
 Zbiornik nr 13  – 41 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 

 
III. Sposób złożenia oferty: 
 

Oferty powinny być złożone (przesłane pocztą elektroniczną) w postaci plików zabezpieczonych przed 
otwarciem za pomocą hasła na adres: oferty@naftoserwis.pl, w terminie do końca dnia 30.12.2025r.  
W temacie wiadomości należy podać numer i nazwę postępowania.  

Hasła zabezpieczające plik z ofertą powinno zostać przesłane wiadomością SMS na numer telefonu  
+48 663 489 107 w ciągu 24 godzin od upływu terminu składania ofert (do końca dnia 31.12.2025r.). 
Brak przesłania hasła lub przesłanie go przed upływem terminu składania ofert spowoduje uznanie 
oferty za odrzuconą. 

 

 

 

 



IV. Osoba kontaktowa ze strony „Naftoserwis” Sp. z o.o.: 
 

Pytania dot. niniejszego postępowania (w kwestii technicznej i formalnej) należy kierować do:  
piotr.ostrowski@naftoserwis.pl 

 Termin składania zapytań do dnia 22.12.2025r. do godz. 14:00  

Możliwość zadawania pytań tylko dla Oferentów, którzy brali udział w wizji lokalnej  

Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane oraz uwzględniane                             
w postępowaniu 

 
V. Wizja lokalna: 
 

Termin wizji lokalnej: 
 19.12.2025r. dla wszystkich lokalizacji (Gdańsk, Adamowo i Miszewko Strzałkowskie) 

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyłączenia zbiornika w zakresie 
umożliwiającym weryfikację zakresu prac. 

Udział w wizji należy potwierdzić do dnia 17.12.2025 do godz. 12.00 drogą e-mail do:  
Michał Stec, e-mail. michal.stec@naftoserwis.pl 

 
VI.  Wymagana zawartość składanej oferty  
 

Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych części: formalnej i handlowej.  

1. Na część formalną składają się:  
 załączone dokumenty o których mowa Załączniku nr 25 do Ogłoszenia - Szczegółowe zasady 

postępowania (pkt V. Oferta formalno-handlowa, A. Część formalna, ppkt 1-6) (obowiązkowe) 
 podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków przez oferenta, stanowiącego załącznik  

nr 26 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe) 
 podpisane oświadczenie o zachowaniu informacji w tajemnicy, stanowiącego załącznik  

nr 27 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe) 
 podpisane zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego, stanowiącego załącznik  

nr 28 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe)  

2. Na cześć handlową składają się:  
 wypełniony załącznik nr 29 do Ogłoszenia o przetargu - Formularz Ofertowo – Handlowy 

(obowiązkowe)  
 wypełniony załącznik nr 30 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 31 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 32 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 33 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 34 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 35 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 



 wypełniony załącznik nr 36 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 37 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 38 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 39 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 40 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 41 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 42 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 43 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 44 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 45 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 46 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 47 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 48 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 49 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 50 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 

Firma Naftoserwis sp. z.o.o. zastrzega sobie - w zależności od decyzji Inwestora - prawo do ograniczenia 
zakresu lub zrezygnowania z prac wymienionego w Opisie zadania i specyfikacji zbiornika. W przypadku 
ograniczenia zakresu wynagrodzenie ryczałtowe zostanie odpowiednio pomniejszone. . 
 
   
Załączniki:  
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 11 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 14 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 



Załącznik nr 15 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 16 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 17 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 18 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 19 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 20 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 21 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 22 do Ogłoszenia o przetargu. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 23 do Ogłoszenia o przetargu. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża mechaniczna 
Załącznik nr 24 do Ogłoszenia o przetargu. Wzór umowy  
Załącznik nr 25 do Ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe zasady postępowania 
Załącznik nr 26 do Ogłoszenia o przetargu. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez oferenta 
Załącznik nr 27 do Ogłoszenia o przetargu. Oświadczenie o zachowaniu informacji w tajemnicy,  
Załącznik nr 28 do Ogłoszenia o przetargu. Zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego 
Załącznik nr 29 do Ogłoszenia o przetargu. Formularz Ofertowo – Handlowy 
Załącznik nr 30 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 31 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 32 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 33 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 34 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 35 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 36 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 37 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 38 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 39 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 40 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 41 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 42 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 43 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 44 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
Załącznik nr 45 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 46 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 47 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
Załącznik nr 48 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 49 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 50 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
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Załącznik nr 1 Zakres zbiornika nr 13 – branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 
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4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 

5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 
wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 
zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 
dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 
armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 
dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 
dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 

e) schody wejściowe wraz z belkami podporowymi i spocznikami. 

 

UWAGA: 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 
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Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 
na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) bieżni drabiny ruchomej, 

b) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 
odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 

c) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika 

d) barierek na koronie zbiornika 

e) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 
f) instalacji i rurociągów ppoż. 
g) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 
h) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 
i) ciężarków MAX-ów 
j) drabina ruchoma, 
k) podest obsługowy stanowiska ENRAF wraz z drabiną 
l) burta pianowa oraz przestrzeń za burtą pianową 
m) podpieraki dachu 
n) mieszadła zlokalizowanego na płaszczu zbiornika 
o) bednarki uziemiające, 
p) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  
10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 
11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na pontonie, pomoście wejściowym na drabinie oraz 

pomoście stężenia wiatrowego. 
12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 
wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 
wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

15. Wymiana uszczelnienia przejścia rurociągów przez obwałowanie wraz z wymianą taśmy 
nawojowej. 
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16. Miejscowe naprawy antykorozyjne rurociągów produktowych po wcześniejszym oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń biologicznych. 

17. Umycie dolnej cargi zbiornika wraz z kanałem odwadniającym. 
18. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 
epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 
m.in.: 

a) antykorozja podpór stalowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 
podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 
w skarpę obwałowania, 

b) antykorozja  armatury zlokalizowanej w polu zbiornika magazynującego ropy naftowej, 
c) antykorozja podpór przy zasuwach, 
d) antykorozja barierek na zejściach obwałowania. 

19. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) Odmalowanie sufitu. 
d) Wymiana oznakowania w SR. 

 
 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 
magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
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zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 2 Zakres zbiornika nr 13 – branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 
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3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

2. Montaż tabliczek znamionowych. 

3. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

4. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

5. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

6. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 

7. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

8. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 
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9. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 

10. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

11. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

13. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. 

5. Usunięcie kolizji podpieraków dachu z burtą pianową oraz naprawa burty pianowej. 

6. Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

7. Wymiana przegubów na bieżni drabiny ruchomej (4 szt.) oraz poszerzenie podestu torowiska. 

8. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). 
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9. Zamocowanie uszkodzonych barierek na obwałowaniu do zbiornika przez zakotwienie do 
fundamentów. 

10. Prostowanie barierek na koronie zbiornika. 

11. Wymiana obecnie zabudowanych zaworów kulowych na przepustnice. 

12. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. technicznym zawierającym rysunki umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych 
elementów składowych dostarczonego sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia 
wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

4. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

5. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

6. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

7. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

8. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 
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9. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik nr 3 Zakres zbiornika nr 13 – branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. 

2. Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.) – jeśli wymagane. 

3. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na 
traktach komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być 
zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania). 

4. Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
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kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, m.in.: 

a) całkowita naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

b) całkowita naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na 
powierzchniach wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną 
równoważną uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie 
miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną 

c) całkowita naprawa   uszkodzonych, odspojonych i nieszczelnych dylatacji na 
powierzchniach wyżej wymienionych poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne 

5. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych, m.in.: 

a) oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
b) umycie wraz z odtłuszczeniem,  
c) usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie metodą 

hydrościerną lub inną równoważną, 
d) naprawa powierzchni betonowej, m.in.:  

 uzupełnienie ubytków powierzchni, 

 naprawa pęknięć, zarysowań, 

 usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem 
uszczelniaczy poliuretanowych odpornych na ropę i produkty ropopochodne 

 miejscowa wymiana elementów w razie konieczności zabezpieczenie całościowe 
niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną 

6. Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
następnie naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z 
pokryciem całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej. 

7. Oczyszczenie i reprofilacja studni teletechnicznych i kanalizacyjnych poza obwałowaniem. 
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REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 13 

 

1. Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Całkowita naprawa zarysowań ścian, usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian  naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym, 

3. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

4. Wymiana/wykonanie pokrycia dachowego na stanowisku SR, 

5. Całościowa naprawa powłoki przeciwwilgociowej stropodachu z  wykonaniem uszczelnienia 
połączeń płyt stropowych (od strony zewnętrznej i wewnętrznej). 

6. Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. 

7. Wykonanie stopnia wejściowego na pomost kierujący do SR 13. 

8. Wykonanie studni kanalizacyjnej celem dostania się do wrzecion umożliwiających wymianę 
zasuw głównych piany i wody. 

 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 4 Zakres zbiornika nr 25 – branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 

przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 25 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowy, spawanym,  

o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 

zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 

ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 

przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-

naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 

uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 

opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 

SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 
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4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 

pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 

wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 

5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 

naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 

rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 

wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 

zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 

dotychczas położonej powłoki malarskiej oraz płaszcz osłonowy), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 

armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 

dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 

dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 

Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 

e) koryta kablowe zlokalizowane na płaszczu zbiornika oraz obwałowaniu zbiornika, 

f) drabina ruchoma samonastawna dachu, 

g) instalacja rurociągów ppoż. 

h) schody na zbiornik wraz z obarierowaniem, burtnicami 

i) dna przestrzeni międzypłaszczowej 

j) płaskownik dolnej cargi osłony zbiornika na styku z opaską zbiornikową 

k) bieżni drabiny ruchomej 

l) drabiny pionowej z koszami 

 

UWAGA: 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 

powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 

grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 

320 µm), 

 



 

     Strona 3 z 5 

Zarząd Spółki  

 

Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 

Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  

Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 

reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 

następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 

antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 

technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 

powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 

szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 

Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 

na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 

odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 

b) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 

c) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 

d) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 

e) ciężarków MAX-ów 

f) podest obsługowy stanowiska ENRAF,  

g) całkowita antykorozja podestu przy rurze przeciwskrętnej oraz podest przy drabinie 

ruchomej/samonastawnej dachu, 

h) podpór stalowych / ślizgowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 

w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem styku podpory stalowej z 

marką stalową podpory betonowej). 

i) silnik, konstrukcja wsporcza, pokrywa króćca łączącego mieszadło ze zbiornikiem 

j) barierki i zejście do przestrzenie międzypłaszczowej 

k) osłon kompensatorów mieszkowych 

l) kanału odwodnienia przy płaszczu zbiornika w przestrzeni międzypłaszczowej 

m) osłony, wejście na drabinę ruchomą (ekran, siatka) 

n) strumienic instalacji ppoż. 

o) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  

10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 

11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. 
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12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 

nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 

wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 

wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 

zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 

zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 

podane przez Zamawiającego. 

15. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 

następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 

epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 

m.in.: 

a) antykorozja  barierek schodów zewnętrznych skarp obwałowania 

b) barierek zbiornika retencyjnego 

c) podpór stalowych ślizgowych rurociągów technologicznych, matek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągu w 

skarpę obwałowania. 

d) króćców w kanale obwodowym 

e) kratki w zbiorniku retencyjnym 

f) armatury na rurociągach 

g) miejscowa antykorozja rurociągów produktowych zlokalizowanych w polu zbiornika 

magazynowego ropy naftowej 

16. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 

a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 

pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 

gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 

zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 

Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 

inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 

powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 

izolacyjnych, 

c) Wymiana oznakowania w SR. 
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d) Odtworzenie napisów i schematów na szafie elektrycznej SR 

 

 

 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 

magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 

promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 

oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 

zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 

do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 

przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 

związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 

samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 

energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 

poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 

zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 

odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 

płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 5 Zakres zbiornika nr 25 – branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 25 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 
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3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

7. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 
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8. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

9. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 

10. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 

11. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

12. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

14. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż wsporników na płaszczu zbiornika (ceownik 120x120 mm) pod montaż 
puszek w wykonaniu Ex do SOK – 3 szt.  

5. Montaż kratki Wema na przejściu drabiny przez burtę pianową. 



 

     Strona 4 z 5 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

6. Wymiana jednego stopnia schodów zejściowych na dach zbiornika. 

7. Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

8. Wymiana przegubów na podeście drabiny ruchomej (4 szt.). 

9. Prostowanie starego wysięgnika od połączenia uziemiającego przy torowisku. 

10. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego. 

11. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

12. Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. 

 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 
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8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik nr 6 Zakres zbiornika nr 25 – branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 25 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowy, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. 

2. Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża w traktach 
komunikacyjnych (jeśli wymagane). 

3. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego na traktach komunikacyjnych wraz 
z wymianą uszkodzonych elementów. 

4. Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
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naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, m.in.: 

a) miejscowa naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

b) całościowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną 
kompatybilną z istniejącą na obiekcie, 

c) naprawa uszkodzonych dylatacji (100%) pomiędzy fundamentem a kanałem 
odwadniającym zbiornika poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) 
na ropę i produkty ropopochodne. Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji 
inspektora Zamawiającego. 

5. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych, m.in.: 

a) oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
b) umycie wraz z odtłuszczeniem,  
c) usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie metodą 

hydrościerną lub inną równoważną, 
d) naprawa powierzchni betonowej, m.in.:  

 uzupełnienie ubytków powierzchni, 

 naprawa pęknięć, zarysowań, 

 usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem 
uszczelniaczy poliuretanowych odpornych na ropę i produkty ropopochodne 

 zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną. 

6. Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
następnie naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z 
pokryciem całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej. 

7. Miejscowa naprawa taśmy uszczelniającej pomiędzy fundamentem a płaszczem zbiornika 
magazynowego ropy naftowej. 

 

 

 



 

     Strona 3 z 3 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 25 

 

1. Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

3. Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 7 Zakres zbiornika nr 29 – branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 29 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 
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4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 

5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 
wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 
zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 
dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 
armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 
dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 
dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 

e) koryta kablowe zlokalizowane na płaszczu zbiornika oraz obwałowaniu zbiornika, 

f) drabina ruchoma samonastawna dachu, 

 

UWAGA: 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
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szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 
Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 
na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) bieżni drabiny ruchomej, 

b) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 
odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 

c) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 
d) instalacji i rurociągów ppoż. 
e) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 
f) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 
g) ciężarków MAX-ów 
h) podest obsługowy stanowiska ENRAF,  
i) całkowita antykorozja podestu enrafu oraz podest przy drabinie 

ruchomej/samonastawnej dachu, 
j) podpór stalowych / ślizgowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 
w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem styku podpory stalowej z 
marką stalową podpory betonowej). 

k) bednarki uziemiające, 
l) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  
10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 
11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. 
12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 
wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 
wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

15. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 



 

     Strona 4 z 5 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 
epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 
m.in.: 

a) zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych rurociągów surowcowych wraz z 
wykonaniem doszczelnienia. 

b) antykorozja  barierek na zejściach obwałowania. 
16. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 

a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 
studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) Wymiana oznakowania w SR. 
d) Antykorozja barierek zbiornika ppoż. 

 
 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 
magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
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energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 8 Zakres zbiornika nr 29 – branża mechaniczna 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 29 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 
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3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

2. Montaż tabliczek znamionowych. 

3. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

4. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

5. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

6. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 

7. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

8. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 

9. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 

10. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 



 

     Strona 3 z 4 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

11. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

13. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. 

5. Wymiana dwóch stopni schodów zejściowych na dachu zbiornika. 

6. Naprawa uszkodzonych barier wejściowych na obwałowaniu zbiornika. 

7. Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

8. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). 

9. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

10. Prostowanie barierek zbiornika ppoż. 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
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prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. technicznym zawierającym rysunki umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych 
elementów składowych dostarczonego sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia 
wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

4. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

5. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

6. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

7. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

8. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 

9. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik nr 9 Zakres zbiornika nr 29 – branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 29 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. 

2. Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.). 

3. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na 
traktach komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być 
zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania). 

4. Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
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kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, m.in.: 

a) miejscowa naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

b) całościowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną 
kompatybilną z istniejącą na obiekcie, 

c) naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym 
zbiornika poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne. Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora 
Zamawiającego. 

5. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych, m.in.: 

a) oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
b) umycie wraz z odtłuszczeniem,  
c) usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie metodą 

hydrościerną lub inną równoważną, 
d) naprawa powierzchni betonowej, m.in.:  

 uzupełnienie ubytków powierzchni, 

 naprawa pęknięć, zarysowań, 

 usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem 
uszczelniaczy poliuretanowych odpornych na ropę i produkty ropopochodne 

 zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną. 

6. Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
następnie naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z 
pokryciem całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej. 

7. Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
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obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji. 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 29 

 

1. Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 10 Zakres zbiornika nr 31 - branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 31 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 

4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową  
i pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 
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5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 
a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 

wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 
zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 
dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 
armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 
dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 
dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 
e) rurociągów produktowych w obwałowaniu zbiornika. 

 
UWAGA: 
Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 
 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 
Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 
na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) bieżni drabiny ruchomej, 
b) drabina ruchoma/samonastawna dachu, 
c) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 

odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 
d) barierki korona zbiornika 
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e) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 
f) instalacji i rurociągów ppoż. 
g) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 
h) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 
i) ciężarków MAX-ów 
j) podest obsługowy stanowiska ENRAF,  
k) schody wejściowe na zbiornik, 
l) całkowita antykorozja podestu enrafu oraz podest przy drabinie 

ruchomej/samonastawnej dachu, 
m) podpór stalowych / ślizgowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 
w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem styku podpory stalowej z 
marką stalową podpory betonowej). 

n) bednarki uziemiające, 
o) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  
10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 
11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. 
12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 
wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 
wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

15. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 
epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 
m.in.: 

a) zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych rurociągów surowcowych wraz z 
wykonaniem doszczelnienia. 

b) antykorozja  barierek na zejściach obwałowania. 
16. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
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a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 
studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) Wymiana oznakowania w SR. 
 

 
 

Uwagi: 
1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  
2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 

magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 11. Zakres zbiornika nr 31 - branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 31 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 



 

     Strona 2 z 4 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

7. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 

8. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

9. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 

10. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 
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11. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

12. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

14. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. 

5. Naprawa uszkodzonych barier wejściowych na obwałowaniu zbiornika. 

6. Prostowanie barierek na koronie zbiornika. 

7. Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie wydłużenia podestu roboczego oraz kładki w celu 
umożliwiającym bezpieczne przejście przy drabinie ruchomej. 

8. Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

9. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). 

10. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

 

 

 

 



 

     Strona 4 z 4 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 

8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik 12. Zakres zbiornika nr 31 - branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 31 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. 

2. Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.). 

3. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na 
traktach komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być 
zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania). 

4. Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
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kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, m.in.: 

a) miejscowa naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

b) całościowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną 
kompatybilną z istniejącą na obiekcie, 

c) naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym 
zbiornika poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne. Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora 
Zamawiającego. 

5. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych, m.in.: 

a) oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
b) umycie wraz z odtłuszczeniem,  
c) usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie metodą 

hydrościerną lub inną równoważną, 
d) naprawa powierzchni betonowej, m.in.:  

 uzupełnienie ubytków powierzchni, 

 usunięcie pęknięć, zarysowań, 

 usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem 
uszczelniaczy poliuretanowych odpornych na ropę i produkty ropopochodne 

 zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną. 

6. Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
następnie naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z 
pokryciem całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej. 

7. Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
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obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji. 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 31 

 

1. Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

3. Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. 

4. Odmalowanie sufitu. 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 13 Zakres zbiornika nr 21 - branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 21 w Bazie PERN Adamowo – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowy, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 

4. Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 
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a) stężenia wiatrowego (od góry i spodu niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i 
burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego, 

b) podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, 

c) wieszaków i bednarki uziemiającej, 

d) króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na 
dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika,  

e) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach oraz miejsc uszkodzonych 
spoiną po pracach modernizacyjnych, 

f) Instalacji ppoż. wody i piany, 

g) króćców i armatury odwadniającej dno zbiornika , 

h) płaskownika przy pierwszej cardze zbiornika nad kanałem, 

i) wysięgników lamp, 

j) pontonu na dachu zbiornika z wyłączeniem chodnika antypoślizgowego, 

k) mieszadeł, 

l) antykorozja słupków wraz z wymianą tabliczek informacyjnych na poziomie „0”. 

 

5. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) bieżni drabiny ruchomej wraz z oznakowaniem, 

b) drabiny ruchomej dachu, 

c) schodów wejściowych na zbiornik, tj. konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie 
schodów wraz z burtnicą, 

d) płaszcz zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz 
z cargą powyżej stężenia wiatrowego, oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi 
płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

e) płaszcz przestrzeni międzypłaszczowej, 

f) dachu zbiornika: membrana (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% 
powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego,), 

g) burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, podpieraki, króćce, armatura 
zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na dachu 
zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika, 

h) podesty robocze umieszczone w przestrzeni międzypłaszczowej w tym również 
poziom „0”, 

i) włazów umiejscowionych w przestrzeni międzypłaszczowej, na płaszczu osłonowym i 
zasadniczym, 
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j) rurociągów w przestrzeni międzypłaszczowej w rejonie kompensatorów,  

k) kół drabiny ruchomej dachu, 

l) torów szynowych drabiny ruchomej dachu, 

m) poręczy i  barier zabezpieczających (pałąki) drabiny ruchomej dachu umiejscowionych 
na wejściu na niniejszą drabinę z stężenia wiatrowego, 

n) połączenia kołnierzowego rury przeciwskrętnej dachu, 

o) podesty obsługowe pobierania próbek ropy oraz enraf-u, 

p) balustrady stężenia wiatrowego płaszcza zasadniczego zbiornika, 

q) chodnika antypoślizgowego wykonanego na pontonach dachu zbiornika, układu 
odwodnienie dna wraz z zasuwami, 

r) pontonu centralnego na dachu zbiornika, 

s) pokryw zaworów napowietrzająco – odpowietrzających, 

t) drabina pionowa w raz z podestem obsługowym na zewnątrz zbiornika i w przestrzeni 
międzypławszczowej, 

u) dno zbiornika w przestrzeni międzypłaszczowej, 

v) barierek zbiornika retencyjnego. 

 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

6. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

7. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na dnie w przestrzeni międzypłaszczowej 
8. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 

zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

9. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

10. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
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a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 
studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) wymiana oznakowania w SR, 
d) renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego szafy sprzętu pożarniczego nr 10 oraz 

odtworzenie oznakowania, 
e) wykonanie antykorozji bariery zbiornika wody ppoż., króćców i hydrantów. 

 
 
 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 
magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 
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6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 14 Zakres zbiornika nr 21 - branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 21 w Bazie PERN Adamowo – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Białystok 
(osobne opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym 
uzgodnienia w UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Białystok technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
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z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Modernizacja odwodnień dna zbiornika poprzez zabudowę dodatkowej, trzeciej zasuwy w 
układzie wraz z dostawą niezbędnej zasuwy i materiału. 

7. Demontaż wysięgników kamer. 

8. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

10. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Białystok 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 
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3. Wymiana skorodowanych uchwytów linki systemu ppoż. (burta pianowa). 

4. Montaż siatki ochronnej przy drabinie poboru próbek na koronie zbiornika 

5. Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

6. Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: 

a) zabudowanie armatury odcinającej wraz z układem do opróżniania, każdej z sekcji 

b) demontaż i montaż rur w przestrzeni międzypłaszczowej w celu oczyszczenia, lub 
wymiana rur na nowe – jeśli wymagana, 

c) wymiana separatora skroplin, pompy oraz pojemnika z czujnikiem, 

d) wykonanie nowej armatury + dodatkowe zawory na kolanie, 

e) odessanie z każdej sekcji cieczy, 

f) naprawa całej powierzchni antykorozyjnej  układu, 

g) montaż peszli i przewodów, 

h) montaż manometrów do pomiaru podciśnienia (wakuometr, 10 szt.), 

i) przegląd i ewentualna wymiana elektrozaworów (9szt.). 

7. Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. 

 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 
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4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 

8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik 15 Zakres zbiornika nr 21 - branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 21 w Bazie PERN Adamowo – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej , 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 
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2. Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną 
uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie 
powierzchni powłoką olejoodporną. 

3. Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną 
z istniejącą na obiekcie, 

4. Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego. 

5. Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. 

6. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz 
czyszczenie metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni 
betonowej (między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym 
odpowiednim przygotowaniem powierzchni). 

7. Oczyszczenie z roślinności utwardzonych placów (zabudowanych jumbą), w przypadku 
konieczności wypełnienie otworów płyt jumba). 

 

 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. SR21a, SR21b, SR21c, SR21d, SR21 

 

1. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

2. Oczyszczenie z roślinności studni czerpnych. 
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DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 16 Zakres zbiornika nr 22 - branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 22 w Bazie PERN Adamowo – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowy, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 

4. Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 
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a) stężenia wiatrowego (od góry i spodu niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i 
burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego, 

b) podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, 

c) wieszaków i bednarki uziemiającej, 

d) króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na 
dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika,  

e) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach oraz miejsc uszkodzonych 
spoiną po pracach modernizacyjnych, 

f) Instalacji ppoż. wody i piany, 

g) króćców i armatury odwadniającej dno zbiornika , 

h) płaskownika przy pierwszej cardze zbiornika nad kanałem, 

i) wysięgników lamp, 

j) mieszadeł, 

k) antykorozja słupków wraz z wymianą tabliczek informacyjnych na poziomie „0”. 

 

5. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) bieżni drabiny ruchomej wraz z oznakowaniem, 

b) schodów wejściowych na zbiornik, tj. konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie 
schodów wraz z burtnicą, 

c) płaszcz zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz 
z cargą powyżej stężenia wiatrowego, oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi 
płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

d) płaszcz przestrzeni międzypłaszczowej, 

e) dachu zbiornika: membrana (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% 
powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego,), 

f) burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, podpieraki, króćce, armatura 
zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na dachu 
zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika, 

g) podesty robocze umieszczone w przestrzeni międzypłaszczowej w tym również 
poziom „0”, 

h) włazów umiejscowionych w przestrzeni międzypłaszczowej, na płaszczu osłonowym i 
zasadniczym, 

i) rurociągów w przestrzeni międzypłaszczowej w rejonie kompensatorów,  

j) kół drabiny ruchomej dachu, 
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k) torów szynowych drabiny ruchomej dachu, 

l) poręczy i  barier zabezpieczających (pałąki) drabiny ruchomej dachu umiejscowionych 
na wejściu na niniejszą drabinę z stężenia wiatrowego, 

m) połączenia kołnierzowego rury przeciwskrętnej dachu, 

n) podesty obsługowe pobierania próbek ropy oraz enraf-u, 

o) balustrady stężenia wiatrowego płaszcza zasadniczego zbiornika, 

p) chodnika antypoślizgowego wykonanego na pontonach dachu zbiornika, układu 
odwodnienie dna wraz z zasuwami, 

q) pontonu obwodowego oraz centralnego na dachu zbiornika, 

r) pokryw zaworów napowietrzająco – odpowietrzających, 

s) drabina pionowa w raz z podestem obsługowym na zewnątrz zbiornika i w przestrzeni 
międzypławszczowej, 

t) dno zbiornika w przestrzeni międzypłaszczowej, 

u) barierek zbiornika retencyjnego. 

 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

6. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

7. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na dnie w przestrzeni międzypłaszczowej 
8. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 

zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

9. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

10. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 
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b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) wymiana oznakowania w SR, 
d) renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego szafy sprzętu pożarniczego nr 10 oraz 

odtworzenie oznakowania, 
e) wykonanie antykorozji bariery zbiornika wody ppoż., króćców i hydrantów. 

 
 
 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 
magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 17 Zakres zbiornika nr 22 - branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 22 w Bazie PERN Adamowo – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Białystok 
(osobne opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym 
uzgodnienia w UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Białystok technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
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z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Modernizacja odwodnień dna zbiornika poprzez zabudowę dodatkowej, trzeciej zasuwy w 
układzie wraz z dostawą niezbędnej zasuwy i materiału. 

7. Demontaż wysięgników kamer. 

8. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

10. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Białystok 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 
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3. Wymiana skorodowanych uchwytów linki systemu ppoż. (burta pianowa). 

4. Montaż siatki ochronnej przy drabinie poboru próbek na koronie zbiornika 

5. Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

6. Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: 

a) zabudowanie armatury odcinającej wraz z układem do opróżniania, każdej z sekcji 

b) demontaż i montaż rur w przestrzeni międzypłaszczowej w celu oczyszczenia, lub 
wymiana rur na nowe – jeśli wymagana, 

c) wymiana separatora skroplin, pompy oraz pojemnika z czujnikiem, 

d) wykonanie nowej armatury + dodatkowe zawory na kolanie, 

e) odessanie z każdej sekcji cieczy, 

f) naprawa całej powierzchni antykorozyjnej  układu, 

g) montaż peszli i przewodów, 

h) montaż manometrów do pomiaru podciśnienia (wakuometr, 10 szt.), 

i) przegląd i ewentualna wymiana elektrozaworów (9szt.). 

7. Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. 

 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 
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4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 

8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik 18 Zakres zbiornika nr 22 - branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 22 w Bazie PERN Adamowo – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 100 000 m3, 

2) średnica zbiornika Dw =  85,7 m; Dz = 91 m, 

3) wysokość zbiornika Hw = 19,944 m; Hz = 16,812 m,  

4) włazy boczne na płaszczu wewnętrznym – DN700 5 szt. 

5) włazy boczne na płaszczu zewnętrznym – DN700 5 szt. 

6) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

7) podpieraki dachu – 132 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 
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2. Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną 
uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie 
powierzchni powłoką olejoodporną. 

3. Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną 
z istniejącą na obiekcie, 

4. Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego. 

5. Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. 

6. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz 
czyszczenie metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni 
betonowej (między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym 
odpowiednim przygotowaniem powierzchni). 

7. Oczyszczenie z roślinności utwardzonych placów (zabudowanych jumbą), w przypadku 
konieczności wypełnienie otworów płyt jumba). 

 

 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. SR22a, SR22b, SR22c, SR22d, SR22 

 

1. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

2. Oczyszczenie z roślinności studni czerpnych. 
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DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 19 Zakres zbiornika nr 1 - branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 1 w Bazie PERN Gdańsk – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 

4. Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 
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a) Ostatnia carga na płaszczu zbiornika wraz z ekranem pianotwórczym (od strony 
zewnętrznej), 

b) zabezpieczenie kratek kanału odwadniającego, 

c) ciężarki MAX-ów, 

d) stężenia wiatrowego (od góry i spodu niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i 
burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego oraz w obszarze do obsługi kasety sterującej 
pracą pompy odwodnienia z wykonaniem warstwy antypoślizgowej na podeście 
korony wejścia na drabinę, 

e) schodów wejściowych na zbiornik tj. konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie 
schodów wraz z burtnicą, 

f) podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, 

g) wieszaków i bednarki uziemiającej, 

h) króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na 
dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika,  

i) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach oraz miejsc uszkodzonych 
spoiną po pracach modernizacyjnych, 

j) barierek na koronie zbiornika, 

k) rur osłonowych surowcowych technologicznych w obwałowaniu zbiornika wraz z 
wymianą uszczelnienia i wymianą izolacji nawojowej, 

l) przestrzeń za burtą pianową, 

m) Instalacji ppoż. wody i piany, 

n) Drabiny ruchomej dachu, 

o) Kominów zasuw 5, 6, 7 i DN300 rurociągu resztkującego, 

 

5. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) podpieraków w pozycji eksploatacyjnej, 

b) ekranu pianotwórczego od strony wewnętrznej zbiornika (miejsca z uwidocznioną 
korozją), 

c) bieżnia drabiny ruchomej, 

d) płaszcz zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz 
z cargą powyżej stężenia wiatrowego, oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi 
płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

e) dachu zbiornika: membrana (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% 
powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego,), 
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f) burta pianowa, 

g) ściana czołowa pontonu, 

h) dachu zbiornika (Ponton wg. TCJ), 

i) chodnik antypoślizgowy na pontonie, koronie dachu, 

j) rurociągi wewnątrz tacy zbiornika, 

 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

6. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm. 

7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 
Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½, jak również zastosowanie 
na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni: - podesty obsługowe 
dotyczy podestów technologicznych i komunikacyjnych. 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii, 100% powierzchni rurociągów ppoż. instalacji zraszaczowej wodnej oraz pianowej 
umieszczonych na płaszczu zbiornika oraz w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy 
naftowej wraz z podporami stalowymi niniejszych rurociągów, zestawem malarskim farb 
kompatybilnych z istniejącymi na obiekcie wraz z usunięciem ognisk korozyjnych oraz złuszczeń 
powłoki malarskiej (Łączna grubość warstw powłoki malarskiej w miejscach usuniętych ognisk 
korozyjnych: min. 320 µm na pozostałej powierzchni wymagane dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru), 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 

10. Odtworzenie oznakowania uziemień, 
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11. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

12. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

13. Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej: 
a) wykonanie całościowego  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych 

technologicznej komory rozdzielni przyzbiornikowej, tj., drabiny, kominki oraz napędy 
zasuw, armatury, (naniesienie numeracji technologicznej), itp. poprzez czyszczenie 
niniejszych powierzchni metodą strumieniowo-ścierną do Sa2 lub inną równoważną a 
następnie pomalowanie zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych 3 
warstwowym o łącznej grubości warstw NDFT min. 320 µm, 

b) odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń, 
c) antykorozja rurociągu obejściowego i wykonanie taśmy uszczelniającej. 

14. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
a) renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm, 

b) usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z gruntem 
i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) wymiana oznakowania w SR, 
d) wykonanie antykorozji hydrantów. 

 
 
 

Uwagi: 
1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  
2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 

magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 
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3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik 20 Zakres zbiornika nr 1 - branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 1 w Bazie PERN Gdańsk – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Gdańsk (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Gdańsk technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 



 

     Strona 2 z 5 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zaworu kulowego 
do pomiaru gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

7. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 
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8. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

9. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 

10. Wykonanie i montaż 4 szt. drabiny ruchomej (na dwóch podporach). 

11. Wymiana zaworów bezpieczeństwa wraz z zasuwami odcinającymi (z obu stron zaworu 
bezpieczeństwa) zlokalizowane przy płaszczu zbiornika.  

12. Wymiana zaworu bezpieczeństwa rurociągów technologicznych z ewentualnym dopasowaniem 
rurociągu zrzutowego do zaworu bezpieczeństwa. 

13. Likwidacja kolizji rurociągu ppoż. na końcu schodów wejściowych (przełożenie dwóch zraszaczy 
na rurociągu wody). 

14. Odsunięcie instalacji ppoż. od płaszcza zbiornika celem usunięcia kolizji połączenia 
kołnierzowego z płaszczem zbiornika.  

15. Wykonanie i montaż wydłużenia pomostu obsługowego zasuw 5, 6, 7 o ambonę umożliwiająca 
obsługę i serwis zasuw. 

16. Wykonanie i montaż 3 szt. wsporników (ceownik 120x120 mm) pod puszki SOK. 

17. Wykonanie i montaż 7 szt. wsporników pod puszki łączeniowe przy napędach zasuw.  

18. Wykonanie i montaż poszerzenia schodów do szerokości całego podestu roboczego na dachu 
zbiornika wraz z przeróbką końca podestu torowiska i bariery w uzgodnieniu z zamawiającym. 

19. Wykonanie i montaż 3 króćców pomiaru ilości wody w zbiorniku w 3 punktach odwodnienia wraz 
z dostawą i montażem zaworów odcinających i przeciwkołnierzy. 

20. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Gdańsk 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ). 

3. Wymiana skorodowanych jarzm instalacji ppoż. 
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4. Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. 

5. Wymiana uszkodzonych stopni schodów wejściowych. 

6. Wymiana i montaż przyspawanych krat na kraty Wema, wykonanie burtnicy na podeście 
obsługowym. 

7. Wymiana i montaż wsporników pod koryta kablowe na płaszczu zbiornika. 

8. Demontaż przekorodowanego kolana segmentowego i fragmentu rurociągu resztkowego.  

9. Dostawa i montaż kolana segmentowego i fragmentu rurociągu resztkowego (wymagany 
harmonogram prac). 

10. Usunięcie kolizji burty pianowej z podbierakami dachu. 

11. Przegląd i naprawa uszkodzeń mechanicznych drabiny ruchomej. 

12. Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

13. Likwidacja pomostu i punktu pomiarowego na koronie zbiornika. 

14. Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej:  

a) wykonanie pochwytów do wszystkich drabin zejściowych do komory. 

15. Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. 

a) wymiana uszkodzonego odcinka bariery zbiornika ppoż. 

 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 



 

     Strona 5 z 5 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 

8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik 21 Zakres zbiornika nr 1 - branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 1 w Bazie PERN Gdańsk – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej , 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, powierzchni tacy 
betonowej i obwałowań tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, 
zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy 
poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z 
miejscową wymianą elementów w razie konieczności. 
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2. Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną 
uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie 
powierzchni powłoką olejoodporną. 

3. Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną 
z istniejącą na obiekcie, 

4. Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego. 

5. Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. 

6. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz 
czyszczenie metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni 
betonowej (między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym 
odpowiednim przygotowaniem powierzchni). 

7. Montaż krawężnika wjazdu do obwałowania wraz z oznaczeniem. 

8. Reprofilacja, zmiana kątów najazdu i uzupełnienie dylatacji pomiędzy płytami wewnętrznych dróg 
komunikacyjnych tacy zbiornika i wjazdu na zbiornik z wymianą uszkodzonych płyt. 

9. Montaż nowych obrzeży trawnikowych na obwałowaniu zbiornika. 

10. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na 
traktach komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być 
zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania). 

11. Remont komory w rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej: 

a) Przygotowanie powierzchni betonowych komory, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem powierzchni, 

b) miejscowa naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
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żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

c) naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
komory poprzez całościwą obróbkę hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej 
powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie całościowe zabezpieczenie 
powierzchni powłoką olejoodporną, 

d) naprawa uszczelnień rurociągów przez ściany komory (jedynie od strony wnętrza 
komory). 

12. Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji. 

 

REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 1 

 

1. Ułożenie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 



 

     Strona 4 z 4 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH 

do oferty na realizację Zakupu dotyczącego wykonania robót w branży antykorozyjnej na 
zbiornikach ropy naftowej – Baza Adamowo, Baza Gdańsk, Baza Miszewko Strzałkowskie 

Lp. OPIS Stawka 
w zł 

Szacunkowa 
ilość 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 
Branża antykorozyjna   

1. Usunięcie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez 
czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½  do badań 
nieniszczących – powierzchnia do 1m2, (cena zł/szt.) 

 10  

2. Usunięcie zabezpieczenia antykorozyjnego do Sa 2½   poprzez 
czyszczenie strumieniowo-ścierne do badań nieniszczących – 
powierzchnia ponad 1m2, (cena zł/m2) 

 10  

3. Punktowa naprawa warstwy antykorozyjnej (farba 
epoksydowa) dna zbiornika (czyszczenie strumieniowo-
ścierne do Sa 2½, wykonanie zabezpieczenia wg uzgodnionej 
technologii z zastosowaniem farby epoksydowej 
antyelektrostatycznej o grubości całkowitej powłoki min. 
500µm, rozmiar ubytku o średnicy do 150 mm lub do 
100x100mm), (cena zł/szt.) 

 800  

4. Naprawa warstwy antykorozyjnej (farba epoksydowa) dna 
zbiornika o powierzchni do 1 m2 (czyszczenie strumieniowo-
ścierne do Sa 2½, wykonanie zabezpieczenia wg uzgodnionej 
technologii z zastosowaniem farby epoksydowej 
antyelektrostatycznej o grubości całkowitej powłoki min. 
500µm) (cena zł/m2) 

 10  

5. Naprawa warstwy antykorozyjnej (farba epoksydowa) dna 
zbiornika o powierzchni ponad 1m2, (czyszczenie 
strumieniowo-ścierne do Sa 2½, wykonanie zabezpieczenia wg 
uzgodnionej technologii z zastosowaniem farby epoksydowej 
antyelektrostatycznej o grubości całkowitej powłoki min. 
500µm),  (cena zł/m2) 

 40  

6. Punktowa naprawa warstwy antykorozyjnej (laminat 
epoksydowy na macie szklanej) dna zbiornika (rozmiar ubytku 
o średnicy do 100 mm lub o wymiarach do 100x100mm) 
(czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½, wykonanie 
zabezpieczenia wg uzgodnionej technologii z zastosowaniem 
farby epoksydowej antyelektrostatycznej oraz maty szklanej 
150g/m2 o grubości całkowitej laminatu min. 1200µm), (cena 
zł/szt.) 

 200  

7. Naprawa warstwy antykorozyjnej (laminat epoksydowy na 
macie szklanej) dna zbiornika o powierzchni do 1 m2 

(czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½,  wykonanie 
zabezpieczenia wg uzgodnionej technologii z zastosowaniem 
farby epoksydowej antyelektrostatycznej oraz maty szklanej 
150g/m2 o grubości całkowitej laminatu min. 1200µm) (cena 
zł/m2) 

 10  

8. Naprawa warstwy antykorozyjnej (laminat epoksydowy na 
macie szklanej) dna zbiornika o powierzchni ponad 1 m2 

(czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½,  wykonanie 
zabezpieczenia wg uzgodnionej technologii z zastosowaniem 
farby epoksydowej antyelektrostatycznej oraz maty szklanej 
150g/m2 o grubości całkowitej laminatu min. 1200µm) (cena 
zł/m2) 

 
 

10  
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9. Punktowa naprawa warstwy antykorozyjnej z widoczną 
korozją (zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych) 
(czyszczenie do Sa 2½, wykonanie zabezpieczenia wg 
uzgodnionej technologii z zastosowaniem zestawu farb 
epoksydowo-poliuretanowych o grubości całkowitej powłoki 
min. 320µm, rozmiar ubytku o średnicy do 150 mm lub do 
100x100mm), (cena zł/szt.) 

 100  

10. Punktowa naprawa warstwy antykorozyjnej z widoczną 
korozją (zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych) (ręczne 
przygotowanie powierzchni do St3, wykonanie zabezpieczenia 
wg uzgodnionej technologii z zastosowaniem zestawu farb 
epoksydowo-poliuretanowych o grubości całkowitej powłoki 
min. 320µm, rozmiar ubytku o średnicy do 150 mm lub do 
100x100mm), (cena zł/szt.) 

 100  

11. Naprawa warstwy antykorozyjnej z widoczną korozją (zestaw 
farb epoksydowo-poliuretanowych) (ręczne przygotowanie 
powierzchni do St3, wykonanie zabezpieczenia wg 
uzgodnionej technologii z zastosowaniem zestawu farb 
epoksydowo-poliuretanowych o grubości całkowitej powłoki 
min. 320µm), (cena zł/m2.) 

 50  

12. Naprawa warstwy antykorozyjnej z widoczną korozją (zestaw 
farb epoksydowo-poliuretanowych) (czyszczenie do Sa 2½, 
wykonanie zabezpieczenia wg uzgodnionej technologii z 
zastosowaniem zestawu farb epoksydowo-poliuretanowych o 
grubości całkowitej powłoki min. 320µm), (cena zł/m2.) 

 50  

13. Dostosowanie wnętrza zbiornika (w zakresie utrzymania 
prawidłowej temperatury i wilgotności) dla wykonania 
aplikacji i utwardzania powłok malarskich w okresie letnim,  
(Cena jednostkowa w zł/1 dzień) 
Każdorazowo, konieczność skorzystania z pozycji wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. Cena obejmuje nadzór, 
kompletną instalację urządzenia i zużycie prądu 
elektrycznego. 

 10  

14. Dostosowanie wnętrza zbiornika (w zakresie utrzymania 
prawidłowej temperatury i wilgotności) dla wykonania 
aplikacji i utwardzania powłok malarskich w okresie zimowym,  
(Cena jednostkowa w zł/1 dzień) 
Każdorazowo, konieczność skorzystania z pozycji wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. Cena obejmuje nadzór, 
kompletną instalację urządzenia i zużycie prądu 
elektrycznego. 

 5  

 15.    Wymiana laminatu na całości dna zbiornika oraz 1 cardze 
płaszcza zbiornika (usunięcie starego zabezpieczenia 
antykorozyjnego – laminat, przygotowanie podłoża poprzez 
czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½, spoin blach oraz 
wżerów poprzez szpachlowanie, ułożenie nowego laminatu na 
bazie maty szklanej 150g/m2 i materiałów epoksydowych 
antyelektrostatycznych, usunięcie i utylizacja odpadów, 
wytworzenie i utrzymanie warunków niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i wysezonowania powłoki,. 
Wykonany laminat winien wykazywać rezystancję upływu 
ładunków elektrostatycznych poniżej 106Ω oraz grubość 
całkowita laminatu winna wynosić NDFT 1200 µm.  
Podać cenę za 1m2 przy założeniu wymiany laminatu na 
całym dnie o wielkości uzależnionej od średnicy zbiornika. 

 2000  
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16. Naprawienie antyelektrostatyki  na całym dnie zbiornika 
poprzez zatopienie w powłoce antyelektrostatycznej dna taśm 
węglowych, grafitowych, miedzianych lub innych, ich 
właściwe zabezpieczenie a następnie uszorstnienie całej 
powłoki dna zbiornika poprzez omiecenie ścierniwem i 
nałożenie na całej powierzchni dna zbiornika i częściowo na I 
cardze płaszcza zbiornika, dodatkowej warstwy farby 
epoksydowej antyelektrostatycznej na grubość NDFT 250µm, 
wymaganej rezystancji upływu ładunków elektrostatycznych 
na całym dnie zbiornika poniżej 106Ω. (Podać cenę za 1m2) 

 2000  

17. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego dna 
zbiornika z zastosowaniem epoksydowej malarskiej powłoki 
antyelektrostatycznej (usunięcie starej powłoki z całego dna 
zbiornika oraz częściowo z I cargi płaszcza zbiornika, 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-
ścierną do Sa 2½, spoin blach oraz wżerów poprzez 
szpachlowanie, nałożenie nowego zabezpieczenia w minimum 
dwóch warstwach z zastosowaniem epoksydowej farby 
antyelektrostatycznej – grubość całkowita powłoki NDFT min. 
500µm, wytworzenie i utrzymanie warunków niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i wysezonowania powłoki, 
usunięcie i utylizacja odpadów, wykonanie badań upływu 
ładunków elektrostatycznych powłoki dna przez uznane 
laboratorium, np. CLDT potwierdzających uzyskanie 
wymaganej rezystancji upływu ładunków elektrostatycznych 
na całym dnie zbiornika poniżej 106Ω).  
Podać cenę za 1m2 przy założeniu wymiany powłoki na całym 
dnie o wielkości uzależnionej od średnicy zbiornika. 

 2000  

18. Zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zaworów 
napowietrzająco-odpowietrzających po wejściu do wnętrza 
zbiornika (czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2½, 
wykonanie zabezpieczenia wg uzgodnionej technologii z 
zastosowaniem farby epoksydowej antyelektrostatycznej o 
grubości całkowitej powłoki NDFT min. 500µm. Cena za 1 szt. 

 4  
 
 

19. Miejscowa naprawa warstwy antykorozyjnej (wg. uzgodnionej 
technologii) wewnętrznej powierzchni komór pontonu dachu. 
Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją, 
złuszczeniami oraz spękaniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw 
farb epoksydowych, łączna grubość warstw powłoki 
malarskiej na powyższych elementach w miejscach 
naprawianych: NDFT min. 200 µm) (cena zł/m2) 

 1  

20. Miejscowa naprawa warstwy antykorozyjnej (wg. uzgodnionej 
technologii) wewnętrznej powierzchni komór pontonu dachu. 
Naprawa poprzez nałożenie laminatu o min. 1000 µm (cena 
zł/m2). 

 10  

21. Wykonanie odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego 
pionowej, czołowej ściany pontonu dachu od strony płaszcza 
zbiornika (czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½, a 
następnie pomalowanie epoksydową farbą 
antyelektrostatyczną 2x250µm) (cena zł/m2). 

 1  

22. Wykonanie badań upływu ładunków elektrostatycznych 
wykonanej powłoki przez uznane laboratorium, np. CLDT. 

 1  

 Łączna wartość – antykorozja  
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TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH 

do oferty na realizację Zakupu dotyczącego wykonania robót w branży mechanicznej na 
zbiornikach ropy naftowej – Baza Adamowo, Baza Gdańsk, Baza Miszewko Strzałkowskie 

 

Lp. OPIS Stawka 
w zł 

Szacunko
wa ilość 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 
Branża mechaniczna   

1. Wykonanie nakładek stalowych z blachy o grubości 6-10 mm, 
przygotowanie powierzchni, montaż, spawanie, badanie 

wakuometryczne i penetracyjne spoin, nakładek o wymiarach 
do 100 x 100 mm lub średnicy do 200mm, (cena zł/szt.) 

 50  

2. Wykonanie nakładek stalowych z blachy o grubości 6-10 mm, 
przygotowanie powierzchni, montaż, spawanie, badanie 

wakuometryczne i penetracyjne spoin, nakładek o wymiarach 
od 100 x 100 mm do 300x300mm lub średnicy od 200mm do 

400mm, (cena zł/szt.) 

 50  

3. Wykonanie nakładek stalowych z blachy o grubości 6-10 mm, 
przygotowanie powierzchni, montaż, spawanie, badanie 

wakuometryczne i penetracyjne spoin, nakładek o wymiarach 
od 300 x 300 mm do 500x500mm lub średnicy od 400mm do 

600mm, (cena zł/szt.) 

 10  

4. Wykonanie nakładek stalowych z blachy o grubości 6-10 mm, 
przygotowanie powierzchni, montaż, spawanie, badanie 

wakuometryczne i penetracyjne spoin, nakładek o wymiarach 
większych niż w punktach od 1 do 3, (podać cenę za 1 m2.) 

 10  

5. Naprawa spoin istniejących pachwinowych i doczołowych: 
szlifowanie, spawanie, badanie wakuometryczne i 
penetracyjne spoiny o długości 1 mb, (cena zł/mb) 

 20  

6. Przygotowanie powierzchni, szlifowanie i napawanie wżerów 
korozyjnych o długości 1 mb, (cena zł/mb) 

 20  

7. Demontaż i montaż, na podkładkach dystansowych 
(podkładki dostawa Wykonawcy) o wymiarach 100x100 gr.6-
8mm szt.4, barierek wokół podpieraków dachu o masie do 35 

kg, (cena zł/szt.) 

 5  

8. Wymiana nakładek pod podbierakami dachu z blachy gr.6mm 
o średnicy 250-400 mm – spawanych do dna zbiornika wraz z 

kompletem badań nieniszczących (wakuometryczne i 
penetracyjne), (cena zł/szt.) 

 5  

9. Wymiana lub uzupełnienie nakładek pod podbierakami dachu 
z blachy gr.6mm o średnicy 250-400 mm – naklejanych na 

istniejące nakładki spawane, (cena zł/szt.) 

 50  

10. Zakup i montaż na dnie zbiornika anod galwanicznych (np. 
typu AAL-23S lub inny równoważny) wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym miejsc montażu podpór anod galwanicznych 

do dna zbiornika (cena zł/szt.) 

 5  

11. Wykonanie 1 szt. kosza osłonowego podpieraków dachu (na 
markach dystansowych), tj., dostawa, montaż, badania 
nieniszczące spoin (wakuometryczne i penetracyjne) po 

montażu oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
(cena za 1 kpl) 

 1  

12a. Montaż dodatkowego króćca czyszczenia zbiornika, wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym- dotyczy sytuacji, w której 

 1  
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istnieją już króćce czyszczenia na zbiorników (na dzień 
zawarcia umowy) i wystąpiła konieczność montażu 

dodatkowych w procesie czyszczenia dla dachu pontonowo - 
membranowego wraz z dostawą  i montażem 

przeciwkołnierzy. (cena za 1 szt.) 
12b. Montaż dodatkowego króćca czyszczenia zbiornika, wraz z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym- dotyczy sytuacji, w której 
istnieją już króćce czyszczenia na zbiorników (na dzień 

zawarcia umowy) i wystąpiła konieczność montażu 
dodatkowych w procesie czyszczenia dla dachu 
dwupokładowego wraz z dostawą  i montażem 

przeciwkołnierzy (cena za 1 szt.) 

 1  

13. Wykonanie niezbędnej dokumentacji, uzgodnienie w UDT 
oraz modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu 

obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z dostawą 
niezbędnych zasuw i materiałów, badaniami i próbami oraz 

zabezpieczeniem antykorozyjnym (cena za 1 kpl – 3 szt.) 

 1  

14. Naprawa poprzez spawanie wewnątrz komór pontonów 
(cena zł/mb) 

 15  

15. Wymiana podpieraka dachu pływającego. Z uwagi na różne 
długości (cena zł/mb) 

 10  

16. Podniesienie burty pianowej. (cena zł/m2)  30  
17. Dostawa i montaż blachy osłonowej przy rurze 

przeciwskrętnej stanowiącej uszczelnienie pontonu. 
Wykonanie materiał mosiądz (cena za 1 szt.) 

 1  

18. Wymiana rolek na uszczelnieniu dachu zbiornika  (cena za 1 
szt.) 

 1  

19. Wymiana pokryw zaworów napowietrzająco – 
odpowietrzających (cena za 1 szt.) 

 1  

20. Wymiana pokryw pontonów (cena za 1 szt.)  1  
21. Wymiana sita studni odwadniającej (cena za 1 szt.)  1  
22. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (cena za 1 szt.)  1  

 łączna  wartość - mechanika  
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Umowa o wykonanie prac specjalistycznych w zakresie  

nr   

Zawarta w Warszawie w dniu………………… pomiędzy: 

„Naftoserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220093, NIP: 125-13-29-028, wysokość kapitału zakładowego –

19.803.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………….  

 

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiający”  

a 

………………………………….z siedzibą w ……………………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ……………………………….,  ………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS ……………………………………….., NIP ………………………….., wysokość kapitału zakładowego – 

………………………………. , reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,  

o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający w ramach zawartej umowy (Umowa Generalna) realizuje na rzecz PERN S.A. (Inwestor) zadanie pod 

nazwą: „Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN”, (dalej: Zadanie), Wykonawca 

oświadcza i zapewnia, że: 

1) posiada wszelką wiedzę, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania 

Umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą  wyszkolonego personelu; 

2) przed złożeniem oferty zapoznał się z niezbędną dokumentacją dotyczącą realizacji Zadania dostępną przed 

złożeniem oferty i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje 

konieczne dla realizacji Zadania, możliwości zorganizowania placu budowy i zaplecza budowy na terenie 

należącym do Inwestora , w tym między innymi zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy;  

3) zapoznał się z terenem budowy podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu ________ 

i akceptuje panujące na nim warunki (w tym, że istniejący stan terenu budowy nie zawiera przeszkód, które 

mogły zostać wykryte podczas wizualnej inspekcji i w sposób niekorzystny mogą wpłynąć na możliwość 

realizacji Zadania) uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia; 

4) starannie skalkulował wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w tym pokrycia wszelkich 

związanych z tym kosztów, w tym związanych z nabyciem urządzeń i materiałów, zapewnieniem sprzętu, 

robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, ustanowieniem zabezpieczeń, wydatkami ogólnymi i wszelkimi 

innymi (niewskazanymi powyżej) kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla 

realizacji Umowy;  

5) skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu, które 

zaoferował Zamawiającemu, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych 

przez Zamawiającego; 
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6) ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych; 

7) został zapoznany przez Zamawiającego z „Ogólnymi Warunkami obowiązywania Umowy ramowej w zakresie 

remontów i modernizacji zbiorników magazynowych ropy i paliw”   i w związku z tym ma świadomość rodzaju 

i zakresu odpowiedzialności Zamawiającego wobec Inwestora w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę;   

8) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku, gdy Zamawiający nie nalega, aby Umowa była ściśle 

przestrzegana czy też nie wykorzystuje praw przysługujących mu w ramach tej Umowy, nie oznacza to, że 

Zamawiający zrzeka się tych praw, które nadal pozostają w pełni obowiązujące.  

 

§ 1.  
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac specjalistycznych na zbiorniku 

…………………………….. w Bazie Paliw w zakresie branży/branż: ……………………………………………….. w ramach Zadania 

inwestycyjnego/remontowego pn.: „Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN”,  

2. Zakres Przedmiotu Umowy, jak również sposób jego wykonania nastąpi zgodnie z:  

1) Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 

2) Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

3) Przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu 

należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od podmiotu realizującego inwestycje w branży 

……………………………………………………; 

4) Ofertą Wykonawcy z dnia __________ stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy  

 

§ 2. 
Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot Umowy, z zachowaniem poszczególnych terminów 

określonych w Umowie oraz Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (dalej: HRF), opracowanym na podstawie 

Harmonogramu Podstawowego. Ilość dni przewidziana w HRF na dany zakres prac nie może być dłuższa niż 

w Harmonogramie Podstawowym. Harmonogram Podstawowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.   

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami najpóźniej w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od zawarcia Umowy i zawierać będzie szczegółowe zestawienie robót: 

• w części branżowej – układ chronologiczny (datę rozpoczęcia i zakończenia), przedmiot  

i zakres poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie objętym zobowiązaniem 

Wykonawcy w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót/prac wraz z podziałem na kamienie 

milowe; 

• w części finansowej – wartość poszczególnych prac zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy oraz 

ewentualnych płatności częściowych za zrealizowanie kamienia milowego. 

Po uzgodnieniu HRF stanowić będzie Załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie określny w HRF i rozpocznie swój bieg nie wcześniej niż od dnia 

przekazania Zadania do realizacji przez Inwestora (dalej: „Termin Realizacji”). Za dzień Odbioru Końcowego uważa 

się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez wad limitujących.   

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi pod warunkiem uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1. Nieprzedłożenie zabezpieczenia 

traktowane będzie jako wada, uprawniająca do odmowy przekazania Wykonawcy placu budowy. Powyższe nie 

wpływa na przedłużenie Terminu Realizacji.   

5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przejęcia placu budowy przez Wykonawcę lub niestawienia się  

w wyznaczonym terminie należycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w celu przejęcia placu budowy 

i podpisania protokołu przekazania placu budowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 

przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt 1) lub do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym 

i naliczenia kary umownej przewidzianej w § 10 ust. 2. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie mógł 

wykonać w terminie do 30 dni od wyznaczonej daty przekazania placu budowy. 

6. Przewidywany termin przekazania placu budowy dla robót wymagających wyłączenia zbiornika z eksploatacji 

nastąpi w dniu ………………………………… (ze względów eksploatacyjnych precyzyjne określenie terminu nie jest 
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możliwe w dniu zawarcia Umowy). O dacie przekazania placu budowy Wykonawca zostanie powiadomiony 

z 14-sto dniowym wyprzedzeniem (zmiana terminu przekazania do 60 dni nie będzie wymagała aneksu do Umowy). 

7. Wykonanie robót wymagających wyłączenia zbiornika z eksploatacji, w tym wykonanie robót naprawczych, nastąpi 

w terminie do 50 dni, licząc od daty udostępnienia Wykonawcy placu budowy. Zamawiający wymaga, aby ocena 

stanu zbiornika, pozwalająca na określenie zakresu i rozmiaru koniecznych napraw, których nie można było określić 

przed wyczyszczeniem zbiornika, nastąpiła w terminie 2 dni od dnia udostępnienia zbiornika Wykonawcy do 

oględzin po zakończeniu czyszczenia zbiornika, nawet jeśli termin ten przypada przed udostępnieniem placu 

budowy. Wykonawca w tym terminie zobowiązany jest również przedstawić wycenę realizacji tych prac w oparciu 

o Tabelę Cen Jednostkowych stanowiącą Załącznik nr 8 do Umowy. W trakcie trwania tego etapu Wykonawca 

zakończy wykonywanie robót wewnątrz i na dachu oraz płaszczu zbiornika w zakresie prac wymagających realizacji 

w technologii iskrzącej. 

8. Wykonanie robót nie wymagających wyłączenia zbiornika z eksploatacji (nielimitujących dla eksploatacji zbiornika) 

i zakończenie wszelkich czynności legalizacyjnych dotyczących zbiornika nastąpi w terminie do 40 dni licząc od dnia 

podpisania protokołu gotowości zbiornika do napełnienia ropą.  

9. Postanowienia Umowy dotyczące przekazania placu budowy mają zastosowanie także do przekazania frontu robót.    

10. Terminy określone w HRF oraz inne terminy realizacji Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy ulegną 

przesunięciu o czas potrzebny do usunięcia przeszkody w przypadku: 

1) wstrzymania robót budowlanych/prac specjalistycznych przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inwestora lub Zamawiającego, 

2) stwierdzenia błędów lub niekompletności/braków w Dokumentacji Projektowej/OPZ, jak i konieczności 

wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej/OPZ, o ile okoliczności te uniemożliwiały realizację 

Przedmiotu Umowy w terminie; 

3) wstrzymania robót budowlanych/prac specjalistycznych przez organy o charakterze inspekcyjno – 

kontrolnym, jeżeli to wstrzymanie nie było wynikiem działań/zaniechań Wykonawcy; 

4) zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego robót dodatkowych, jeśli roboty te nie mogły być wykonywane 

jednocześnie z pozostałymi robotami; 

5) wystąpienia warunków pogodowych stwarzających realne zagrożenie dla bezpieczeństwa prowadzenia 

robót, jeżeli wystąpiły one w okresie uniemożliwiającym wykonanie Przedmiotu Umowy; 

11. Strony ustalą zmianę terminów określonych w HRF w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze oraz 

z uwzględnieniem uzasadnionych interesów obu Stron, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Terminu Realizacji będzie 

następowała w formie aneksu do Umowy.  

12. Zamawiający może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prac lub wstrzymać przekazanie placu budowy w przypadku 

przesunięcia terminu udostępnienia zbiornika przez Inwestora.  

13. Strony nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, ani innych świadczeń należnych Wykonawcy 

z tytułu wcześniejszego wykonania robót lub ich poszczególnych elementów, w stosunku do terminów 

określonych w HRF oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 10 

 

§ 3. 
Obowiązki Stron 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców i przekazany 

Zamawiającemu z najwyższą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności – wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, właściwymi normami, 

sporządzoną dokumentacją oraz wymaganiami Zamawiającego, jak również w sposób właściwy dla danej 

branży; 

2) Wykonawca wykona roboty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przeznaczenia obiektu, zasadami wiedzy 

technicznej, uznanymi zasadami techniki i z najwyższą starannością; 

3) Wykonawca ustalił z Zamawiającym następujące zasady korzystania z energii elektrycznej i wody: 

a. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej 

i wody; 
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b. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody za jednorazową odpłatą 

w zryczałtowanej wysokości: 

i. ……………………………………………… zł netto – za korzystanie z energii elektrycznej; 

ii. ………………………………………………. zł netto – za korzystanie z wody; 

c. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego i płatnej w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 

4) Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko dostawę wszystkich materiałów oraz sprzętu i urządzeń  

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i zamontowane 

urządzenia muszą być nowe (w szczególności – nie były wcześniej instalowane ani użytkowane oraz nie mogą 

być regenerowane, naprawiane lub refabrykowane); 

6) Wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót, w tym uzyskanie 

wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych – o ile będą wymagane, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem i na własny koszt, a w szczególności: 

a) przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy, najpóźniej w terminie do ……………………… Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu: 

• technologię wykonywania prac ……………………………………; 

• aktualne uprawnienia wraz z szczegółowym zakresem i warunkami posiadanych uprawnień (jeśli 

dotyczy); 

• Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR); 

• wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych podczas robót; 

• wykaz stosowanych urządzeń, sprzętu i narzędzi wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi 

do ich użycia (jeśli wymagane); 

• listę osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę wraz z numerami kontaktowymi; 

• oświadczenie o wyznaczeniu Koordynatora ds. bezpieczeństwa i przedstawiciela służby BHP przy 

realizacji zadania (wg wzoru – Załącznik nr 9 do Umowy); 

• wykaz pracowników skierowanych do prac (imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, stanowisko) wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań 

lekarskich i szkoleń BHP oraz aktualne uprawnienia pracowników do wykonywania robót – jeśli 

wymagane; 

• wykaz pojazdów Wykonawcy, które będą wjeżdżać na teren Obiektu w trakcie realizacji robót (model 

i rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny); 

b) zorganizuje i zabezpieczy właściwie plac budowy, w tym zapewni sobie na własny koszt i ryzyko zaplecze 

budowy; 

c) podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem przez 

transport niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy, a w razie ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany 

będzie – przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego – na własny koszt i ryzyko doprowadzić do 

przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia robót; 

d) zainstaluje, będzie utrzymywać, a po zakończeniu robót zdemontuje całe wyposażenie placu budowy,  

w tym zaplecze budowy; 

e) wykona wszystkie niezbędne roboty i czynności zabezpieczające oraz tymczasowe w rejonie 

i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót; 

f) ma obowiązek prowadzić roboty w taki sposób, aby realizacja Przedmiotu Umowy uwzględniała 

działalność handlową i operacyjną Inwestora, tj.  bez zakłóceń ciągłości pracy obiektu. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego prac mogących wpływać na działalność handlową 

i operacyjną Inwestora przed ich rozpoczęciem; 

g) będzie usuwał na bieżąco wszelkie wady stwierdzone przez siebie oraz przez Zamawiającego w trakcie 

trwania robót; 

h) przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników 

skierowanych do wykonywania robót, wraz z oświadczeniem, że każdy z nich ma aktualne badania 

lekarskie (adekwatne do charakteru robót i występujących w trakcie ich realizacji zagrożeń), szkolenia BHP 

oraz uprawnienia do wykonywania robót; 
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i) Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykaz osób nie będących obywatelami RP albo posiadających podwójne obywatelstwo, 

zatrudnionych przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw przeciwko udziałowi 

danej osoby w realizacji Umowy – bez podania uzasadnienia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje udział 

danej osoby w realizacji Umowy, nie powodując jednakże zwłoki lub braku współdziałania ze strony 

Zamawiającego i nie może mieć wpływu na bieg terminów realizacji robót wynikających z Umowy, jak też 

nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, 

j) będzie realizować roboty za pomocą osób personelu kluczowego, zgodnie z wykazem zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany osób wchodzących w skład personelu kluczowego będą możliwe 

jedynie w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

k) będzie kontrolować kwalifikacje swoich pracowników oraz niezwłocznie reagować na wszelkie wykryte 

w tym zakresie nieprawidłowości, 

l) zapewni bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót, przy uwzględnieniu uwag Zamawiającego w tym 

zakresie, 

m) będzie gromadzić atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz udostępniać je na 

żądanie Zamawiającego, 

n) po zakończeniu robót uporządkuje plac budowy i teren do niego przyległy oraz przywróci je do stanu, jaki 

był przed rozpoczęciem robót, 

o) będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi – zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie 

u Zamawiającego lub Inwestora - przepisami / zasadami w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony 

ppoż. stanowiącymi Załącznik nr 5 do Umowy oraz odpowiadał za te warunki w trakcie realizacji Umowy; 

p) będzie odpowiadał za ochronę własnego mienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,  

q) zabezpieczyć i chronić wykonane roboty przed zniszczeniem i utratą (w tym także wskutek warunków 

atmosferycznych), także w czasie ewentualnej przerwy w robotach wynikłej z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7) Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach, bądź urządzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie 

między terminem rozpoczęcia robót, a datą obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie i pozostająca 

w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

8) Zabezpieczenie robót pożarowo-niebezpiecznych leży po stronie Wykonawcy i musi być ono uprzednio 

uzgodnione z Zamawiającym. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych 

z gospodarką odpadami w szczególności zaś jest zobowiązany jest do usunięcia, przewozu, wykorzystania  

i unieszkodliwienia odpadów. 

10) Ewentualny złom metalowy powstały w trakcie wykonywania robót należy do Zamawiającego. Sprzedaż złomu 

nie jest elementem kalkulacji ceny oferty.  

11) Transport technologiczny oraz złomu – o ile będzie wymagany, należy do Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi na terenie obiektu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do transportu złomu na 

wyznaczone przez Zamawiającego pole odkładcze. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub jego upoważnionymi pracownikami. 

13) Na polecenie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest zapewnić bez żadnych ograniczeń wstęp na plac 

budowy innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego, a nadto zobowiązany jest umożliwić im 

wykonywanie powierzonych im przez Zamawiającego robót, jak również umożliwić innym wykonawcom 

organizację koniecznego zaplecza budowy.  

14) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, w szczególności zaś informować 

go o konieczności współdziałania. Nie uchybia to obowiązkowi Wykonawcy dołożenia najwyższej staranności 

przy zapobieganiu wystąpieniu tych problemów lub okoliczności oraz przy usuwaniu lub minimalizowaniu ich 

skutków. Wykonawca jest zobowiązany do proponowania Zamawiającemu środków mających na celu ich 

uniknięcie, usunięcie lub zminimalizowanie skutków ich oddziaływania. 
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15) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

pracownika Wykonawcy nieprzestrzegającego obowiązków umownych, w szczególności w zakresie bhp, ppoż. 

lub ochrony środowiska. 

16) Wykonawca oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy będzie łącznie ze swoimi pracownikami 

respektował uwagi i polecenia służb bhp, ppoż. i ochrony środowiska Zamawiającego oraz zobowiązuje się do 

współdziałania z Zamawiającym w zakresie prewencji w powyższym obszarze podczas wykonywania robót, 

w tym do wizytowania placu budowy co najmniej raz w tygodniu (potwierdzanego wpisem w dzienniku budowy 

lub odpowiednią notatką).  

17) Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał Zamawiającemu pisemnych informacji związanych z realizacją 

prac, jeżeli wymagać tego będzie Inwestor lub upoważniony organ władzy publicznej. 

18) W przypadku zaistnienia sporu lub możliwości jego powstania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Wykonawca nie będzie w tej sprawie kontaktował się z Inwestorem bez wyraźnej zgody Zamawiającego. 

Powyższe obejmuje także pracowników (współpracowników) Wykonawcy oraz pracowników 

(współpracowników) Inwestora.  

19) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 

Załącznik nr 4 do Umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu Umowy kopię polisy 

wraz z dowodem opłacenia składki.  

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

b) Udzielenie wszelkich niezbędnych pełnomocnictw dla Wykonawcy; 

c) Współdziałanie z Wykonawcą w celu należytego wykonania Umowy; 

d) Zapłata za prawidłowo wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i audytu sprawdzającego w zakresie spełnienia wymagań normy 

ISO 9001, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony 

środowiska i ochrony informacji w miejscu wykonywania robót oraz w siedzibie i zakładach Wykonawcy 

w czasie realizacji Umowy. 

3) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. lub ochrony środowiska, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wstrzymania realizacji robót w części, w jakiej uchybienia te ich dotyczą. Uprawnionymi do wstrzymania robót 

są: 

a) osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją obowiązków umownych ze strony Zamawiającego lub 

b) Kierownik obiektu, 

Wstrzymanie realizacji robót nie ma wpływu na terminy wykonania Umowy. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zmagazynowane przez Wykonawcę na placu budowy materiały, sprzęt oraz urządzenia 

i maszyny. Podjęcie robót będzie mogło nastąpić po usunięciu uchybienia.  

 

§ 4. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: ………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………….. 00/100) netto 

powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu 

wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje stałe i niezmienne 

przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z jego wykonaniem 

i odbiorem. W szczególności Wynagrodzenie obejmuje należności za wszystkie świadczenia Wykonawcy określone 

w Umowie, także za wszelkie świadczenia niewyspecyfikowane (nienazwane wprost) w części szczegółowej HRF 

lub pozostałych postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Przedmiotu umowy i wykonane przez 

Wykonawcę, w tym ewentualną konieczność zmiany organizacji robót, zaangażowania dodatkowego personelu  

oraz sprzętu. 

3. Potwierdzeniem wykonania obowiązków umownych oraz podstawą do realizacji płatności będzie obustronnie 

podpisany protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 
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4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, zgodnie z postępem robót zawartym w HRF, po dostarczeniu przez 

Wykonawcę faktury częściowej i po podpisaniu protokołu odbioru częściowego. Protokół ten jest weryfikowany 

przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i po jego akceptacji Strony rozliczają się za dotychczas 

wykonane prace na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej. 

5. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy. Wykonawcy 

nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. Fakturę VAT Wykonawca zobowiązuje się przesłać 

w formie pliku PDF na adres mailowy: faktury@naftoserwis.pl wraz ze skanem podpisanego przez Zamawiającego 

protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń kar umownych bezpośrednio z przedstawionych faktur. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za to, że rachunek bankowy jaki wskaże 

Zamawiającemu do zapłaty wynagrodzenia będzie rachunkiem figurującym na tzw. „białej liście” rachunków 

prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. W przypadku, jeżeli rachunek nie będzie figurował na liście, 

o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten będzie 

zobowiązany w przeciągu 3-ech dni wskazać prawidłowy numer rachunku bankowego. Okresu oczekiwania na 

wskazanie prawidłowego rachunku bankowego nie wlicza się do okresu opóźnienia w zapłacie. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią (dokonać 

przelewu) wierzytelności obejmującej zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

9. Za wykonanie robót naprawczych wewnątrz zbiornika, których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem 

zbiornika nie było możliwe Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.  

10. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty naprawcze wynikała będzie z kalkulacji sporządzonej przez 

Wykonawcę, zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, sporządzona zostanie z zastosowaniem cen napraw (stawek wynagrodzenia ryczałtowego) 

wskazanych w Załączniku nr 8 do Umowy (Tabela Cen Jednostkowych). 

11. Każdorazowo po otrzymaniu płatności od Zamawiającego, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

wystawi i przekaże Zamawiającemu oświadczenie o jej otrzymaniu.     

   

§ 5. 
Roboty dodatkowe  

1. Zamawiający będzie mógł powierzyć Wykonawcy wykonanie Robót Dodatkowych. Przez Roboty Dodatkowe należy 

rozumieć roboty spełniające łącznie niżej podane warunki:  

a) nieobjęte Umową,  

b) których przedmiot jest funkcjonalnie powiązany z Przedmiotem Umowy,   

c) nieprzekraczające 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy,  

d) niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,   

e) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie Robót Dodatkowych od Umowy wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub  

f) należyte wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania Robót Dodatkowych.  

2. Uzgodnienie warunków wykonania ewentualnych Robót Dodatkowych, w tym dodatkowego wynagrodzenia, 

nastąpi poprzez sporządzenie stosownego protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy 

konieczności lub zasadności wykonania Robót Dodatkowych oraz ich zakres. Wszelkie uzgodnienia w zakresie 

Robót Dodatkowych, w tym ich wartość ryczałtową, Strony zawrą w formie obustronnie podpisanego Aneksu do 

Umowy pod rygorem nieważności.  

3. Ustalenie wartości Robót Dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzanego przez Wykonawcę 

w oparciu o stawki określone w najnowszym opublikowanym cenniku SEKOCENBUD.   

mailto:faktury@naftoserwis.pl
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§ 6. 
Odbiory 

1. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania wykonanych robót do odbioru 

końcowego, nie później niż z dniem wskazanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub określonym 

w Umowie, jako dzień zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Dokonanie odbioru końcowego nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego 

robót. 

3. Przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie, że wszystkie zgłoszone roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, Ofertą, właściwymi 

normami, prawem budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również  

z zachowaniem wymaganej jakości, 

2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych przy 

wykonaniu zgłaszanych robót, 

3) atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów, 

4) protokoły wszystkich przeprowadzonych w ramach Umowy odbiorów technicznych i prób, 

5) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych po robotach, 

6) dokumentację powykonawczą ze szczegółowym wykazem dokumentacji odbiorowej powykonawczej oraz 

protokołów z wykonanych badań i prób – 3 egzemplarze w wersji papierowej potwierdzone za zgodność  

z oryginałem oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku. 

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

1) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji Przedmiotu Umowy ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę ewentualnych poprawek bez 

wstrzymywania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Wykonawca zgłasza na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem obioru. Żaden element robót 

nie może ulec zakryciu przed dokonaniem właściwego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

przeprowadzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

W szczególnych przypadkach wymagane będzie sporządzanie odpowiedniego protokołu odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. 

2) W przypadku zakrycia określonych elementów robót przed ustalonym terminem odbioru, Zamawiający ma 

prawo żądać odkrycia tych elementów robót. W takim przypadku koszty odkrycia, a także ponownego zakrycia 

lub wykonania robót poniesie Wykonawca. 

5. Dla umożliwienia rozliczenia realizacji poszczególnych etapów robót, w trakcie realizacji robót dokonywane będą 

odbiory częściowe robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym odbiory robót 

budowlanych wraz z wbudowanymi urządzeniami i materiałami. 

6. Gotowość robót do odbioru częściowego powinna być zgłoszona nie później niż z dniem wskazanym 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako dzień zakończenia danego etapu robót. 

7. Odbiory częściowe robót przeprowadzane będą w szczególności w odniesieniu do możliwych do odbioru pod 

względem kompletności i wymogów jakościowych: części robót budowlanych po wykonaniu określonego etapu 

robót, rodzajów robót w podziale na branże, elementów robót wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, a w szczególności w odniesieniu do kompletnych obiektów. 

8. Podczas odbiorów technicznych urządzeń, instalacji i systemów sprawdza się, czy przedmioty odbioru wykonane 

zostały w sposób dokładny i bezpieczny, zgodnie z określonymi warunkami ich wykonania, montażu i użytkowania, 

a także sprawdza się parametry techniczne urządzeń, instalacji i systemów. Odbiory techniczne będą 

przeprowadzane odpowiednio po zamontowaniu i rozruchu mechanicznym urządzeń, instalacji i zainstalowaniu 

systemów, po uprzednim zgłoszeniu gotowości do właściwego inspektora branżowego lub organu uprawnionego 

do badań odbiorczych. Odbiorów technicznych dokonują komisje składające się ze służb Zamawiającego, lub 

w składzie określonym zgodnie z przepisami prawa. Potwierdzeniem odbiorów technicznych będą odpowiednie 

protokoły odbiorów technicznych sporządzone według wymogów jednostek upoważnionych do takich odbiorów. 
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§ 7. 

Wady przy odbiorach 

1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbioru częściowego albo końcowego Zamawiający stwierdzi wady 

istotne, uniemożliwiające dokonanie odbioru, wady te zostaną opisane w stosownym protokole z przeprowadzenia 

czynności odbioru częściowego albo końcowego wraz z adnotacją, że Zamawiający odmawia dokonania odbioru 

i ewentualnym wskazaniem terminu, służącego Wykonawcy na usunięcie przyczyn takich zastrzeżeń. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zgłoszonych zastrzeżeń w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, doprowadzenia tych elementów robót do stanu oczekiwanego przez Zamawiającego i zgodnego 

z treścią zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i ponownego zgłoszenia gotowości robót do odbioru. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia go prawa 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz prawa do odstąpienia od Umowy.   

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbioru częściowego albo końcowego Zamawiający stwierdzi wady 

nieistotne, umożliwiające dokonanie odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, w protokole z odbioru 

częściowego albo końcowego, termin na ich usunięcie. Wykonawca usunie je na własny koszt i ryzyko w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2, Zamawiający może - 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków pochodzących w pierwszej kolejności z kaucji należytego usunięcia wad 

nieistotnych usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wad innemu, wybranemu przez siebie 

podmiotowi. (Strony wykluczają zastosowanie art. 480 § 1 k.c.). Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

 

§ 8. 

Kaucja należytego usunięcia wad nieistotnych 

1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Przedmiotu Umowy wystąpienia wad nieistotnych, Zamawiający 

zabezpieczy na czas określony w ust. 2 poniżej kwotę odpowiadającą 10 % wartości netto faktury wystawionej na 

podstawie protokołu odbioru końcowego, w którym wskazano wystąpienie wad nieistotnych, na poczet kaucji 

należytego usunięcia wad nieistotnych tytułem zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w ust. 2 poniżej (dalej: 

kaucja). 

2. Zatrzymana w ten sposób kaucja służy pokryciu roszczeń z tytułu nieusunięcia wad nieistotnych w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, w tym kar umownych za opóźnienie z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

w usunięciu wad nieistotnych oraz kosztów zastępczego usunięcia wad nieistotnych. 

3. Zatrzymana w ten sposób kaucja nie stanowi zobowiązania z tytułu należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

i zostanie przekwalifikowana i ujęta na wyodrębnionych kontach księgowych. 
4. Zatrzymana kaucja po pomniejszeniu jej o należności Zamawiającego z tytułów wskazanych w ust. 2 powyżej, 

zostanie zwrócona Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30- stu dni liczonych 

od dnia potrącenia z kwoty kaucji wszystkich należności Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tytułem kaucji oraz potrącenie 

z kwoty kaucji należności Zamawiającego z tytułów, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

 

§ 9. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty gwarancji jakości na okres ……… miesięcy. Jeżeli w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania określonych urządzeń, gwarancja 

jakości udzielona przez Wykonawcę na te urządzenia obowiązuje co najmniej przez okres gwarancji udzielonej przez 

producenta urządzeń, jednak nie krócej niż przez okres wskazany powyżej. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy, istniejące w momencie odbioru 

końcowego oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru, ale z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili 

jego dokonania, jeżeli zmniejszają jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności Wykonawca odpowiada za rozwiązania przyjęte  

w Przedmiocie umowy niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności 
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z obowiązującym prawem, nieprzydatność Przedmiotu umowy lub jego niewłaściwość czy nieodpowiedniość 

(„gwarancja jakości”). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w specyfikacjach, rysunkach 

i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez względu na to czy zostały one zatwierdzone lub nie 

przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania Przedmiotu umowy pod względem jego zgodności z obowiązującymi 

normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod względem kompletności, a tym samym Wykonawca nie 

może zwolnić się z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego Przedmiotu umowy. 

5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wady powstały przed 

upływem okresu gwarancji. 

7. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (wraz ze wskazaniem terminu 

na usunięcie tych wad). Dopuszczalne jest poinformowanie Wykonawcy o istnieniu wady drogą mailową na 

wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o każdej zmianie danych adresowych, na które należy przesyłać zgłoszenie wad w okresie gwarancji. W razie 

zaniedbania tego obowiązku, Wykonawca udziela gwarancji jakości zawiadomienie przesłane pod adres ostatnio 

wskazany przez Wykonawcę będzie uważane za skutecznie doręczone. 

8. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający może żądać bezpłatnego ich usunięcia w wyznaczonym Wykonawcy 

terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu może – na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków 

pochodzących w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy: 

1) usunąć wady własnymi siłami, 

2) powierzyć ich usunięcie innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.  

Strony wykluczają zastosowanie art. 480 § 1 k.c. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie mógł naliczyć następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do uzgodnionego terminu końcowego – 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego netto przewidzianego w Umowie za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad robót (także wad nieistotnych), użytych materiałów lub zamontowanych 

urządzeń (w tym również - ujawnionych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi) – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w wystawieniu oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 11 – 300 zł za każdy dzień opóźnienia;   

4) za naruszenie obowiązków wymienionych w § 13 – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

5) za naruszenie obowiązków wskazanych w dokumencie: „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców prac na 

obiektach PERN S.A. w zakresie: BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

i bezpieczeństwa” - zgodnie z Formularzem Nr F6/Z1/BP 12 – Taryfikator kar finansowych za uchybienia, 

nieprawidłowości i niezgodności (Załącznik nr 5 do Umowy), za każdy przypadek naruszenia; 

6) niewydanie Zamawiającemu w przewidzianym terminie oryginału gwarancji należytego wykonania Umowy 

ZNW lub ZGR (spełniających wymagania przewidziane w Umowie) – 300 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

7) za przekroczenie terminu ustanowienia ZNW lub ZGR w środkach pieniężnych – 300 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia;  

8) naruszenie zasad postępowania określonych w § 14 ust. 4 – 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

9) za naruszenie postanowień Umowy w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w § 16,  

w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy przypadek takiego naruszenia; 

10) za fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku i szkicowania na terenie obiektów Inwestora -  

w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek naruszenia; 

11) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 18) – 500 zł za każdy przypadek naruszenia. 



Załącznik nr 24 do Ogłoszenia - Umowa – wzór (draft) 

 

Strona 11 z 17 
 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, bądź w przypadku bezzasadnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

sumowaniu do wysokości nie większej niż 30 % wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy. Ograniczenie to 

nie dotyczy kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4).  

4. Kary umowne płatne będą na podstawie wezwania do zapłaty wystawianego przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie będzie 

następowało poprzez przesłanie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu. 

6. Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 

umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy (ZNW) w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia netto, w jednej z następujących form: 

1) w środkach pieniężnych; 

2) w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach) podlegających prawu polskiemu i jurysdykcji sądów 

polskich, wystawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki z siedzibą w jednym krajów Unii 

Europejskiej. 

2. Ustanowienie ZNW w środkach pieniężnych powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed przekazaniem Wykonawcy 

placu budowy na rachunek bankowy Zamawiającego: _______________________________________________. 

3. Oryginał dokumentu ZNW udzielonego w formie gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu 

w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca będzie utrzymywał ZNW w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub w środkach pieniężnych 

przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy oraz przez 30 dni po terminie odbioru końcowego (okres 

zabezpieczenia). Zamawiający dokona zwrotu dokumentu gwarancyjnego niezwłocznie po upływie 30 dni od 

odbioru końcowego.  

5. Na 14 dni przed terminem odbioru końcowego Wykonawca w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

gwarancji i rękojmi udzieli na jego rzecz zabezpieczenia gwarancji i rękojmi (ZGR) w jednej z form opisanych w ust. 

1 w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia netto. Zabezpieczenie zostanie ustanowione na okres 

obowiązywania gwarancji i rękojmi (okres zabezpieczenia). Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zamawiający dokona 

zwrotu dokumentu gwarancyjnego ZGR w ciągu 30 dni po upływie okresu zabezpieczenia. 

6. Udzielone gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe (ZNW i ZGR) muszą zapewniać Zamawiającemu prawo do 

dokonywania jednorazowo lub wielokrotnie zaspokojenia swych roszczeń pieniężnych wobec Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy (ZNW) lub z tytułu gwarancji i rękojmi (ZGR)  

wyłącznie na podstawie oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do takiego zaspokojenia. 

7. Zabezpieczenia wniesione w środkach pieniężnych (ZNW i ZGR) zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie okresu 

zabezpieczenia, na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy zawierającego nr rachunku bankowego, na 

który Zamawiający winien dokonać przelewu.  

8. W przypadku nieustanowienia zabezpieczenia ZGR przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo skorzystać 

z gwarancji ZNW w wysokości odpowiadającej zabezpieczeniu ZGR. Tak pobraną kwotę zabezpieczenia uważa się 

za zabezpieczenie ustanowione w formie pieniężnej. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie 

wyklucza naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt.6 lub 7).   
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§ 12. 

Prawa autorskie 

1. Z dniem otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy na Zamawiającego 

przejdą, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Wykonawcę, autorskie prawa 

majątkowe do wszelkich Utworów stworzonych przy realizacji Umowy przez Wykonawcę, w szczególności do 

wszelkiej dokumentacji, projektów, planów, rysunków, opracowań oraz innych utworów posiadających cechy 

utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do Utworów nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania Utworu – na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,  

w szczególności do utrwalania w pamięci komputera; 

2) zakresie zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym również na potrzeby 

wykorzystania w charakterze dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, w kraju  

i za granicą;  

4) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 

Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach cyfrowych, wprowadzanie do obrotu 

elektronicznego, umieszczanie w zasobach komputera, wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, 

przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, utrwalanie na wszelkich znanych  

w chwili zawarcia Umowy nośnikach (np. pamięci typu pendrive), kopiowanie przy zastosowaniu 

odpowiedniej techniki cyfrowej, rozpowszechnianie Utworów, użyczenie kopii Utworów. 

2. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich do Utworów (tj. prawo m. in. do tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, opracowań, zmiany oraz aktualizacji) 

na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw 

autorskich do Utworów na inne podmioty bez żadnych ograniczeń oraz do decydowania o przystąpieniu do 

rozpowszechniania Utworów, a także formach i czasie ich rozpowszechniania. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów lub ich części następuje przejście na 

Zamawiającego własności nośnika, na którym Utwory lub ich część utrwalono. 

4. Wynagrodzenie zaspokaja w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw opisanych w ust. 

1 – 3 oraz udzielenia zezwolenia na korzystanie przez Zamawiającego z Utworów. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia Umowy należy interpretować w sposób 

zapewniający nabycie całości praw autorskich przez Zamawiającego w najszerszym możliwym zakresie. 

 

§ 13. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, 

handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego lub Inwestora otrzymane lub uzyskane w trakcie 

współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł; 

2) wykorzystać informacje wyłącznie w celach określonych w Umowie; 

3)  podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych 

informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego 

upoważnienia od Zamawiającego; 

4)  ujawniać informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom Wykonawcy, wobec których ujawnienia takie 

będą uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów 

określonych w Umowie, 

5)  nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych dokumentów. 
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2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji przekazanych przez 

Zamawiającego, które: 

1) zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości,  

2) zostaną ujawnione przez Wykonawcę, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz w odniesieniu do informacji, 

które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić właściwym organom lub instytucjom zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub decyzją uprawnionego organu administracji 

publicznej (w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, w miarę możliwości jeszcze przed udostępnieniem). 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 10. Prawo do odstąpienia od Umowy będzie realizowane na zadach opisanych 

w § 14. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej wskazanej w ust. 3 powyżej, nie wyłącza prawa dochodzenia przez 

Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości oraz żądania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 

na zasadach ogólnych. 

5. Przewidziane powyżej zobowiązanie do zachowania w poufności informacji będzie wiązało Wykonawcę przez cały 

czas trwania Umowy oraz przez okres 3 lat od jej zrealizowania, rozwiązania lub zakończenia w inny sposób. 

 

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) opóźnia się z rozpoczęciem prac z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego lub Inwestora, pomimo przejęcia 

placu budowy (frontu robót) o więcej niż 7 dni kalendarzowych; 

2) z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego lub Inwestora Wykonawca przekroczył o więcej niż 7 dni terminy 

realizacyjne wskazane w HRF;  

3) utracił kwalifikacje, zezwolenia lub koncesję niezbędne dla wykonania Umowy; 

4) Wykonawca nie wziął udziału w dwóch naradach koordynacyjnych, o których został poinformowany lub 

pomimo stawienia się na naradzie koordynacyjnej utrudnia lub uniemożliwia swoją postawą prawidłową 

realizację Zadania; 

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia Umowy oraz 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia; 

6) w przypadku nie uzgodnienia HRF w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy; 

7) przesunięcia przez Inwestora decyzji o remoncie zbiornika na kolejny rok kalendarzowy 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) – 5), będzie uważane za dokonane z winy 

Wykonawcy. 

3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

w przypadku cofnięcia lub ograniczenia zlecenia przez Inwestora, zaniechania jego udzielenia lub cofnięcia zgody 

na jego realizację z udziałem podwykonawców. W przypadku ograniczenia zlecenia przez Inwestora wynagrodzenie 

ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 ulegnie obniżeniu o wartość robót, które w wyniku odstąpienia nie będą 

realizowane. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu o parametry cenotwórcze podane w ofercie. Ceny 

materiałów i pracy sprzętu nie mogą być wyższe od średnich krajowych występujących w bieżących cennikach 

Sekocenbud. W pozostałych przypadkach, o ile nie doszło do przekazania Wykonawcy placu budowy, Wykonawcy 

nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy.   

4. Strona może wykonać służące jej prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty, w której stały się jej 

wiadome okoliczności stanowiące, zgodnie z Umową, przesłanki odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy 

następuje poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia woli na piśmie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, zastosowanie będą miały poniższe zasady: 

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma i zabezpieczy roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2) W terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca dokona razem z Zamawiającym inwentaryzacji 

robót. W protokole inwentaryzacyjnym należy opisać roboty zakończone, ewentualne wady lub usterki oraz 

stopień zaawansowania robót będących w toku. Protokół inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę do 
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rozliczeń między Stronami. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji lub nie podpisania 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu inwentaryzacyjnego, choćby z zastrzeżeniami, 

wiążący dla Stron będzie protokół inwentaryzacyjny podpisany przez ww. przedstawicieli Zamawiającego. 

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w związku z wykonanym 

przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji i rękojmi rozpocznie swój bieg 

od daty odstąpienia od Umowy. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zakres Przedmiotu umowy zrealizowany zgodnie 

z Umową. Odstąpienie spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia ryczałtowego proporcjonalnie do zaawansowania prac, zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego protokołem z inwentaryzacji robót. 

5) Materiały lub urządzenia dotychczas niewykorzystane przy realizacji Umowy, za które Zamawiający 

zrealizował zapłatę na rzecz Wykonawcy, przejdą na własność Zamawiającego, jeżeli ten w terminie 21 dni od 

dnia odstąpienia, złoży względem Wykonawcy stosowne oświadczenie w tym zakresie. W takiej sytuacji 

przejście na Zamawiającego własności tych materiałów lub urządzeń nastąpi z dniem odstąpienia. Materiały 

lub urządzenia nie objęte oświadczeniem Zamawiającego pozostaną własnością Wykonawcy, który będzie 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej równowartość ich zakupu w terminie 7 dni od 

dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.   
 

§ 15. 

Wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia odpowiedniej części robót objętych Przedmiotem umowy, w tym 

także napraw gwarancyjnych, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zezwolenia sądu, jeżeli Wykonawca: 

1) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót o więcej niż 7 dni w stosunku do terminów uzgodnionych 

w HRF; 

2) nie posiada zasobów kadrowych lub sprzętowych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) bez uzasadnienia przerwał prace lub opuścił plac budowy; 

2. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu. 

3. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z udzielonej przez niego gwarancji należytego 

wykonania umowy wszystkie koszty związane z wykonaniem zastępczym, a także koszty wykonania robót siłami 

własnymi, na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu. 

4. Usunięcie wady przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi w tym zakresie.    

 

§ 16. 

Ochrona danych osobowych 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie 

nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz 

innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.  

2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie 14 dni o pozyskaniu danych 

osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na 

potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Zamawiający na potrzeby zawarcia 

i realizacji Umowy jest Naftoserwis Spółka z o.o., ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa. 
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5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Wykonawcy na potrzeby zawarcia 

i realizacji Umowy jest  ………………………………………………………………………………………... 

6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz 

ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających. 

7. Podstawą prawną przetwarzania przez każda ze stron danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych 

powyżej jest: 

1) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

2) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami 

podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, 

3) prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją 

postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 

wynikających.  

8. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

każdej ze stron w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, 

świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy odpowiednio z Kupującym lub Sprzedającym i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą 

być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. 

9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem 

roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi 

sprawozdawczości finansowej. 

10. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, kiedy strona umowy przetwarza dane w oparciu 

o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. 3) niniejszego paragrafu. 

11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

§ 17. 

Pozostałe postanowienia 

1. W celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy Strony wskazują następujące osoby do kontaktu: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) nadzór nad realizacją robót, w tym udział w naradach koordynacyjnych: 

• ………………………………………, tel. ………………………………………………………,  

• ……………………………………..,  tel. ………………………………………………………,  

• …………………………………….., tel. ………………………………………………………, 

b) nadzór nad realizacją Umowy: …………………………….., tel. ……………………………. 

c) BHP: ………………………………………, tel. ………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) nadzór nad realizacją robót, w tym udział w naradach koordynacyjnych:  

• …………………………………, tel. …………………………………………………,  

• …………………………………, tel. …………………………………………………,  

• …………………………………, tel. ………………………………………………... 

b) nadzór nad realizacją Umowy: ……………………………………. tel. ……………………………………. 

c) BHP: …………………………………. tel. ………………………………………………….. 

2. Zmiana osób lub danych o których mowa w ust. 1 powyżej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej 

Stronie i nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość komunikowania się w drobnych bieżących sprawach, związanych z realizacją 

Umowy, w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.  
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4. Upoważnieni przedstawiciele Stron nie mogą składać ani przyjmować, jeśli nie są równocześnie uprawnieni do 

samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Strony, zgodnie z ogólnymi zasadami jej reprezentacji, 

oświadczeń dotyczących: 

1) zmiany umowy, 

2) odstąpienia od Umowy, 

3) zwolnienia drugiej Strony z wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy, 

4) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań,  

5) zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wobec drugiej Strony. 

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności 

stanowiącej zagrożenie dla terminów wykonania Umowy, założonej jakości prac lub ich zakresu rzeczowego. 

Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki opóźnienia lub inne nieprawidłowości spowodowane 

okolicznościami przez siebie nie zawinionymi, tylko w takim zakresie, w jakim okoliczności te zostały opisane  

i przedstawione Zamawiającemu w odpowiednim terminie. Zastrzeżenie to nie dotyczy okoliczności, za które 

wyłączną winę ponosi Zamawiający. 

6. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek  

z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego 

lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym i skutecznym postanowieniem, jak najbliższym 

pierwotnej intencji Stron wyrażonej przy formułowaniu zastępowanego postanowienia i mającym dla Stron 

podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, które skutkowało dla Stron zastępowane postanowienie. Powyższe 

nie może skutkować zmianą istotnych warunków Umowy ani istotnie sprzeciwiać się słusznym interesom 

którejkolwiek ze Stron. 

7. W przypadku sporu, Strony nie mogą zaprzestać ani zawiesić wykonywania zobowiązań ciążących na nich z mocy 

Umowy, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie. 

8. Poszczególne dokumenty tworzące Załączniki wskazane w treści Umowy należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się i stanowiące integralne części jej postanowień. W wypadku rozbieżności między treścią 

Załączników i Umowy lub jakiejkolwiek niejednoznaczności lub rozbieżności pomiędzy nimi, ewentualne 

wątpliwości w tym zakresie będą wyjaśniane przez Zamawiającego, który wyda stosowne instrukcje dla 

Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zmiana Umowy wymaga zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę podpisania Umowy przez obie Strony, a w przypadku składania 

podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważa się datę, w której podpisy złożyła Strona 

podpisująca Umowę jako druga. 

 

Spis Załączników: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy; 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Podstawowy; 

Załącznik nr 4 – Wytyczne ubezpieczeniowe; 

Załącznik nr 5 – „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców prac na obiektach PERN S.A. w zakresie: BHP, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i bezpieczeństwa”,   

Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego; 

Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy z dnia _____________; 

Załącznik nr 8 – Tabela Cen Jednostkowych Wykonawcy; 

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Koordynatora ds. bezpieczeństwa i przedstawiciela służby BHP przy 

realizacji zadania; 
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Zamawiający Wykonawca 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

data złożenia podpisu przez Zamawiającego: 

 

 

 

data złożenia podpisu przez Wykonawcę: 
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Szczegółowe zasady postępowania 

1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu o przetargu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Dokumenty składające się na Zaproszenie do złożenia oferty, zwane dalej „Zaproszeniem", są własnością 
Zamawiającego i nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. Dokumenty udostępniane są oferentowi przy założeniu, że informacje zawarte w treści dokumentów będą 
wykorzystane wyłącznie do przygotowania odpowiedzi. 

6. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zaproszeniu w celu 
prawidłowego przygotowania oferty. 

7. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym 
w Zaproszeniu pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty, ponosi oferent. 

8. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent. Zamawiający 
w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie będzie zwracał ofert odrzuconych lub tych, które nie zostały wybrane. 
10. Otwarcie ofert następuje bez udziału oferentów. 
11. Zamawiający zastrzega, że: 

a) ma prawo nie dokonać wyboru oferty, 
b) ma prawo odstąpić od postępowania na każdym jego etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert 

bez podania przyczyny, do momentu zawarcia umowy, 
c) ma prawo odrzucić ofertę w przypadku gdy: 

i. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego / zakresowi rzeczowemu; 
ii. została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (o ile w danym trybie ma to 

zastosowanie); 
iii. jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 
iv. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 
v. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
vi. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić. 

d) ma prawo wykluczyć z postępowania oferenta, który: 
i. nie spełnił innych wymagań określonych przez Zamawiającego, w szczególności nie złożył 

oferty w wyznaczonym terminie, wysłał ofertę niezabezpieczoną hasłem, wysłał hasło przed 
upływem terminu składania ofert, 

ii. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
procesu kontraktowania, 

iii. nie wyraził zgody na piśmie na przedłużenie terminu związania ofertą, 
iv. jest w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym lub arbitrażowym, 
v. jeżeli Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do oferenta, 



vi. w ciągu ostatnich dwóch latach przed wszczęciem Postępowania nie wykonał usługi na rzecz 
Zamawiającego lub wykonał ją z nienależytą starannością, 

vii. nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
 

e) ma prawo unieważnić postępowanie w przypadkach gdy: 
i. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
ii. wynagrodzenie najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu postępowania; 
iii. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zadania nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

iv. udzielenie zamówienia/zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze 
złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 

f) ma prawo nie dokonać wyboru oferty z najniższą ceną, z powyższych tytułów nie przysługują 
oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. 

 
12. Zamawiający zapewnia równość konkursową wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z oferentami negocjacji oferty. 
14. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego. 
15. Negocjacje prowadzone w ramach postępowania oraz porozumienie w zakresie wszystkich 

postanowień umowy będących przedmiotem negocjacji nie skutkują zawarciem umowy (wyłączenie 
art. 72 § 1 Kodeksu cywilnego). 

16. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający zawiadamia za pomocą wiadomości e-mail 
 oferenta o zakończeniu postępowania. 

17. Oferent zobowiązany jest do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu 
 udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z postępowaniem przetargowym oraz   
wykonaniem umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody  
Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w postępowaniu 
 przetargowym/ umowie. 

18. Obowiązek zachowania poufności, nie dotyczy informacji: 
a) które w czasie ich ujawnienia były publicznie znane 
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, 

orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli oferent nie podpisał 
Oświadczenia o zachowaniu informacji w tajemnicy 

19. Odpowiedzi na pytania, które wpłyną w dopuszczalnym w Ogłoszeniu o przetargu terminie zostaną 
przekazane wszystkim oferentom. 

 
II.   Tryb prowadzenia postępowania 

Proces wyboru kontrahenta jest prowadzony zgodnie z procedurą „Regulamin kontraktowania usług 
„Naftoserwis" Sp. z o.o. 



III. Podwykonawcy 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania przedmiotu postępowania osobom trzecim. 

IV. Wizja lokalna 

1. Przed przygotowaniem oferty Zamawiający zaprasza oferentów na wizję lokalną. 
2. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla każdego oferenta. Oferta oferenta, który nie 

odbył obligatoryjnej wizji lokalnej, będzie podlegała odrzuceniu ze względów formalnych. 
3. Wszelkie pomiary oraz weryfikację informacji podanych przez Zamawiającego, oferent wykona we 

własnym zakresie i na swój koszt w trakcie wizji lokalnej. 
4. Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw zobowiązane są do posiadania i stosowania 

odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi 
składa się z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub 
oznakowanie CE oraz z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II. Wskazane jest użycie kamizelki 
ostrzegawczej, antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5). W przypadku braku kompletu ww. odzieży 
ochronnej, osoby przeprowadzające wizje lokalne mają obowiązek stosować kombinezony ochronne 
jednorazowe o właściwościach antyelektrostatycznych oraz opaski antyelektrostatyczne założone na 
obuwie zgodnie z instrukcją ich użytkowania. 

 
V. Oferta formalno-handlowa 
 
A.   Część formalna 
 
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty: 

1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie  
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (oryginał lub potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym 
do KRS/wydruk ze strony internetowej CEIDG, zgodnie z przepisami prawa), jeżeli przepisy wymagają 
wpisu oferenta do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis 
(zaświadczenie) z innego właściwego dla oferenta rejestru, ewidencji lub listy, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika  
z dokumentów rejestrowych, 

3. sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, 
   rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe);  

w przypadku braku obowiązku sporządzania któregokolwiek z ww. dokumentów należy złożyć stosowne 
oświadczenie, 

4. opinię i raport biegłego rewidenta (w przypadku obowiązku badania sprawozdania finansowego) lub 
oświadczenie o braku obowiązku badania; 

5. sprawozdanie F01 za ostatni zakończony miesiąc (kwartał); w przypadku braku obowiązku 
sporządzania sprawozdania F01 należy przedłożyć stosowne oświadczenie; w przypadku braku 
obowiązku sporządzania sprawozdania F01 lub w przypadku sporządzania takiego sprawozdania 
jedynie na koniec roku należy złożyć deklarację VAT za ostatni miesiąc; 

  6. Dokumenty potwierdzające niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia Wykonawcy tj.: 
i. wskazanie co najmniej 2 zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat na rzecz 

Naftoserwis sp. z o.o., z zakresem zbliżonym do przedmiotu Postępowania, ze wskazaniem ich 
przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi 
referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub 
generalnego wykonawcę, potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

ii. posiadanie wykwalifikowanej kadry technicznej niezbędnej do wykonania 
przedmiotowego zadania zgodnie z załącznikami nr od 1 do 21 do Ogłoszenia o przetargu. 
Na poświadczenie powyższego Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu Zakupu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 



niezbędnych do wykonania przedmiotu postępowania, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności. 

 
UWAGA: 
W przypadku jakichkolwiek kopii dokumentów, muszą one zostać potwierdzone „za zgodność  
z oryginałem" przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 
 
B.   Część handlowa 

1. Oferent zobowiązany jest dołączyć wypełniony Formularz Ofertowo - Handlowy. 
2. Załącznikiem do Formularza ofertowego jest m.in. Harmonogram rzeczowo- finansowy zgodnie  

z poniższymi wymaganiami: 
 

i. harmonogram ma zawierać etapy fakturowania za kompleksowe wykonane robót 
budowlanych (wraz z zakupem i dostawą materiałów i urządzeń/wyrobów); 
Zamawiający przewiduje max. 2 etapy fakturowania, przy czym ostatni z nich powinien 
obejmować przynajmniej 50% wynagrodzenia ryczałtowego, 

ii. harmonogram należy wykonać w formie wykresu Gantta (z przedstawieniem relacji 
zakończ rozpocznij), 

iii. zostanie sporządzony w tygodniach, licząc od dnia zawarcia umowy, 
iv. pozycje harmonogramu mają zawierać dane dot. poszczególnych planowanych do 

wykonanie robót budowlanych, z podaniem (dla każdego z elementów) wynagrodzenia oraz 
okresu ich realizacji, 

v. ilość dni przewidziana w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na dany zakres prac 
nie może być dłuższa niż w Harmonogramie Podstawowym stanowiącym załącznik do 
wzoru umowy. 

 
VI. Termin związania ofertą 

1. Oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu 60 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający 
może zwrócić się do oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. 

 
VII. Sposób obliczenia wynagrodzenia 

1. W ofercie handlowej oferent powinien określić wynagrodzenie netto. 
2. Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony będzie podatek od towarów i usług, zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
3. Wynagrodzenie w ofercie powinno być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz zawierać wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu postępowania. 
4. Walutą wynagrodzenia ofertowego jest złoty polski. 
5. Wynagrodzenie powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje 

się cenę wyrażoną słownie. 



6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych. 
 

VIII. Opis sposobu złożenia, przedłużenia, zmiany, wycofania oferty 
 

1. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć ten termin z inicjatywy własnej lub 
przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie  
w terminie złożyć oferty (złożonego w terminie wskazanych w Ogłoszeniu o przetarg). 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 złożony po terminie, może nie być uwzględniony przez 
Zamawiającego. 

3. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy 
podać numer i nazwę postępowania. W kopercie zewnętrznej powinny znajdować się w oddzielnych 
kopertach wewnętrznych część formalna i część handlowa. 

5. Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu. 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę 

i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane. Kopie dokumentów muszą być 
poświadczone przez osoby uprawnione „za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty 
muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione. 

7. Oświadczenie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta  
z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY". Na kopercie należy podać numer i nazwę Postępowania. 

8. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone na piśmie w zamkniętej, nieprzezroczystej ofercie  
z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY". Na kopercie należy podać numer i nazwę Postępowania. 

IX. Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnień, omyłka rachunkowa lub pisarska 

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez oferenta dokumentów jest niepełna, lub zawiera 
nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zaproszeniu, Zamawiający może w uzasadnionych 
przypadkach zwrócić się do oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie,  
w wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia oferenta w przypadku oferty zawierającej braki bez 
wezwania oferenta do jej uzupełnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki 
rachunkowej w obliczeniu wynagrodzenia, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, w którego ofercie 
wystąpiła. 

4. Oferent ma prawo wnieść zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od 
Zamawiającego. Po upływie tego terminu brak uwag ze strony oferenta traktowany będzie jako 
akceptacja poprawki. Jeżeli omyłka w obliczeniu ceny polega na błędnym zastosowaniu przez oferenta 
stawki VAT Zamawiający zwraca się do oferenta o poprawienie błędu w terminie 3 dni [złożenie korekty do 
oferty]. 

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest „Naftoserwis" Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 10. 



2. Cele przetwarzania danych osobowych obejmują: 
a) przeprowadzenie postępowania zakupowego i wybór najkorzystniejszej oferty; 
b) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy  

w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu; 
c) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 
d) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji  

w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych przez 
Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG); 
ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami. 

e) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego. 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt 2 powyżej na podstawie: 
 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Zamawiającego, wynikającego z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem 
Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego poprzez utrzymanie kontaktów 
służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, których stroną jest „Naftoserwis"  
Sp. z o.o. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie kontaktów z partnerami 
biznesowymi „Naftoserwis" Sp. z o.o. 

4. Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych 
osobowych, usunięcia danych osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. 

5. Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie 
jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych 
dostępnej na stronie www.naftoserwis.pl w zakładce „prywatność i RODO". 



 

Załącznik nr 26 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków 

………..……………., dnia…….. roku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Niniejszym oświadczam, że: 
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. Akceptuję załączony wzór umowy. 
3. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności w ramach niniejszego postępowania. 
4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych 

i uprawnionych do wykonania przedmiotu postępowania. 
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu postępowania. 
6. Nie znajduję się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego - 

likwidacyjnego, bądź z możliwością zawarcia układu. 
7. W ciągu ostatnich trzech lat zakres prac wynikający z zawartych umów, tożsamych bądź zbliżonych rodzajowo do 

przedmiotu postępowania wykonałem terminowo oraz z należytą starannością. 
8. Nie wyrządziłem nikomu szkody nie wykonując zakresu prac wynikających z zawartych umów, tożsamych bądź 

zbliżonych rodzajowo do przedmiotu postępowania lub wykonując je nienależycie w sposób powodujący możliwość 
przypisania mi odpowiedzialności za powstanie szkody. 

9. Nie zostałem skazany za przestępstwo związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
przestępstwo skarbowe, ani przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

10. Żaden z członków organów zarządzających lub nadzorujących, ani żaden z prokurentów, jak również żaden ze 
wspólników, partnerów czy komplementariuszy nie został skazany za przestępstwa wskazane w pkt 9 powyżej. 

11. Nie zatrudniam pracowników Zamawiającego, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzenia niniejszego postępowania. 

12. Nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności przy wyborze Wykonawcy. 

13. Nie pozostaję, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym. 
14. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie 

postępowania oraz do ich zwrotu do Zamawiającego lub ich usunięcia z momentem zakończenia niniejszego 
postępowania. 

15. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. 

16. Nie będę zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu: wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia 
postępowania i odstąpienia od dalszego jego prowadzenia. 

17. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy przewidziane we wzorze umowy dotyczące udzielenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNW) i zabezpieczenia gwarancji i rękojmi (ZGR). 

18. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, wstrzymanie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

19. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią wytycznych ubezpieczeniowych załączonych do postępowania 
przetargowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). W przypadku wygrania postępowania oświadczam, że przedstawię 
polisę/-y zgodną z wymogami określonymi w wytycznych ubezpieczeniowych. 

 
 
 
 
        __________________________________________ 

Podpis osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych* do  
występowania w imieniu Oferenta 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



  

Załącznik nr 27 do Ogłoszenia - Oświadczenie o zachowaniu informacji w tajemnicy 

(miejscowość, data) 

(nazwisko i imię/Firma osoby składającej oświadczenie) 

(PESEL/NIP) 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU INFORMACJI W TAJEMNICY 
 

W związku z udziałem w postępowaniu o numerze .............................................. i ewentualnym wykonywaniem 
dla „Naftoserwis" sp. z o.o. usług: 

(przedmiot postępowania) 
 

stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść niżej wymienionych przepisów prawa w zakresie 
ochrony informacji: 

1. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, 
3. obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzanym danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 r. z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE. 

 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas niniejszego postępowania
i ewentualnego wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez „Naftoserwis" Sp. z o.o. oraz nie 
wykorzystywania ich we własnej działalności. 

Podpis osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych* 
do występowania w imieniu Oferenta 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Naftoserwis" Sp. z o.o. (ul. Finlandzka 10, 03-903 
Warszawa). Pełna informacja na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod 
adresem https://naftoserwis.pl/ w zakładce KONTAKT. 



Załącznik nr 28 do Ogłoszenia - Oświadczenie dotyczące zobowiązania do wykonania obowiązku informacyjnego 
 
 

………….., dnia .................... roku 
 
 

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do wykonania obowiązku informacyjnego 

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym, zobowiązuję się do wykonania względem osób 
zatrudnionych, w reprezentowanej przeze mnie firmie, których dane osobowe będą przekazywane 
„Naftoserwis" Sp. z o.o. w celu realizacji ww. postępowania, obowiązku informacyjnego zgodnie 
z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu „Naftoserwis" 
Sp. z o.o. 
 
W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, zobowiązuję się: 
1. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszego 

zobowiązania przekazać wszystkim osobom, o których mowa powyżej, zatrudnionym na dzień 
podpisania zobowiązania, Informację Administratora danych osobowych, znajdującą się w pkt 10 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Załączniku nr 6 do Ogłoszenia; 

2. przekazać każdej nowej osobie, której dane zostaną przekazane „Naftoserwis" sp. z o.o. w celu 
realizacji ww. postępowania, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 
przekazania danych do „Naftoserwis" Sp. z o.o., znajdującą się w pkt 10 Klauzula informacyjna 
z art. 13 RODO Załączniku nr 6 do Ogłoszenia; 

3. niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, 
przedstawić „Naftoserwis" Sp. z o.o. pisemne potwierdzenie otrzymania informacji, o których 
mowa w pkt 1 i 2 przez wskazane w tych punktach osoby. 

 
 
 

……………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych* 
do występowania w imieniu Oferenta 

 
 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 29 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowo-Handlowy 

 .......................... , dnia........... roku 

Formularz ofertowo-handlowy 
 

Niżej podpisany.......................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz ...................................................................  

(nazwa i siedziba oferenta) 
 

(organ rejestrowy, numer rejestrowy, kapitał (w tym wpłacony) - jeśli dotyczy) 
REGON: ............................................ , NIP: ......................................................................... , 
telefon: .............................................. , 
strona internetowa: .............................................. , e-mail: .................................................... , 
 

w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, niniejszym składam(-y)* ofertę na wykonanie robót 
budowlanych/prac specjalistycznych w zakresie branży ........................................... w ramach Zadania 
inwestycyjnego/remontowego pn: .............................................................................................. według 
następujących warunków: 
1. Wynagrodzenie ofertowe netto podane jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za zrealizowanie 

całości robót budowlanych/prac specjalistycznych (dalej jako: „Wynagrodzenie"):……………………………… zł   
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ) 
powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi 
w dniu wystawienia faktury. 

2. Termin realizacji robót budowlanych/prac specjalistycznych: 
Realizacja Robót: zgodnie z Harmonogramem Podstawowym 

3. W ramach realizacji przedmiotu postępowania: 
 

1) Oferent zobowiązuje się do: 
 

a) udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (ZNW) w wysokości 10% ryczałtowego 
wynagrodzenia netto, 

b) udzielenia zabezpieczenia gwarancji i rękojmi (ZGR) w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia 
netto 

- w środkach pieniężnych /w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie 
Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach) podlegających prawu 
polskiemu i jurysdykcji sądów polskich, wystawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki 
z siedzibą w jednym krajów Unii Europejskiej*; 

2) Oferent wyraża zgodę na zatrzymanie kwoty odpowiadającej 10 % wartości netto faktury wystawionej 
na podstawie protokołu odbioru końcowego, w którym wskazano wystąpienie wad nieistotnych 
tytułem kaucji należytego usunięcia wad nieistotnych, 

3) Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Roboty - na okres     miesięcy; 
4. Oświadczam(y)*, że: 

a) Oferent jest związany niniejszą Ofertą przez okres 90 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do 
złożenia ofert. 

b) Przeciwko Oferentowi nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stosownie do treści ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

c) Oferent przeprowadził wizję lokalną w dniu: 
d) Przedstawiony w ofercie termin realizacji robót budowlanych/prac specjalistycznych i załączony do 

oferty harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje również w swym zakresie uzyskanie wszelkich 



niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych oraz uwzględnia czas potrzebny na opiniowanie 
Dokumentacji przez Zamawiającego, 

e) Zaoferowane - wskazane w pkt 1 powyżej - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania całości przedmiotu Umowy wymaganej jakości i w wymaganym terminie, 
włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem Robót i czynności im 
towarzyszących, w tym: koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, 
koszty dostarczenia materiałów do miejsca zainstalowania / wbudowania oraz innych dostaw do 
miejsca wykonywania Robót, a także koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu na placu budowy łącznie 
z jego montażem demontażem po zakończeniu Robót), koszty pośrednie (koszty ogólne budowy 
i koszty zarządu, koszty ubezpieczeń), kalkulowany przez Oferenta zysk oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a także 
wynikające z oceny warunków realizacji przedmiotu Umowy dokonanej w trakcie wizji lokalnej. 

f) Oferent zapoznał się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami i akceptuje wszystkie 
zawarte w nich postanowienia bez zastrzeżeń. 

g) Oferent zawrze z Zamawiającym umowę na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku 
wyboru jego oferty przez Zamawiającego. 

h) Przy zatrudnianiu do realizacji zadania osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dokona 
weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terenie 
Polski, a posiadane przez nich dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące wymagania 
formalnoprawne w Polsce. 

i) Oferent zna i będzie przestrzegał obowiązujących przepisów/norm w niezbędnym zakresie 
wymaganym do realizacji robót budowlanych/prac specjalistycznych. 

j) Oferent przestrzegał i będzie przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie BHP, ppoż. i ochrony 
środowiska - obowiązujących zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie u Zamawiającego i Inwestora 
oraz przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w trakcie opracowywania Oferty i ewentualnego wykonywania 
robót budowlanych/prac specjalistycznych. 

k) Oferent nie będzie zgłaszał roszczeń do Zamawiającego z tytułu: odmowy dopuszczenia do wizji 
lokalnej zgłoszonych osób albo zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec udziałowi danej 
osoby w realizacji Umowy. 

l) Dane zawarte w ofercie pozostają aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert; 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót, 

b) np. proszę podać nr załącznika/ów na dany zakres dotyczący wybranego zbiornika/ów 
c) ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby uprawnionej ze strony Oferenta do porozumiewania 
się w ramach przedmiotowego postępowania: 
Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. kom. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres korespondencyjny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



e-mail Oferenta, na który Zamawiający może przesyłać informacje o prowadzonych innych 
postępowaniach przetargowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosimy o wpisanie poniższych danych, które w przypadku wyboru oferty zostaną uwzględnione w umowie. 
a) nadzór i kierowanie Robotami ze strony Oferenta: .............................................................. , 

tel.: ................................................................ e-mail: .............................................................. ; 
b) koordynator bhp, zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy, ze strony Oferenta: 
tel.: ...............................................................................  
e-mail: ..........................................................................................................................................  
Prosimy o informację, czy w przypadku wyboru Państwa oferty na realizację zadania, preferujecie 
Państwo podpisanie umowy: 
a. w wersji papierowej (TAK/NIE), 
b. podpisem elektronicznym (TAK/NIE 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Podpis osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych* 
do występowania w imieniu Oferenta 

 
 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 30 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka.

kpl

5
Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ.

kpl

6
Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów.

kpl

7

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  Płaszcza zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
ekranami pianowymi na płaszczu zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza 
zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej),

kpl

8
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  dachu zbiornika (ponton, burta 
pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe 
elementy zainstalowane na stałe na dachu zbiornika),

kpl

9
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  membrana dachu, (miejscowa 
naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej 
powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego)

kpl

10 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  podesty obsługowe na zbiorniku, kpl

11
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: schody wejściowe wraz z belkami 
podporowymi i spocznikami.

kpl

12

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

13 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   bieżni drabiny ruchomej, kpl

14
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw odwodnienia dachu zbiornika 
zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z odcinkami rur przy niniejszych zasuwach,

kpl

15
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - drabinki przejściowe przez burtę pianową 
zlokalizowanych na dachu zbiornika,

kpl

16 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - barierek na koronie zbiornika, kpl

17
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach.

kpl

18 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     instalacji i rurociągów ppoż. kpl

19
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   drabinki przejściowe przez burtę pianową 
zlokalizowanych na dachu zbiornika,

kpl

20
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz 
z wysięgnikami lamp i korytami kablowymi,

kpl

21 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   ciężarków MAX-ów kpl
22 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - drabina ruchoma kpl

23
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podest obsługowy stanowiska ENRAF wraz z 
drabiną, 

kpl

24
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - burta pianowa oraz przestrzeń za burtą 
pianową, 

kpl

25 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpieraki dachu, kpl

26
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - mieszadła zlokalizowanego na płaszczu 
zbiornika, 

kpl

27 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     bednarki uziemiające, kpl
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Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-
czarna naprzemiennie) przejścia dach zbiornika na pontonie koryto kablowe. 

kpl

29
 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu.

kpl

30
Wykonanie chodnika antypoślizgowego na pontonie, pomoście wejściowym na drabinie oraz 
pomoście stężenia wiatrowego.

kpl

31

 Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 
skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z wytycznymi 
Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie wcześniej 
usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe.

kpl

32
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

33
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

34 Wymiana uszczelnienia przejścia rurociągów przez obwałowanie wraz z wymianą taśmy nawojowej. kpl

35
Miejscowe naprawy antykorozyjne rurociągów produktowych po wcześniejszym oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń biologicznych.

kpl

36 Umycie dolnej cargi zbiornika wraz z kanałem odwadniającym. kpl

37
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - antykorozja podpór stalowych rurociągów 
technologicznych, marek fundamentów podporowych oraz rur ochronnych rurociągów 
produktowych przy wejściu rurociągów w skarpę obwałowania,

kpl

38
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - antykorozja  armatury zlokalizowanej w polu 
zbiornika magazynującego ropy naftowej,

kpl

39 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - antykorozja podpór przy zasuwach, kpl

40
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - antykorozja barierek na zejściach 
obwałowania.

kpl

41
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

42

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

43 Odmalowanie sufitu. kpl
44 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl
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Załącznik nr 31 do Ogłoszenia o przetargu

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
5 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

6
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej.

kpl

7
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

8 Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. kpl
9 Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż studni. kpl

10

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie podestu obsługowego wraz z 
montażem nad studnią z króćcem do montażu czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek 
uziemiających, konstrukcją wsporczą do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża 
odwodnienia typu camlock;

kpl

11

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż układu (wąż, rurociąg) do 
odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału obwodowego z uchwytem do parkowania węża 
na koronie zbiornika; rurociąg wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody 
(dostępny z korony zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony 
zbiornika); uchwyt do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża 
strażackiego (zakończenie w kanale obwodowym);

kpl

12
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż podpór i nakładek na 
podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu do montażu prowadnika, rurociągu i koryt 
kablowych;

kpl

13
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż wsporników do montażu kasety 
sterującej i puszek elektrycznych na koronie zbiornika;

kpl

14
Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z 
dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami.

kpl

15 Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. kpl

16
Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy.

kpl

17

Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy kolektorowego 
Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj zabezpieczenia w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż elementu 
zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku kołnierzowego 
wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem uszczelek i elementów 
złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec resztkowy z zaworem 
odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne rozwiązanie 
technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych przy pomocy 
łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie czyszczenia zbiornika- 
czyszczenie ręczne.

kpl

18
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl
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19

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

20
Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż podpieraków (po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym). Opracowanie projektu demontażu podpieraków.

kpl

21 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
22 Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. kpl
23 Usunięcie kolizji podpieraków dachu z burtą pianową oraz naprawa burty pianowej. kpl

24 Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl

25 Wymiana przegubów na bieżni drabiny ruchomej (4 szt.) oraz poszerzenie podestu torowiska. kpl

26 Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). kpl

27
Zamocowanie uszkodzonych barierek na obwałowaniu do zbiornika przez zakotwienie do 
fundamentów.

kpl

28 Prostowanie barierek na koronie zbiornika. kpl
29 Wymiana obecnie zabudowanych zaworów kulowych na przepustnice. kpl
30 Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. kpl
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Załącznik nr 32 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto
1 Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. kpl

2
Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.) – jeśli wymagane.

kpl

3

Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na traktach 
komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być zrównany z 
krawędzią górną skarpy obwałowania).

kpl

4

Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokółzbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem 
retencyjnym, a zbiornikiem magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac 
przyzbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem.

kpl

5

Całkowita naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków 
powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do 
reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z 
zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie konieczności,

kpl

6

Całkowita naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej 
powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie powierzchni 
powłoką olejoodporną,

kpl

7
Całkowita naprawa   uszkodzonych, odspojonych i nieszczelnych dylatacji na powierzchniach wyżej 
wymienionych poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne.

kpl

8

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych -  
oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie 
skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu, czyszczenie metodą hydrościerną lub inną 
równoważną.

kpl

9
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
uzupełnienie ubytków powierzchni

kpl

10
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - naprawa 
pęknięć, zarysowań

kpl

11

Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - usunięcie i 
uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych na ropę i produkty ropopochodne

kpl

12

Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - miejscowa 
wymiana elementów w razie konieczności zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni 
powłoką olejoodporną.

kpl

13
Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, następnie 
naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z pokryciem 
całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej.

kpl

14 Oczyszczenie i reprofilacja studni teletechnicznych i kanalizacyjnych poza obwałowaniem. kpl
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15

Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) 
płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego 
wraz z wymianą uszkodzonych elementów i dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być 
osadzone na równi z wypełnieniem płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej).

kpl

16
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Całkowita naprawa zarysowań ścian, 
usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje nowego spoiwa. Zarysowania ścian  naprawić 
w technologii uzgodnionej z Zamawiającym,

kpl

17
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń 
pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl

18
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Wymiana/wykonanie pokrycia dachowego 
na stanowisku SR.

kpl

19
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Całościowa naprawa powłoki 
przeciwwilgociowej stropodachu z  wykonaniem uszczelnienia połączeń płyt stropowych (od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej).

kpl

20
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, 
usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit 
naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym.

kpl

21
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Wykonanie stopnia wejściowego na pomost 
kierujący do SR 13.

kpl

22
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 13 - Wykonanie studni kanalizacyjnej celem 
dostania się do wrzecion umożliwiających wymianę zasuw głównych piany i wody.

kpl
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Załącznik nr 33 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka.

kpl

5
Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ.

kpl

6
Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów.

kpl

7

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  Płaszcza zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
ekranami pianowymi na płaszczu zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza 
zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej oraz płaszcz osłonowy),

kpl

8
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  dachu zbiornika (ponton, burta 
pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe 
elementy zainstalowane na stałe na dachu zbiornika),

kpl

9
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  membrana dachu, (miejscowa 
naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej 
powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego)

kpl

10 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  podesty obsługowe na zbiorniku, kpl

11
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - koryta kablowe zlokalizowane 
na płaszczu zbiornika oraz obwałowaniu zbiornika,

kpl

12
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - drabina ruchoma 
samonastawna dachu,

kpl

13 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - instalacja rurociągów ppoż. kpl

14
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - schody na zbiornik wraz z 
obarierowaniem, burtnicami

kpl

15
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - dna przestrzeni 
międzypłaszczowej

kpl

16
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: -   płaskownik dolnej cargi osłony 
zbiornika na styku z opaską zbiornikową

kpl

17 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - bieżni drabiny ruchomej kpl

18 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: - drabiny pionowej z koszami kpl

19

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

20
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw odwodnienia dachu zbiornika 
zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z odcinkami rur przy niniejszych zasuwach,

kpl

21
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach.

kpl

22
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   drabinki przejściowe przez burtę pianową 
zlokalizowanych na dachu zbiornika,

kpl

23
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz 
z wysięgnikami lamp i korytami kablowymi,

kpl

24 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   ciężarków MAX-ów kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
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25 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podest obsługowy stanowiska ENRAF, kpl

26
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - całkowita antykorozja podestu przy rurze 
przeciwskrętnej oraz podest przy drabinie ruchomej/samonastawnej dachu,

kpl

27

Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podpór stalowych / ślizgowych rurociągów 
technologicznych, marek fundamentów podporowych oraz rur ochronnych rurociągów 
produktowych przy wejściu rurociągów w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem 
styku podpory stalowej z marką stalową podpory betonowej).

kpl

28
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - silnik, konstrukcja wsporcza, pokrywa 
króćca łączącego mieszadło ze zbiornikiem,

kpl

29
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - barierki i zejście do przestrzenie 
międzypłaszczowej. 

kpl

30 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - osłon kompensatorów mieszkowych, kpl

31
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - kanału odwodnienia przy płaszczu zbiornika 
w przestrzeni międzypłaszczowej, 

kpl

32
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - osłony, wejście na drabinę ruchomą (ekran, 
siatka),

kpl

33 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - strumienic instalacji ppoż., kpl

34
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-
czarna naprzemiennie) przejścia dach zbiornika na pontonie koryto kablowe.

kpl

35
 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu.

kpl

36  Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. kpl

37

 Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 
skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z wytycznymi 
Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie wcześniej 
usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe.

kpl

38
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

39
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

40
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - antykorozja  barierek schodów zewnętrznych 
skarp obwałowania,

kpl

41 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - barierek zbiornika retencyjnego, kpl

42
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpór stalowych ślizgowych rurociągów 
technologicznych, matek fundamentów podporowych oraz rur ochronnych rurociągów 
produktowych przy wejściu rurociągu w skarpę obwałowania,

kpl

43 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - króćców w kanale obwodowym, kpl
44 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - kratki w zbiorniku retencyjnym, kpl
45 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - armatury na rurociągach, kpl

46
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - miejscowa antykorozja rurociągów 
produktowych zlokalizowanych w polu zbiornika magazynowego ropy naftowej.

kpl

47
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

48

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

49 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl

50
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Odtworzenie napisów i schematów na szafie 
elektrycznej SR.

kpl
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Załącznik nr 34 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4
Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia dachu 
3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100.

kpl

5 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
6 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

7
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej.

kpl

8
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

9 Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. kpl
10 Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż studni. kpl

11

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie podestu obsługowego wraz z 
montażem nad studnią z króćcem do montażu czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek 
uziemiających, konstrukcją wsporczą do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża 
odwodnienia typu camlock;

kpl

12

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż układu (wąż, rurociąg) do 
odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału obwodowego z uchwytem do parkowania węża 
na koronie zbiornika; rurociąg wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody 
(dostępny z korony zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony 
zbiornika); uchwyt do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża 
strażackiego (zakończenie w kanale obwodowym);

kpl

13
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż podpór i nakładek na 
podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu do montażu prowadnika, rurociągu i koryt 
kablowych;

kpl

14
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż wsporników do montażu kasety 
sterującej i puszek elektrycznych na koronie zbiornika;

kpl

15
Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z 
dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami.

kpl

16 Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. kpl

17
Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy.

kpl

18

Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy kolektorowego 
Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj zabezpieczenia w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż elementu 
zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku kołnierzowego 
wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem uszczelek i elementów 
złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec resztkowy z zaworem 
odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne rozwiązanie 
technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych przy pomocy 
łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie czyszczenia zbiornika- 
czyszczenie ręczne.

kpl

19
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl
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20

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

21
Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż podpieraków (po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym). Opracowanie projektu demontażu podpieraków.

kpl

22 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl

23
Wykonanie i montaż wsporników na płaszczu zbiornika (ceownik 120x120 mm) pod montaż puszek 
w wykonaniu Ex do SOK – 3 szt.

kpl

24 Montaż kratki Wema na przejściu drabiny przez burtę pianową. kpl
25 Wymiana jednego stopnia schodów zejściowych na dach zbiornika. kpl
26 Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl
27 Wymiana przegubów na podeście drabiny ruchomej (4 szt.). kpl
28 Prostowanie starego wysięgnika od połączenia uziemiającego przy torowisku. kpl

29 Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). kpl

30 Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. kpl
31 Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. kpl
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Załącznik nr 35 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto
1 Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. kpl

2
Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża w traktach 
komunikacyjnych (jeśli wymagane).

kpl

3
Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego na traktach komunikacyjnych wraz z 
wymianą uszkodzonych elementów.

kpl

4

Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokółzbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem 
retencyjnym, a zbiornikiem magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac 
przyzbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem.

kpl

5

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków 
powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do 
reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z 
zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie konieczności,

kpl

6

 Całościowe zabezpieczenie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół 
zbiornikowej, obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy 
naftowej, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem 
magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych powłoką 
olejoodporną kompatybilną z istniejącą na obiekcie,

kpl

7
Naprawa uszkodzonych dylatacji 100% pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym 
zbiornika poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne.

kpl

8

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych -  
oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie 
skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu, czyszczenie metodą hydrościerną lub inną 
równoważną.

kpl

9
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
uzupełnienie ubytków powierzchni

kpl

10
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - naprawa 
pęknięć, zarysowań

kpl

11

Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - usunięcie i 
uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych na ropę i produkty ropopochodne

kpl

12
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną

kpl

13
Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, następnie 
naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z pokryciem 
całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej.

kpl

14
Miejscowa naprawa taśmy uszczelniającej pomiędzy fundamentem a płaszczem zbiornika 
magazynowego ropy naftowej.

kpl
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15

Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 25 - Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) 
płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego 
wraz z wymianą uszkodzonych elementów i dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być 
osadzone na równi z wypełnieniem płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej).

kpl

16
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 25 - Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń 
pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl

17
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 25 - Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, 
usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit 
naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym.

kpl
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Załącznik nr 36 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka.

kpl

5
Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ.

kpl

6
Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów.

kpl

7

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  Płaszcza zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
ekranami pianowymi na płaszczu zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza 
zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej),

kpl

8
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  dachu zbiornika (ponton, burta 
pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe 
elementy zainstalowane na stałe na dachu zbiornika),

kpl

9
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  membrana dachu, (miejscowa 
naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej 
powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego)

kpl

10 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  podesty obsługowe na zbiorniku, kpl

11
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  koryta kablowe zlokalizowane na 
płaszczu zbiornika oraz obwałowaniu zbiornika.

kpl

12
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  drabina ruchoma samonastawna 
dachu.

kpl

13

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

14 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   bieżni drabiny ruchomej, kpl

15
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw odwodnienia dachu zbiornika 
zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z odcinkami rur przy niniejszych zasuwach,

kpl

16
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach.

kpl

17 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     instalacji i rurociągów ppoż. kpl

18
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   drabinki przejściowe przez burtę pianową 
zlokalizowanych na dachu zbiornika,

kpl

19
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz 
z wysięgnikami lamp i korytami kablowymi,

kpl

20 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   ciężarków MAX-ów kpl

21 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podest obsługowy stanowiska ENRAF, kpl

22
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   całkowita antykorozja podestu enrafu oraz 
podest przy drabinie ruchomej/samonastawnej dachu,

kpl

23

Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podpór stalowych / ślizgowych rurociągów 
technologicznych, marek fundamentów podporowych oraz rur ochronnych rurociągów 
produktowych przy wejściu rurociągów w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem 
styku podpory stalowej z marką stalową podpory betonowej).

kpl

24 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     bednarki uziemiające, kpl
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25
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-
czarna naprzemiennie) przejścia dach zbiornika na pontonie koryto kablowe. 

kpl

26
 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu.

kpl

27  Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. kpl

28

 Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 
skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z wytycznymi 
Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie wcześniej 
usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe.

kpl

29
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

30
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

31
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -  zabezpieczenie antykorozyjne rur 
osłonowych rurociągów surowcowych wraz z wykonaniem doszczelnienia.

kpl

32
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -  antykorozja  barierek na zejściach 
obwałowania.

kpl

33
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

34

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

35 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl

36 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Antykorozja barierek zbiornika ppoż. kpl
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Załącznik nr 37 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
5 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

6
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej.

kpl

7
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

8 Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. kpl
9 Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż studni. kpl

10

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie podestu obsługowego wraz z 
montażem nad studnią z króćcem do montażu czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek 
uziemiających, konstrukcją wsporczą do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża 
odwodnienia typu camlock;

kpl

11

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż układu (wąż, rurociąg) do 
odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału obwodowego z uchwytem do parkowania węża 
na koronie zbiornika; rurociąg wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody 
(dostępny z korony zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony 
zbiornika); uchwyt do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża 
strażackiego (zakończenie w kanale obwodowym);

kpl

12
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż podpór i nakładek na 
podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu do montażu prowadnika, rurociągu i koryt 
kablowych;

kpl

13
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż wsporników do montażu kasety 
sterującej i puszek elektrycznych na koronie zbiornika;

kpl

14
Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z 
dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami.

kpl

15 Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. kpl

16
Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy.

kpl

17

Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy kolektorowego 
Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj zabezpieczenia w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż elementu 
zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku kołnierzowego 
wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem uszczelek i elementów 
złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec resztkowy z zaworem 
odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne rozwiązanie 
technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych przy pomocy 
łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie czyszczenia zbiornika- 
czyszczenie ręczne.

kpl

18
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl
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19

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

20
Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż podpieraków (po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym). Opracowanie projektu demontażu podpieraków.

kpl

21 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
22 Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. kpl
23 Wymiana dwóch stopni schodów zejściowych na dachu zbiornika. kpl
24 Naprawa uszkodzonych barier wejściowych na obwałowaniu zbiornika. kpl

25 Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl

26 Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). kpl

27 Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR kpl
28 Prostowanie barierek zbiornika ppoż. kpl
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Załącznik nr 38 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto
1 Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. kpl

2
Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.).

kpl

3

Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na traktach 
komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być zrównany z 
krawędzią górną skarpy obwałowania).

kpl

4

Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokółzbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem 
retencyjnym, a zbiornikiem magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac 
przyzbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem.

kpl

5

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków 
powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do 
reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z 
zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie konieczności,

kpl

6

 Całościowe zabezpieczenie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół 
zbiornikowej, obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy 
naftowej, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem 
magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych powłoką 
olejoodporną kompatybilną z istniejącą na obiekcie,

kpl

7
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne.

kpl

8

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych -  
oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie 
skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu, czyszczenie metodą hydrościerną lub inną 
równoważną.

kpl

9
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
uzupełnienie ubytków powierzchni

kpl

10
Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - naprawa 
powierzchni betonowej - naprawa pęknięć, zarysowań

kpl

11

Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - usunięcie i 
uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych na ropę i produkty ropopochodne

kpl

12
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną

kpl

13
Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, następnie 
naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z pokryciem 
całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej.

kpl
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14

Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji.

kpl

15

Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 29 - Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) 
płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego 
wraz z wymianą uszkodzonych elementów i dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być 
osadzone na równi z wypełnieniem płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej).

kpl

16
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 29 - Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń 
pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl
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Załącznik nr 39 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka.

kpl

5
Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ.

kpl

6
Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów.

kpl

7

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  Płaszcza zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
ekranami pianowymi na płaszczu zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza 
zbiornika na wysokości dotychczas położonej powłoki malarskiej),

kpl

8
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  dachu zbiornika (ponton, burta 
pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe 
elementy zainstalowane na stałe na dachu zbiornika),

kpl

9
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  membrana dachu, (miejscowa 
naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji większej 
powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego)

kpl

10 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  podesty obsługowe na zbiorniku, kpl

11
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  rurociągów produktowych w 
obwałowaniu zbiornika.

kpl

12

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

13 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   bieżni drabiny ruchomej, kpl

14 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   drabina ruchoma/samonastawna dachu, kpl

15
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw odwodnienia dachu zbiornika 
zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z odcinkami rur przy niniejszych zasuwach,

kpl

16 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierki korona zbiornika kpl

17
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach.

kpl

18 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     instalacji i rurociągów ppoż. kpl

19
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   drabinki przejściowe przez burtę pianową 
zlokalizowanych na dachu zbiornika,

kpl

20
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz 
z wysięgnikami lamp i korytami kablowymi,

kpl

21 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   ciężarków MAX-ów kpl

22 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podest obsługowy stanowiska ENRAF, kpl

23 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   schody wejściowe na zbiornik, kpl

24
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   całkowita antykorozja podestu enrafu oraz 
podest przy drabinie ruchomej/samonastawnej dachu,

kpl
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25

Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podpór stalowych / ślizgowych rurociągów 
technologicznych, marek fundamentów podporowych oraz rur ochronnych rurociągów 
produktowych przy wejściu rurociągów w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem 
styku podpory stalowej z marką stalową podpory betonowej).

kpl

26 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -     bednarki uziemiające, kpl

27
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-
czarna naprzemiennie) przejścia dach zbiornika na pontonie koryto kablowe. 

kpl

28
 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu.

kpl

29  Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. kpl

30

 Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 
skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z wytycznymi 
Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie wcześniej 
usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe.

kpl

31
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

32
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

33
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -  zabezpieczenie antykorozyjne rur 
osłonowych rurociągów surowcowych wraz z wykonaniem doszczelnienia.

kpl

34
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -  antykorozja  barierek na zejściach 
obwałowania.

kpl

35
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

36

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

37 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl
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Załącznik nr 40 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4
Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia dachu 
3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100.

kpl

5 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
6 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

7
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej.

kpl

8
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

9 Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. kpl
10 Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż studni. kpl

11

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie podestu obsługowego wraz z 
montażem nad studnią z króćcem do montażu czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek 
uziemiających, konstrukcją wsporczą do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża 
odwodnienia typu camlock;

kpl

12

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż układu (wąż, rurociąg) do 
odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału obwodowego z uchwytem do parkowania węża 
na koronie zbiornika; rurociąg wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody 
(dostępny z korony zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony 
zbiornika); uchwyt do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża 
strażackiego (zakończenie w kanale obwodowym);

kpl

13
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż podpór i nakładek na 
podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu do montażu prowadnika, rurociągu i koryt 
kablowych;

kpl

14
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż wsporników do montażu kasety 
sterującej i puszek elektrycznych na koronie zbiornika;

kpl

15
Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z 
dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami.

kpl

16 Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. kpl

17
Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy.

kpl

18

Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy kolektorowego 
Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj zabezpieczenia w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż elementu 
zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku kołnierzowego 
wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem uszczelek i elementów 
złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec resztkowy z zaworem 
odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne rozwiązanie 
technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych przy pomocy 
łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie czyszczenia zbiornika- 
czyszczenie ręczne.

kpl

19
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl
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20

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

21
Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż podpieraków (po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym). Opracowanie projektu demontażu podpieraków.

kpl

22 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
23 Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. kpl
24 Naprawa uszkodzonych barier wejściowych na obwałowaniu zbiornika. kpl
25 Prostowanie barierek na koronie zbiornika. kpl

26
Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie wydłużenia podestu roboczego oraz kładki w celu 
umożliwiającym bezpieczne przejście przy drabinie ruchomej.

kpl

27 Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl

28 Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). kpl

29 Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. kpl
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Załącznik nr 41 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto
1 Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. kpl

2
Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.).

kpl

3

Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na traktach 
komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być zrównany z 
krawędzią górną skarpy obwałowania).

kpl

4

Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokółzbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem 
retencyjnym, a zbiornikiem magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac 
przyzbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem.

kpl

5

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków 
powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do 
reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z 
zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty 
ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie konieczności,

kpl

6

 Całościowe zabezpieczenie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół 
zbiornikowej, obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy 
naftowej, kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem 
magazynowym ropy naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych powłoką 
olejoodporną kompatybilną z istniejącą na obiekcie,

kpl

7
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne.

kpl

8

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych -  
oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, usunięcie 
skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu, czyszczenie metodą hydrościerną lub inną 
równoważną.

kpl

9
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
uzupełnienie ubytków powierzchni

kpl

10
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - usunięcie 
pęknięć, zarysowań

kpl

11

Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - usunięcie i 
uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych na ropę i produkty ropopochodne

kpl

12
Naprawa powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych - 
zabezpieczenie całościowe niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną

kpl

13
Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, następnie 
naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z pokryciem 
całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 31 w Bazie Miszewko Strzałkowskie



14

Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji.

kpl

15

Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 31 - Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) 
płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego 
wraz z wymianą uszkodzonych elementów i dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być 
osadzone na równi z wypełnieniem płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej).

kpl

16
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 31 - Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń 
pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl

17
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 31 - Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, 
usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit 
naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym.

kpl

18 Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 31 - Odmalowanie sufitu. kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 31 w Bazie Miszewko Strzałkowskie



Załącznik nr 42 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: stężenia wiatrowego (od góry i spodu 
niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego,

kpl

5 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, kpl

6 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: wieszaków i bednarki uziemiającej, kpl

7
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: króćce, armatura zainstalowana na dachu i 
pozostałe elementy zainstalowane na dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika, 

kpl

8
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach oraz miejsc uszkodzonych spoiną po pracach modernizacyjnych,

kpl

9 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   Instalacji ppoż. wody i piany, kpl

10
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: króćców i armatury odwadniającej dno 
zbiornika ,

kpl

11
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaskownika przy pierwszej cardze zbiornika 
nad kanałem,

kpl

12 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   wysięgników lamp, kpl

13
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   pontonu na dachu zbiornika z wyłączeniem 
chodnika antypoślizgowego,

kpl

14 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: mieszadeł, kpl

15
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   antykorozja słupków wraz z wymianą 
tabliczek informacyjnych na poziomie „0”.

kpl

16
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: bieżni drabiny ruchomej wraz z 
oznakowaniem,

kpl

17 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: drabiny ruchomej dachu, kpl

18
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: schodów wejściowych na 
zbiornik, tj. konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie schodów wraz z burtnicą,

kpl

19

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaszcz zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej 
powłoki malarskiej),

kpl

20
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaszcz przestrzeni 
międzypłaszczowej,

kpl

21
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   dachu zbiornika: membrana 
(miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji 
większej powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego,),

kpl

22
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: burta pianowa, przestrzeń za 
burtą pianową, podpieraki, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy 
zainstalowane na stałe na dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika,

kpl

23
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podesty robocze umieszczone w 
przestrzeni międzypłaszczowej w tym również poziom „0”,

kpl

24
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   włazów umiejscowionych w 
przestrzeni międzypłaszczowej, na płaszczu osłonowym i zasadniczym,

kpl

25
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   rurociągów w przestrzeni 
międzypłaszczowej w rejonie kompensatorów, 

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 21 w Bazie Adamowo



26 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: kół drabiny ruchomej dachu, kpl

27
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   torów szynowych drabiny 
ruchomej dachu,

kpl

28
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: ręczy i  barier zabezpieczających 
(pałąki) drabiny ruchomej dachu umiejscowionych na wejściu na niniejszą drabinę z stężenia 
wiatrowego,

kpl

29
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: połączenia kołnierzowego rury 
przeciwskrętnej dachu,

kpl

30
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podesty obsługowe pobierania 
próbek ropy oraz enraf-u,

kpl

31
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: balustrady stężenia wiatrowego 
płaszcza zasadniczego zbiornika,

kpl

32
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: chodnika antypoślizgowego 
wykonanego na pontonach dachu zbiornika, układu odwodnienie dna wraz z zasuwami,

kpl

33
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  pontonu centralnego na dachu 
zbiornika,

kpl

34
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: pokryw zaworów napowietrzająco 
– odpowietrzających,

kpl

35
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   drabina pionowa w raz z 
podestem obsługowym na zewnątrz zbiornika i w przestrzeni międzypławszczowej,

kpl

36
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: dno zbiornika w przestrzeni 
międzypłaszczowej,

kpl

37 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: barierek zbiornika retencyjnego. kpl

38

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

39 Wykonanie chodnika antypoślizgowego na dnie w przestrzeni międzypłaszczowej. kpl

40
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

41
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

42
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

43

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

44 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl

45
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
szafy sprzętu pożarniczego nr 10 oraz odtworzenie oznakowania.

kpl

46
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Wykonanie antykorozji bariery zbiornika wody 
ppoż., króćców i hydrantów.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
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Załącznik nr 43 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Białystok 
(osobne opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym 
uzgodnienia w UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Białystok technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4
Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia dachu 
3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100.

kpl

5 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl

6 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

7
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową.

kpl

8
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

9
Modernizacja odwodnień dna zbiornika poprzez zabudowę dodatkowej, trzeciej zasuwy w układzie 
wraz z dostawą niezbędnej zasuwy i materiału.

kpl

10 Demontaż wysięgników kamer. kpl

11
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl

12

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Białystok 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

13 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
14 Wymiana skorodowanych uchwytów linki systemu ppoż. (burta pianowa). kpl
15 Montaż siatki ochronnej przy drabinie poboru próbek na koronie zbiornika. kpl
16 Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl

17
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: zabudowanie armatury odcinającej wraz z 
układem do opróżniania, każdej z sekcji

kpl

18
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: demontaż i montaż rur w przestrzeni 
międzypłaszczowej w celu oczyszczenia, lub wymiana rur na nowe – jeśli wymagana,

kpl

19
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: wymiana separatora skroplin, pompy oraz 
pojemnika z czujnikiem,

kpl

20
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: wykonanie nowej armatury + dodatkowe zawory 
na kolanie,

kpl

21 Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: odessanie z każdej sekcji cieczy, kpl

22
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: naprawa całej powierzchni antykorozyjnej  
układu,

kpl

23 Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: montaż peszli i przewodów, kpl

24
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: montaż manometrów do pomiaru podciśnienia 
(wakuometr, 10 szt.),

kpl

25
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: przegląd i ewentualna wymiana elektrozaworów 
(9szt.).

kpl

26 Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża mechaniczna
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Załącznik nr 44 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej , 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności,

kpl

2

Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej 
powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie powierzchni 
powłoką olejoodporną.

kpl

3
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną z 
istniejącą na obiekcie,

kpl

4
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego.

kpl

5 Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. kpl

6

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie 
wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie 
metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni betonowej (między 
innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic 
epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie 
koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym odpowiednim 
przygotowaniem powierzchni).

kpl

7
Oczyszczenie z roślinności utwardzonych placów (zabudowanych jumbą), w przypadku 
konieczności wypełnienie otworów płyt jumba).

kpl

8
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. SR21a, SR21b, SR21c, SR21d, SR21 - Umycie ścian z 
usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl

9
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. SR21a, SR21b, SR21c, SR21d, SR21 - Oczyszczenie z 
roślinności studni czerpnych.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 21 w Bazie Adamowo



Załącznik nr 45 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: stężenia wiatrowego (od góry i spodu 
niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego,

kpl

5 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, kpl

6 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: wieszaków i bednarki uziemiającej, kpl

7
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: króćce, armatura zainstalowana na dachu i 
pozostałe elementy zainstalowane na dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika, 

kpl

8
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach oraz miejsc uszkodzonych spoiną po pracach modernizacyjnych,

kpl

9 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   Instalacji ppoż. wody i piany, kpl

10
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: króćców i armatury odwadniającej dno 
zbiornika ,

kpl

11
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaskownika przy pierwszej cardze zbiornika 
nad kanałem,

kpl

12 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   wysięgników lamp, kpl
13 Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: mieszadeł, kpl

14
Naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   antykorozja słupków wraz z wymianą 
tabliczek informacyjnych na poziomie „0”.

kpl

15
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: bieżni drabiny ruchomej wraz z 
oznakowaniem,

kpl

16
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: schodów wejściowych na 
zbiornik, tj. konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie schodów wraz z burtnicą,

kpl

17

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaszcz zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej 
powłoki malarskiej),

kpl

18
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: płaszcz przestrzeni 
międzypłaszczowej,

kpl

19
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   dachu zbiornika: membrana 
(miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji 
większej powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego,),

kpl

20
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: burta pianowa, przestrzeń za 
burtą pianową, podpieraki, króćce, armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy 
zainstalowane na stałe na dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika,

kpl

21
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podesty robocze umieszczone w 
przestrzeni międzypłaszczowej w tym również poziom „0”,

kpl

22
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   włazów umiejscowionych w 
przestrzeni międzypłaszczowej, na płaszczu osłonowym i zasadniczym,

kpl

23
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   rurociągów w przestrzeni 
międzypłaszczowej w rejonie kompensatorów, 

kpl

24 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: kół drabiny ruchomej dachu, kpl

25
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   torów szynowych drabiny 
ruchomej dachu,

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 22 w Bazie Adamowo



26
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: ręczy i  barier zabezpieczających 
(pałąki) drabiny ruchomej dachu umiejscowionych na wejściu na niniejszą drabinę z stężenia 
wiatrowego,

kpl

27
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: połączenia kołnierzowego rury 
przeciwskrętnej dachu,

kpl

28
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: podesty obsługowe pobierania 
próbek ropy oraz enraf-u,

kpl

29
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: balustrady stężenia wiatrowego 
płaszcza zasadniczego zbiornika,

kpl

30
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: chodnika antypoślizgowego 
wykonanego na pontonach dachu zbiornika, układu odwodnienie dna wraz z zasuwami,

kpl

31
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:  pontonu obwodowego oraz 
centralnego na dachu zbiornika,

kpl

32
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: pokryw zaworów napowietrzająco 
– odpowietrzających,

kpl

33
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni:   drabina pionowa w raz z 
podestem obsługowym na zewnątrz zbiornika i w przestrzeni międzypławszczowej,

kpl

34
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: dno zbiornika w przestrzeni 
międzypłaszczowej,

kpl

35 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: barierek zbiornika retencyjnego. kpl

36

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

37 Wykonanie chodnika antypoślizgowego na dnie w przestrzeni międzypłaszczowej. kpl

38
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

39
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

40
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

41

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

42 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl

43
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
szafy sprzętu pożarniczego nr 10 oraz odtworzenie oznakowania.

kpl

44
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym - Wykonanie antykorozji bariery zbiornika wody 
ppoż., króćców i hydrantów.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 22 w Bazie Adamowo



Załącznik nr 46 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Białystok 
(osobne opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym 
uzgodnienia w UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Białystok technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4
Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia dachu 
3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100.

kpl

5 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
6 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

7
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową.

kpl

8
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

9
Modernizacja odwodnień dna zbiornika poprzez zabudowę dodatkowej, trzeciej zasuwy w układzie 
wraz z dostawą niezbędnej zasuwy i materiału.

kpl

10 Demontaż wysięgników kamer. kpl

11
Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt.

kpl

12

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Białystok 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

13 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
14 Wymiana skorodowanych uchwytów linki systemu ppoż. (burta pianowa). kpl
15 Montaż siatki ochronnej przy drabinie poboru próbek na koronie zbiornika. kpl
16 Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl

17
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: zabudowanie armatury odcinającej wraz z 
układem do opróżniania, każdej z sekcji

kpl

18
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: demontaż i montaż rur w przestrzeni 
międzypłaszczowej w celu oczyszczenia, lub wymiana rur na nowe – jeśli wymagana,

kpl

19
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: wymiana separatora skroplin, pompy oraz 
pojemnika z czujnikiem,

kpl

20
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: wykonanie nowej armatury + dodatkowe zawory 
na kolanie,

kpl

21 Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: odessanie z każdej sekcji cieczy, kpl

22
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: naprawa całej powierzchni antykorozyjnej  
układu,

kpl

23 Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: montaż peszli i przewodów, kpl

24
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: montaż manometrów do pomiaru podciśnienia 
(wakuometr, 10 szt.),

kpl

25
Dostosowanie instalacji układu próżniowego dna: przegląd i ewentualna wymiana elektrozaworów 
(9szt.).

kpl

26 Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża mechaniczna
Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 22 w Bazie Adamowo



Załącznik nr 47 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej , 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych, tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności,

kpl

2

Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej 
powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie powierzchni 
powłoką olejoodporną.

kpl

3
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną z 
istniejącą na obiekcie,

kpl

4
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego.

kpl

5 Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. kpl

6

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie 
wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie 
metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni betonowej (między 
innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic 
epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie 
koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym odpowiednim 
przygotowaniem powierzchni).

kpl

7
Oczyszczenie z roślinności utwardzonych placów (zabudowanych jumbą), w przypadku 
konieczności wypełnienie otworów płyt jumba).

kpl

8
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. SR22a, SR22b, SR22c, SR22d, SR22 - Umycie ścian z 
usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl

9
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. SR22a, SR22b, SR22c, SR22d, SR22 - Oczyszczenie z 
roślinności studni czerpnych.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana
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Załącznik nr 48 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

kpl

2
Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa.

kpl

3
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek SEKOCENBUD (w 
przypadku braku pozycji w TCJ)

kpl

4
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - ostatnia carga na płaszczu zbiornika wraz z 
ekranem pianotwórczym (od strony zewnętrznej),

kpl

5
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zabezpieczenie kratek kanału 
odwadniającego,

kpl

6 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - ciężarki MAX-ów, kpl

7

Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - stężenia wiatrowego (od góry i spodu 
niniejszego stężenia) wraz z obarierowaniem i burtnicą niniejszego stężenia wiatrowego oraz w 
obszarze do obsługi kasety sterującej pracą pompy odwodnienia z wykonaniem warstwy 
antypoślizgowej na podeście korony wejścia na drabinę,

kpl

8
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - schodów wejściowych na zbiornik tj. 
konstrukcja wsporcza, schody i obarierowanie schodów wraz z burtnicą,

kpl

9 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   podpór ślizgowych rurociągów zbiornika, kpl

10 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wieszaków i bednarki uziemiającej, kpl

11
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - króćce, armatura zainstalowana na dachu i 
pozostałe elementy zainstalowane na dachu zbiornika, podestu obsługowego na tacy zbiornika, 

kpl

12
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i 
rurociągach oraz miejsc uszkodzonych spoiną po pracach modernizacyjnych,

kpl

13 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   barierek na koronie zbiornika, kpl

14
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - rur osłonowych surowcowych 
technologicznych w obwałowaniu zbiornika wraz z wymianą uszczelnienia i wymianą izolacji 
nawojowej,

kpl

15 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia -   przestrzeń za burtą pianową, kpl
16 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - stalacji ppoż. wody i piany, kpl
17 Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - Drabiny ruchomej dachu, kpl

18
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - Kominów zasuw 5, 6, 7 i DN300 rurociągu 
resztkującego.

kpl

19
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - podpieraków w pozycji 
eksploatacyjnej,

kpl

20
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - ekranu pianotwórczego od strony 
wewnętrznej zbiornika (miejsca z uwidocznioną korozją),

kpl

21 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - bieżnia drabiny ruchomej, kpl

22

Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - płaszcz zbiornika (płaszcz 
zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, 
oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości dotychczas położonej 
powłoki malarskiej),

kpl

23
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - dachu zbiornika: membrana 
(miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni dachu, wykonanie antykorozji 
większej powierzchnia należy do decyzji Zamawiającego,),

kpl

24 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni -   burta pianowa, kpl

25 Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - ściana czołowa pontonu, kpl

26
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni - dachu zbiornika (Ponton wg. 
TCJ),

kpl

27
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni -   chodnik antypoślizgowy na 
pontonie, koronie dachu,

kpl

28
Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni -   rurociągi wewnątrz tacy 
zbiornika.

kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
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29

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm

kpl

30

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 
Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½, jak również zastosowanie na 
całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni: - podesty obsługowe 
dotyczy podestów technologicznych i komunikacyjnych.

kpl

31

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii, 100% powierzchni rurociągów ppoż. instalacji zraszaczowej wodnej oraz pianowej 
umieszczonych na płaszczu zbiornika oraz w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej 
wraz z podporami stalowymi niniejszych rurociągów, zestawem malarskim farb kompatybilnych z 
istniejącymi na obiekcie wraz z usunięciem ognisk korozyjnych oraz złuszczeń powłoki malarskiej 
(Łączna grubość warstw powłoki malarskiej w miejscach usuniętych ognisk korozyjnych: min. 320 
µm na pozostałej powierzchni wymagane dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego koloru).

kpl

32
 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 
tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu.

kpl

33 Odtworzenie oznakowania uziemień. kpl

34
 Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na zewnętrznym 
płaszczu zbiornika.

kpl

35
 Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia podane 
przez Zamawiającego.

kpl

36

Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej: - wykonanie całościowego  
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych technologicznej komory rozdzielni 
przyzbiornikowej, tj., drabiny, kominki oraz napędy zasuw, armatury, (naniesienie numeracji 
technologicznej), itp. poprzez czyszczenie niniejszych powierzchni metodą strumieniowo-ścierną 
do Sa2 lub inną równoważną a następnie pomalowanie zestawem malarskim farb epoksydowo-
poliuretanowych 3 warstwowym o łącznej grubości warstw NDFT min. 320 µm,

kpl

37
Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej: - odtworzenie wszystkich napisów i 
oznaczeń,

kpl

38
Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej: - antykorozja rurociągu obejściowego 
i wykonanie taśmy uszczelniającej.

kpl

39
Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury, rurociągów ppoż., pokrywy studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do 
uzyskania jednolitego pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm.

kpl

40

Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) 
na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. Wymagane 
przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do 
stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem powierzchni ocynkowanych) a następnie 
nałożenie nowego zestawu taśm izolacyjnych,

kpl

41 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wymiana oznakowania w SR. kpl

42 Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym -  Wykonanie antykorozji hydrantów kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna
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Załącznik nr 49 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT). 

kpl

2

Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna 
zbiornika z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw.

kpl

3

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w 
oparciu o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac 
dodatkowych – wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem 
aktualnych stawek Sekocenbud.

kpl

4
Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia dachu 
3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100.

kpl

5 Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), kpl
6 Montaż tabliczek znamionowych. kpl

7
Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika na 
potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej.

kpl

8
Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika.

kpl

9 Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. kpl
10 Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż studni. kpl

11

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie podestu obsługowego wraz z 
montażem nad studnią z króćcem do montażu czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek 
uziemiających, konstrukcją wsporczą do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża 
odwodnienia typu camlock;

kpl

12

Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż układu (wąż, rurociąg) do 
odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału obwodowego z uchwytem do parkowania węża 
na koronie zbiornika; rurociąg wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody 
(dostępny z korony zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony 
zbiornika); uchwyt do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża 
strażackiego (zakończenie w kanale obwodowym);

kpl

13
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Wykonanie i montaż podpór i nakładek na 
podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu do montażu prowadnika, rurociągu i koryt 
kablowych;

kpl

14
Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu -  Montaż wsporników do montażu kasety 
sterującej i puszek elektrycznych na koronie zbiornika;

kpl

15
Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz z 
dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami.

kpl

16 Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. kpl
17 Wykonanie i montaż 4 szt. drabiny ruchomej (na dwóch podporach). kpl

18
Wymiana zaworów bezpieczeństwa wraz z zasuwami odcinającymi (z obu stron zaworu 
bezpieczeństwa) zlokalizowane przy płaszczu zbiornika. 

kpl

19
Wymiana zaworu bezpieczeństwa rurociągów technologicznych z ewentualnym dopasowaniem 
rurociągu zrzutowego do zaworu bezpieczeństwa.

kpl

20
Likwidacja kolizji rurociągu ppoż. na końcu schodów wejściowych (przełożenie dwóch zraszaczy na 
rurociągu wody).

kpl

21
Odsunięcie instalacji ppoż. od płaszcza zbiornika celem usunięcia kolizji połączenia kołnierzowego 
z płaszczem zbiornika. 

kpl

22
Wykonanie i montaż wydłużenia pomostu obsługowego zasuw 5, 6, 7 o ambonę umożliwiająca 
obsługę i serwis zasuw.

kpl

23 Wykonanie i montaż 3 szt. wsporników (ceownik 120x120 mm) pod puszki SOK. kpl
24 Wykonanie i montaż 7 szt. wsporników pod puszki łączeniowe przy napędach zasuw. kpl

Kalkulacja wynagrodzenia - branża mechaniczna
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25
Wykonanie i montaż poszerzenia schodów do szerokości całego podestu roboczego na dachu 
zbiornika wraz z przeróbką końca podestu torowiska i bariery w uzgodnieniu z zamawiającym.

kpl

26
Wykonanie i montaż 3 króćców pomiaru ilości wody w zbiorniku w 3 punktach odwodnienia wraz z 
dostawą i montażem zaworów odcinających i przeciwkołnierzy.

kpl

27

Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ).

kpl

28 Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) kpl
29 Wymiana skorodowanych jarzm instalacji ppoż. kpl
30 Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. kpl
31 Wymiana uszkodzonych stopni schodów wejściowych. kpl

32
Wymiana i montaż przyspawanych krat na kraty Wema, wykonanie burtnicy na podeście 
obsługowym.

kpl

33 Wymiana i montaż wsporników pod koryta kablowe na płaszczu zbiornika. kpl

34 Demontaż przekorodowanego kolana segmentowego i fragmentu rurociągu resztkowego. kpl

35
Dostawa i montaż kolana segmentowego i fragmentu rurociągu resztkowego (wymagany 
harmonogram prac).

kpl

36 Usunięcie kolizji burty pianowej z podbierakami dachu. kpl
37 Przegląd i naprawa uszkodzeń mechanicznych drabiny ruchomej. kpl
38 Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. kpl
39 Likwidacja pomostu i punktu pomiarowego na koronie zbiornika. kpl

40
Remont komory rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej - wykonanie pochwytów do wszystkich 
drabin zejściowych do komory.

kpl

41 Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. - wymiana uszkodzonego odcinka bariery zbiornika ppoż. kpl
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Załącznik nr 50 do Ogłoszenia o przetargu 

LP Opis szczegółowy Jm Ilość Cena netto

1

Miejscowa naprawa powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej , 
tac przyzbiornikowych, obwodowego kanału odwadniającego wraz z kanałami do zbiorników 
retencyjnych w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, powierzchni tacy betonowej i 
obwałowań tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, 
usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z 
zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych 
odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności.

kpl

2

Miejscowa naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach 
wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej 
powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie miejscowe zabezpieczenie powierzchni 
powłoką olejoodporną.

kpl

3
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni wyżej wymienionych powłoką olejoodporną kompatybilną z 
istniejącą na obiekcie.

kpl

4
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a kanałem odwadniającym zbiornika 
poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. 
Technologia naprawy do uzgodnienia i akceptacji inspektora Zamawiającego.

kpl

5 Naprawa miejscowa opaski zabezpieczenia wokół zbiornika – polimocznik. kpl

6

Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż., kanał obwodowy,  tac przyzbiornikowych wraz z 
fundamentami urządzeń technologicznych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie 
wraz z odtłuszczeniem, usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie 
metodą hydrościerną lub inną równoważną a następnie naprawa powierzchni betonowej (między 
innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic 
epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą elementów w razie 
koniecznościpo akceptacji inspektora Zmawiającego wraz z wcześniejszym odpowiednim 
przygotowaniem powierzchni).

kpl

7 Montaż krawężnika wjazdu do obwałowania wraz z oznaczeniem. kpl

8
Reprofilacja, zmiana kątów najazdu i uzupełnienie dylatacji pomiędzy płytami wewnętrznych dróg 
komunikacyjnych tacy zbiornika i wjazdu na zbiornik z wymianą uszkodzonych płyt.

kpl

9 Montaż nowych obrzeży trawnikowych na obwałowaniu zbiornika. kpl

10

Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na traktach 
komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być zrównany z 
krawędzią górną skarpy obwałowania).

kpl

11
Remont komory w rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej - Przygotowanie powierzchni 
betonowych komory, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem 
powierzchni,

kpl

12

Remont komory w rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej - miejscowa naprawa wymienionych 
wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa 
pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu 
PCC, zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy 
poliuretanowych odpornych (minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z 
miejscową wymianą elementów w razie konieczności,

kpl

13

Remont komory w rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej - naprawa złuszczeń i odspojeń 
powłoki malarskiej zlokalizowanej na powierzchniach komory poprzez całościwą obróbkę 
hydrościerną lub inną równoważną uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a 
następnie całościowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną,

kpl

14
Remont komory w rozdzielni technologicznej przyzbiornikowej - naprawa uszczelnień rurociągów 
przez ściany komory (jedynie od strony wnętrza komory).

kpl
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Doszczelnienie wszystkich (100%) dylatacji na skarpach obwałowania i wewnątrz obwałowania 
oraz w zbiornikach retencyjnych poprzez zastosowanie taśm dylatacyjnych odpornych (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne. Dylatacje należy oczyścić z zanieczyszczeń i 
roślinności a następnie brzegi dylatacji przygotować pod wklejenie taśm dylatacyjnych poprzez 
obróbkę hydrościerną lub inną równoważną zgodną z technologią wklejania niniejszych taśm 
dylatacyjnych podaną przez producenta zastosowanych taśm, wskazać koszt naprawy mb, 
dylatacji.

kpl

16

Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 1 - Ułożenie (wyrównanie, podsypanie) płyt 
chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego 
wraz z wymianą uszkodzonych elementów i dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być 
osadzone na równi z wypełnieniem płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej).

kpl

17
Remont stanowiska rozdzielczego ppoż. przy zb. nr 1 - Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń 
pochodzenia biologicznego i innych osadów nalotowych.

kpl
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