
Warszawa, dnia 29.01.2026 roku   

  

Ogłoszenie o przetargu nr 2/NS/PMM/2026  
(Zaproszenie do złożenia oferty)  

  
„Naftoserwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (zwana dalej 
„Naftoserwis”  Sp. z o.o.” lub „Zamawiającym”) zaprasza  do złożenia ofert pisemnych na „Remonty  
i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN w obiektach BSM (zb.13,25,29,31), 
BA (zb. 21,22), BG (zb.1)” – branża antykorozyjna/ mechaniczna/ budowlana. 

 
I. Przedmiot postępowania przetargowego. 

 

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie jako osobnych zleceń, prac 
antykorozyjnych, mechanicznych i budowlanych dla poniższych zbiorników należących do Grupy 
Kapitałowej PERN S.A., dalej zwanych jako: „przedmiot postępowania” lub „Roboty”.  

Oferenci składający oferty na kilka branż na danym zbiorniku powinni uwzględnić fakt, że  
każdy zbiornik i każda branża rozpatrywane będą indywidualnie i w ostatecznym rozrachunku mogą 
otrzymać do realizacji jeden, dwa lub wszystkie zakresy na danym zbiorniku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania przetargowego, w tym zakres prac, tabele cen 
jednostkowych oraz wymagane kwalifikacje zawierają poniższe załączniki do Ogłoszenia o  przetargu: 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Miszewko Strzałkowskie: 
Zbiornik nr 13  

 Załącznik nr 1. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 2. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 3. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 25  
 Załącznik nr 4. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 5. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 6. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 29  
 Załącznik nr 7. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 8. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 9. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

 

Zbiornik nr 31  
 Załącznik nr 10. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 11. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 12. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Adamowo: 
Zbiornik nr 21  

 Załącznik nr 13. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 14. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 15. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 



Zbiornik nr 22  
 Załącznik nr 16. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 17. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 18. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Zakres i specyfikacja dla Bazy Paliw PERN, Gdańsk: 
Zbiornik nr 1  

 Załącznik nr 19. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 20. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
 Załącznik nr 21. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 

Tabela cen jednostkowych obowiązujący na wszystkich bazach (Miszewko Strzałkowskie, Adamowo, 
Gdańsk), dla wszystkich zbiorników objętych niniejszym postępowaniem: 

 Załącznik nr 22. Tabela Cen Jednostkowych (TCJ) - branża antykorozyjna 
 Załącznik nr 23. Tabela Cen Jednostkowych (TCJ) - branża mechaniczna 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 24 do Ogłoszenia o przetargu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmian umowy nie modyfikujących zasadniczych warunków określonych we wzorze umowy.  

 
II. Terminy 
 

Terminy dotyczące postępowania przetargowego: 
 Termin składania ofert do dnia 02.02.2026r., do godz. 14:00. 

Przewidywane terminy przekazania zbiorników do remontu przez PERN: 
 Zbiornik nr 31  – 11 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 21  – 15 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Adamowo 
 Zbiornik nr 25  – 23 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 22  – 30 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Adamowo 
 Zbiornik nr 29  – 35 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 
 Zbiornik nr 1  – 37 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Gdańsk 
 Zbiornik nr 13  – 41 tydzień 2026 r.  Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie 

 
III. Sposób złożenia oferty: 
 

Oferty powinny być złożone (przesłane pocztą elektroniczną) w postaci plików zabezpieczonych przed 
otwarciem za pomocą hasła na adres: oferty@naftoserwis.pl, do dnia 02.02.2026r., do godz.14:00. 
W temacie wiadomości należy podać numer i nazwę postępowania.  

Hasła zabezpieczające plik z ofertą powinno zostać przesłane wiadomością SMS na numer telefonu  
+48 663 489 107 w ciągu 24 godzin od upływu terminu składania ofert (od dnia 02.02.2026r.,  
godz. 14:00 do dnia 03.02.2026r., godz. 14:00). 

Brak przesłania hasła lub przesłanie go przed upływem terminu składania ofert spowoduje uznanie 
oferty za niezłożoną. 

 

IV. Osoba kontaktowa ze strony „Naftoserwis” Sp. z o.o.: 
 

Pytania dot. niniejszego postępowania (w kwestii formalnej) należy kierować do:  
piotr.ostrowski@naftoserwis.pl 
 



V.  Wymagana zawartość składanej oferty  
 

Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych części: formalnej i handlowej.  

1. Na część formalną składają się:  
 załączone dokumenty o których mowa Załączniku nr 25 do Ogłoszenia - Szczegółowe zasady 

postępowania (pkt V. Oferta formalno-handlowa, A. Część formalna, ppkt 1-6) (obowiązkowe) 
 podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków przez oferenta, stanowiącego załącznik  

nr 26 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe) 
 podpisane oświadczenie o zachowaniu informacji w tajemnicy, stanowiącego załącznik  

nr 27 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe) 
 podpisane zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego, stanowiącego załącznik  

nr 28 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (obowiązkowe)  

2. Na część handlową składają się:  
 wypełniony załącznik nr 29 do Ogłoszenia o przetargu - Formularz Ofertowo – Handlowy 

(obowiązkowe)  
 wypełniony załącznik nr 30 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 31 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 32 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 33 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 34 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 35 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 36 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 37 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 38 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 39 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 40 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 41 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko Strzałkowskie - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 42 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 43 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 44 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 
 wypełniony załącznik nr 45 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 

zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 



 wypełniony załącznik nr 46 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 47 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 48 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża antykorozyjna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 49 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża mechaniczna (opcjonalne) 

 wypełniony załącznik nr 50 do Ogłoszenia o przetargu – Kalkulacja wynagrodzenia dla 
zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża budowlana (opcjonalne) 

Firma „Naftoserwis” Sp. z.o.o. zastrzega sobie - w zależności od decyzji Inwestora - prawo do 
ograniczenia zakresu lub zrezygnowania z prac wymienionego w Opisie zadania i specyfikacji zbiornika. 
W przypadku ograniczenia zakresu wynagrodzenie ryczałtowe zostanie odpowiednio pomniejszone. 
 
   
Załączniki:  
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 13. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 25. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 29. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 11 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 31. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 14 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 15 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 21. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 16 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 17 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 18 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 22. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 19 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża antykorozyjna 
Załącznik nr 20 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża mechaniczna 
Załącznik nr 21 do Ogłoszenia o przetargu. Zbiornik nr 1. Zakres zadania i specyfikacja zbiornika - Branża budowlana 
Załącznik nr 22 do Ogłoszenia o przetargu. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 23 do Ogłoszenia o przetargu. Tabela cen Jednostkowych (TCJ) - branża mechaniczna 
Załącznik nr 24 do Ogłoszenia o przetargu. Wzór umowy  
Załącznik nr 25 do Ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe zasady postępowania 
Załącznik nr 26 do Ogłoszenia o przetargu. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez oferenta 
Załącznik nr 27 do Ogłoszenia o przetargu. Oświadczenie o zachowaniu informacji w tajemnicy,  
Załącznik nr 28 do Ogłoszenia o przetargu. Zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego 
Załącznik nr 29 do Ogłoszenia o przetargu. Formularz Ofertowo – Handlowy 
Załącznik nr 30 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 31 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 32 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 13 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 33 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 34 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 



Załącznik nr 35 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 25 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 36 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 37 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 38 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 29 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 39 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża antykorozyjna 
Załącznik nr 40 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża mechaniczna 
Załącznik nr 41 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 31 Baza Paliw Miszewko 
Strzałkowskie - branża budowlana 
Załącznik nr 42 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 43 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 44 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 21 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
Załącznik nr 45 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 46 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 47 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 22 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
Załącznik nr 48 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
antykorozyjna 
Załącznik nr 49 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
mechaniczna 
Załącznik nr 50 do Ogłoszenia o przetargu. Kalkulacja wynagrodzenia dla zbiornika nr 1 Baza Paliw Adamowo - branża 
budowlana 
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Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

Załącznik nr 1 Zakres zbiornika nr 13 – branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 
przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 
ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 
przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-
naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 
uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 
opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 
SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 
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4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 
pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 
wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 

5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 
naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 
rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 
wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 
zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 
dotychczas położonej powłoki malarskiej), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 
armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 
dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 
dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 
Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 

e) schody wejściowe wraz z belkami podporowymi i spocznikami. 

 

UWAGA: 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 
powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 
grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 
320 µm), 

 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 
reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 
strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 
antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 
technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 
powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 
szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 



 

     Strona 3 z 5 

Zarząd Spółki  
 
Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 
Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 
 
 
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  
Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 
na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) bieżni drabiny ruchomej, 

b) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 
odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 

c) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika 

d) barierek na koronie zbiornika 

e) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 
f) instalacji i rurociągów ppoż. 
g) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 
h) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 
i) ciężarków MAX-ów 
j) drabina ruchoma, 
k) podest obsługowy stanowiska ENRAF wraz z drabiną 
l) burta pianowa oraz przestrzeń za burtą pianową 
m) podpieraki dachu 
n) mieszadła zlokalizowanego na płaszczu zbiornika 
o) bednarki uziemiające, 
p) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  
10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 
11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na pontonie, pomoście wejściowym na drabinie oraz 

pomoście stężenia wiatrowego. 
12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 
wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 
wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 
zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 
zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 
podane przez Zamawiającego. 

15. Wymiana uszczelnienia przejścia rurociągów przez obwałowanie wraz z wymianą taśmy 
nawojowej. 
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16. Miejscowe naprawy antykorozyjne rurociągów produktowych po wcześniejszym oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń biologicznych. 

17. Umycie dolnej cargi zbiornika wraz z kanałem odwadniającym. 
18. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 
następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 
epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 
m.in.: 

a) antykorozja podpór stalowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 
podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 
w skarpę obwałowania, 

b) antykorozja  armatury zlokalizowanej w polu zbiornika magazynującego ropy naftowej, 
c) antykorozja podpór przy zasuwach, 
d) antykorozja barierek na zejściach obwałowania. 

19. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 
a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 
pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 
gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 
zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 
Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 
inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 
powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 
izolacyjnych, 

c) Odmalowanie sufitu. 
d) Wymiana oznakowania w SR. 

 
 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 
magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 
promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 
oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 
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zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 
do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 
przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 
energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 
poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 
zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 2 Zakres zbiornika nr 13 – branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 
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3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

2. Montaż tabliczek znamionowych. 

3. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

4. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

5. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

6. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 

7. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

8. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 
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9. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 

10. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

11. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

13. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż stopni na drabinach przejściowych przez burtę pianową. 

5. Usunięcie kolizji podpieraków dachu z burtą pianową oraz naprawa burty pianowej. 

6. Prostowanie z ewentualnym wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

7. Wymiana przegubów na bieżni drabiny ruchomej (4 szt.) oraz poszerzenie podestu torowiska. 

8. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego). 
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9. Zamocowanie uszkodzonych barierek na obwałowaniu do zbiornika przez zakotwienie do 
fundamentów. 

10. Prostowanie barierek na koronie zbiornika. 

11. Wymiana obecnie zabudowanych zaworów kulowych na przepustnice. 

12. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. technicznym zawierającym rysunki umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych 
elementów składowych dostarczonego sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia 
wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

4. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

5. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

6. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

7. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

8. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 
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9. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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Załącznik nr 3 Zakres zbiornika nr 13 – branża budowlana 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowych przy zbiorniku 
magazynowym ropy naftowej wg przekazanej przez Zamawiającego technologii. 

 

Zbiornik nr 13 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża budowlana 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - jednopłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 32 000 m3, 

2) średnica zbiornika 52,21 m 

3) wysokość zbiornika 16,43 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 126 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych infrastruktury towarzyszącej na zbiorniku 
magazynującym ropy naftowej. 

 

 

1. Wymiana znaków ostrzegawczych zbiornika. 

2. Montaż obrzeża trawnikowego (8x30 cm) po wcześniejszym przygotowaniu podłoża na szczycie 
obwałowania (~ 500 mb.) – jeśli wymagane. 

3. Uporządkowanie (oczyszczenie z roślinności, wykorytowanie, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej 1:3) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania oraz na 
traktach komunikacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych elementów (chodnik winien być 
zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania). 

4. Przygotowanie powierzchni betonowych fundamentu zbiornika, opaski wokół zbiornikowej, 
obwodowego kanału odwadniającego w obwałowaniu zbiornika magazynowego ropy naftowej, 
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kanałów odwadniających pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a zbiornikiem magazynowym ropy 
naftowej, zbiorników retencyjnych, tac przy zbiornikowych, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i 
roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, m.in.: 

a) całkowita naprawa wymienionych wyżej powierzchni betonowych tj. między innymi 
uzupełnienie ubytków powierzchni, naprawa pęknięć, zarysowań, usunięcie i uzupełnienie 
odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, zaprawkami z zastosowaniem 
żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem uszczelniaczy poliuretanowych odpornych 
(minimum czasowo) na ropę i produkty ropopochodne wraz z miejscową wymianą 
elementów w razie konieczności, 

b) całkowita naprawa złuszczeń i odspojeń powłoki malarskiej zlokalizowanej na 
powierzchniach wyżej wymienionych poprzez miejscową obróbkę hydrościerną lub inną 
równoważną uszkodzonej powierzchni aż do powierzchni betonowej a następnie 
miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną 

c) całkowita naprawa   uszkodzonych, odspojonych i nieszczelnych dylatacji na 
powierzchniach wyżej wymienionych poprzez zastosowanie dylatacji odpornej (minimum 
czasowo) na ropę i produkty ropopochodne 

5. Przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów pod rurociągami produktowymi, podestami 
obsługowymi i pod rurociągami ppoż wraz z fundamentami urządzeń technologicznych, m.in.: 

a) oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
b) umycie wraz z odtłuszczeniem,  
c) usunięcie skarbonatyzowanego powierzchniowo betonu oraz czyszczenie metodą 

hydrościerną lub inną równoważną, 
d) naprawa powierzchni betonowej, m.in.:  

 uzupełnienie ubytków powierzchni, 

 naprawa pęknięć, zarysowań, 

 usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC, 
zaprawkami z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz z zastosowaniem 
uszczelniaczy poliuretanowych odpornych na ropę i produkty ropopochodne 

 miejscowa wymiana elementów w razie konieczności zabezpieczenie całościowe 
niniejszych powierzchni powłoką olejoodporną 

6. Naprawa schodów zewnętrznych skarp, tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, 
następnie naprawa powierzchni betonowej w miejscu uszkodzeń lub ubytku powierzchni z 
pokryciem całościowym powłoką z wykonaniem struktury antypoślizgowej. 

7. Oczyszczenie i reprofilacja studni teletechnicznych i kanalizacyjnych poza obwałowaniem. 
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REMONT STANOWISKA ROZDZIELCZEGO PPOŻ. PRZY ZB. NR 13 

 

1. Uporządkowanie (wyrównanie, podsypanie) płyt chodnikowych wraz z krawężnikami w rejonie 
stanowiska oraz wokół stanowiska rozdzielczego wraz z wymianą uszkodzonych elementów i 
dostawą brakujących elementów (krawężniki winny być osadzone na równi z wypełnieniem 
płytami chodnikowymi lub nieznacznie poniżej). 

2. Całkowita naprawa zarysowań ścian, usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian  naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym, 

3. Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i innych osadów 
nalotowych. 

4. Wymiana/wykonanie pokrycia dachowego na stanowisku SR, 

5. Całościowa naprawa powłoki przeciwwilgociowej stropodachu z  wykonaniem uszczelnienia 
połączeń płyt stropowych (od strony zewnętrznej i wewnętrznej). 

6. Miejscowa naprawa zarysowań ścian, sufit, usunięcie uszkodzonej fugi i naprawa przez aplikacje 
nowego spoiwa. Zarysowania ścian, sufit naprawić w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. 

7. Wykonanie stopnia wejściowego na pomost kierujący do SR 13. 

8. Wykonanie studni kanalizacyjnej celem dostania się do wrzecion umożliwiających wymianę 
zasuw głównych piany i wody. 

 

 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 
 
1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 

zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

3. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 
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4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 4 Zakres zbiornika nr 25 – branża antykorozyjna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu 

przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 25 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża antykorozyjna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowy, spawanym,  

o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 

zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych na zbiorniku, w tym robot naprawczych, dla których 

ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było możliwe. 

 

1. Opracowanie, przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora Zamawiającego przed 

przekazaniem placu budowy, technologii wykonywania wszystkich Robót remontowo-

naprawczych, w tym wybór dostawcy technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Przegląd wnętrza zbiornika wraz z opracowaniem map uszkodzeń antykorozyjnych. Miejsca 

uszkodzeń oznakować na obiekcie w sposób umożliwiające odczyt lokalizacji w odniesieniu do 

opracowania graficznego – mapa. 

3. Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy wg aktualnych stawek 

SEKOCENBUD (w przypadku braku pozycji w TCJ). 
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4. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i 

pomalowanie na kolor biały podpieraków dachu. Przed ponownym montażem podpieraków, 

wyczyścić ze starego smaru prowadnicę podpieraka. 

5. Wykonanie przeglądu pontonów dachowych pod kątem napraw antykorozyjnych i ewentualna 

naprawa. Rozliczenie powykonawcze na podstawie TCJ. 

6. Odnowienie uziemień oraz wykonanie trwałej numeracji na płaszczu zbiornika i podporach 

rurociągów. 

7. Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni: 

a) Płaszcza zbiornika (płaszcz zbiornika to powierzchnia zewnętrzna wszystkich carg 

wraz z cargą powyżej stężenia wiatrowego, ekranami pianowymi na płaszczu 

zbiornika oraz powierzchnią wewnętrzną górnej cargi płaszcza zbiornika na wysokości 

dotychczas położonej powłoki malarskiej oraz płaszcz osłonowy), 

b) dachu zbiornika (ponton, burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową, króćce, 

armatura zainstalowana na dachu i pozostałe elementy zainstalowane na stałe na 

dachu zbiornika), 

c) membrana dachu, (miejscowa naprawa antykorozyjna obejmuje do 30% powierzchni 

dachu, wykonanie antykorozji większej powierzchnia należy do decyzji 

Zamawiającego) 

d) podesty obsługowe na zbiorniku, 

e) koryta kablowe zlokalizowane na płaszczu zbiornika oraz obwałowaniu zbiornika, 

f) drabina ruchoma samonastawna dachu, 

g) instalacja rurociągów ppoż. 

h) schody na zbiornik wraz z obarierowaniem, burtnicami 

i) dna przestrzeni międzypłaszczowej 

j) płaskownik dolnej cargi osłony zbiornika na styku z opaską zbiornikową 

k) bieżni drabiny ruchomej 

l) drabiny pionowej z koszami 

 

UWAGA: 

Do naprawy kwalifikują się miejsca z uwidocznioną korozją oraz złuszczeniami poszczególnych warstw 

powłoki malarskiej (do naprawy należy zastosować zestaw farb epoksydowo – poliuretanowych, łączna 

grubość warstw powłoki malarskiej na powyższych elementach w miejscach naprawianych: NDFT min. 

320 µm), 

 



 

     Strona 3 z 5 

Zarząd Spółki  

 

Jarosław Przekwas                  Robert Woroszyło 

Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000220093 NIP: 1251329028 BDO: 000056109  

Wysokość kapitału zakładowego  wpłaconego: 19.803.000,00 zł 

 

8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych zaworów oddechowych, 

reperów do poboru prób oraz króćców zainstalowanych na dachu poprzez czyszczenie metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 

następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego farbami epoksydowymi, 

antyelektrostatycznymi o łącznej grubości powłoki malarskiej: NDFT min. 500µm, 

9. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego, według zatwierdzonej przez Zamawiającego 

technologii (zestawem malarskim farb epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw 

powłoki malarskiej na elementach po renowacji NDFT min. 320 µm, wymagane całościowe 

szorstkowanie powierzchni, usunięcie ognisk korozyjnych do stopnia przygotowania powierzchni 

Sa 2 ½ i przygotowanie całościowe powierzchni do stopnia PSa 2½,- jak również zastosowanie 

na całości powierzchni przekładki z farby epoksydowej), 100% powierzchni, m.in.: 

a) zasuw odwodnienia dachu zbiornika zlokalizowanych na płaszczu zbiornika wraz z 

odcinkami rur przy niniejszych zasuwach, 

b) zasuw i armatury na płaszczu zbiornika i rurociągach. 

c) drabinki przejściowe przez burtę pianową zlokalizowanych na dachu zbiornika, 

d) barierek i burtnic stężenia wiatrowego wraz z wysięgnikami lamp i korytami 

kablowymi, 

e) ciężarków MAX-ów 

f) podest obsługowy stanowiska ENRAF,  

g) całkowita antykorozja podestu przy rurze przeciwskrętnej oraz podest przy drabinie 

ruchomej/samonastawnej dachu, 

h) podpór stalowych / ślizgowych rurociągów technologicznych, marek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągów 

w skarpę obwałowania (wraz z przesmarowaniem smarem styku podpory stalowej z 

marką stalową podpory betonowej). 

i) silnik, konstrukcja wsporcza, pokrywa króćca łączącego mieszadło ze zbiornikiem 

j) barierki i zejście do przestrzenie międzypłaszczowej 

k) osłon kompensatorów mieszkowych 

l) kanału odwodnienia przy płaszczu zbiornika w przestrzeni międzypłaszczowej 

m) osłony, wejście na drabinę ruchomą (ekran, siatka) 

n) strumienic instalacji ppoż. 

o) oznakowanie sygnalizacyjne (barwa żółto-czarna naprzemiennie) przejścia dach 

zbiornika na pontonie koryto kablowe.  

10. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów zabudowanych w ramach modernizacji, w 

tym spoin i miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną po spawaniu. 

11. Wykonanie chodnika antypoślizgowego na podeście - wejście na drabinę ruchomą. 
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12. Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. oraz rurociągach produktowych na wejściu w 

skarpę obwałowania oraz na wejściach pod przejazdy betonowego a następnie wykonanie 

nowego zabezpieczenia antykorozyjnego z zastosowaniem powłok malarskich zgodnych z 

wytycznymi Zamawiającego. Wykonanie nowego zabezpieczenia izolacyjnego w miejscach gdzie 

wcześniej usunięto taśmy i doszczelnienie wejść w rury osłonowe. 

13. Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku magazynowym ropy naftowej wraz 

zamalowaniem starego logo Spółki (jeśli istnieje) i namalowaniem aktualnego logo na 

zewnętrznym płaszczu zbiornika. 

14. Uzupełnienie opisów/oznaczeń technologicznych w tym armatury o numerację/oznaczenia 

podane przez Zamawiającego. 

15. Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie powierzchni metodą 

strumieniowo-ścierną (lub inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½ a 

następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim farb 

epoksydowo-poliuretanowych o łącznej grubości warstw powłoki malarskiej NDFT min. 320 µm, 

m.in.: 

a) antykorozja  barierek schodów zewnętrznych skarp obwałowania 

b) barierek zbiornika retencyjnego 

c) podpór stalowych ślizgowych rurociągów technologicznych, matek fundamentów 

podporowych oraz rur ochronnych rurociągów produktowych przy wejściu rurociągu w 

skarpę obwałowania. 

d) króćców w kanale obwodowym 

e) kratki w zbiorniku retencyjnym 

f) armatury na rurociągach 

g) miejscowa antykorozja rurociągów produktowych zlokalizowanych w polu zbiornika 

magazynowego ropy naftowej 

16. Remont stanowiska SR w zakresie antykorozyjnym. 

a) Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego armatury, rurociągów ppoż., pokrywy 

studni, bariery, szafy ppoż. Poprzez dwukrotne malowanie do uzyskania jednolitego 

pokrycia, łączna grubość warstw po renowacji min. 240 µm. 

b) Usunięcie taśm izolacyjnych (stanowisko SR) na rurociągach ppoż. na styku z 

gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego z zastosowaniem taśm izolacyjnych w klasie min. C30 z 

zabezpieczeniem taśmą odporną na promieniowanie UV powyżej poziomu terenu. 

Wymagane przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (lub 

inną równoważną) do stopnia przygotowania powierzchni Sa2½ (z wyłączeniem 

powierzchni ocynkowanych) a następnie nałożenie nowego zestawu taśm 

izolacyjnych, 

c) Wymiana oznakowania w SR. 
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d) Odtworzenie napisów i schematów na szafie elektrycznej SR 

 

 

 

Uwagi: 

1. Kolorystyka podczas wykonywania robót do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Farby nawierzchniowe (kolor biały) stosowane na powierzchniach zewnętrznych zbiornika 

magazynowego ropy naftowej oraz rurociągach produktowych winny być odporne na 

promieniowanie słoneczne oraz wykazywać zdolność odbijania promieni słonecznych min. 70%. 

3. Zwracamy uwagę na niezamalowywanie połączeń gwintowych. Gwinty powyżej nakrętek należy 

oczyścić z korozji, zabezpieczyć przed przypadkowym zamalowaniem na czas aplikacji 

zabezpieczenia. Po wykonaniu prac malarskich usunąć zabezpieczenie i nanieść na gwint smar 

do czasowej ochrony. 

4. Od momentu protokolarnego udostepnienia frontu robót, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

i zabezpieczenie odpowiednich warunków prowadzenia prac antykorozyjnych (zabezpieczenie 

przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i inne). 

5. W przypadku konieczności użycia osuszacza powietrza do wykonania prac remontowych 

związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym dna zbiornika Wykonawca zobowiązany jest 

samodzielnie doprowadzić prąd do zasilania urządzenia oraz posiadać własny licznik zużycia 

energii elektrycznej. Pełnienie nadzoru nad pracą urządzenia pozostaje po stronie Wykonawcy 

poprzez oddelegowanie do ww. zadania pracownika posiadającego uprawnienia SEP. (Koszt 

zużycia energii i nadzoru wg. TCJ). 

6. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 

odpady oraz przedstawi KPO. 

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 

płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 
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Załącznik nr 5 Zakres zbiornika nr 25 – branża mechaniczna 

 

Nazwa zadania: Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN 

 

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych napraw i modernizacji zbiornika magazynowego ropy 
naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM. 

 

Zbiornik nr 25 w Bazie PERN Miszewko Strzałkowskie – branża mechaniczna 

 

Roboty zostaną wykonane na zbiorniku magazynowym ropy naftowej - dwupłaszczowym, spawanym,  
o osi głównej pionowej, z dachem pływającym pontonowo – membranowym, o parametrach: 

1) pojemność V = 50 000 m3, 

2) średnica zbiornika 64,82 m 

3) wysokość zbiornika 18,01 m 

4) włazy boczne DN600 na płaszczu zasadniczym – 3 szt. 

5) króćce mieszadeł DN600 – 3 szt. 

6) podpieraki dachu – 155 szt. (dalej łącznie jako: „zbiornik”) oraz infrastrukturze towarzyszącej 
zbiornika. 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADANIA 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na zbiorniku, w tym robot 
naprawczych, dla których ustalenie rozmiaru i zakresu przed wyczyszczeniem zbiornika nie było 
możliwe. 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika z Zamawiającym i UDT Płock (osobne 
opracowanie projektu dla układu odwodnienia dachu w zakresie niewymagającym uzgodnienia w 
UDT).  

2. Rewizja zbiornika z udziałem Inspektora UDT po zakończeniu czyszczenia zbiornika, w terminie 
uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Opracowanie i uzgodnienie w UDT Płock technologii 
naprawy na podstawie odbytej rewizji i oceny stanu zbiornika zawierającej m.in. mapę dna zbiornika 
z zaznaczonymi miejscami zakwalifikowanymi do naprawy (mapę blach dna zapewnia 
Zamawiający). Rewizja UDT zbiornika po wykonaniu napraw. 
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3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia napraw i kalkulacji w oparciu 
o Tabelę Cen Jednostkowych oraz, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 
– wyceny tych prac na podstawie indywidualnych kosztorysów z zastosowaniem aktualnych stawek 
Sekocenbud. 

 

MODERNIZACJA ZBIORNIKA  

 

1. Przeróbka i montaż króćców pomiarowych, zastosowanie do montażu czujników zanurzenia 
dachu 3 szt. dwukróćców  DN300  i DN100. 

2. Wykonanie i montaż płytki referencyjnej (rozliczenie na podstawie TCJ), 

3. Montaż tabliczek znamionowych. 

4. Wykonanie i montaż niezbędnych wsporników do koryt kablowych na płaszczu i dachu zbiornika 
na potrzeby połączenia przetwornika ciśnienia z głowicą pomiarową oraz do nowo wbudowanej 
kanalizacji kablowej. 

5. Zakup, wykonanie i montaż dodatkowego króćca wraz z dostawą i montażem zasuwy do pomiaru 
gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika. 

6. Wykonanie dokumentacji branżowej odwodnienia górnego dachu. 

7. Montaż elementów układu odwodnienia górnego dachu: 

a) Wykonanie i montaż studni. 

b) Wykonanie podestu obsługowego wraz z montażem nad studnią z króćcem do montażu 
czujnika poziomu wody, szpilkami do montażu linek uziemiających, konstrukcją wsporczą 
do zawieszenia pompy i uchwytem do parkowania węża odwodnienia typu camlock; 

c) Montaż układu (wąż, rurociąg) do odprowadzenia wody ze studni na dachu do kanału 
obwodowego z uchwytem do parkowania węża na koronie zbiornika; rurociąg 
wyposażony w: przyłącze do montażu czujnika przepływu wody (dostępny z korony 
zbiornika); zawór kulowy do odpowietrzenia układu (dostępny z korony zbiornika); uchwyt 
do uziemienia rurociągu (dostępny z korony zbiornika); przyłącze do węża strażackiego 
(zakończenie w kanale obwodowym); 

d) Wykonanie i montaż podpór i nakładek na podeście drabiny, drabinie ruchomej i płaszczu 
do montażu prowadnika, rurociągu i koryt kablowych; 

e) Montaż wsporników do montażu kasety sterującej i puszek elektrycznych na koronie 
zbiornika; 
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8. Modernizacja odwodnień dna zbiornika z systemu obrotowego na stały przelewowy  (3 szt.) wraz 
z dostawą i montażem niezbędnych zasuw (wyposażonych w odciążenia kopuł) i materiałów, 
badaniami i próbami. 

9. Wykonanie i montaż wzmocnień 3 włazów pod mieszadła. 

10. Wykonanie i montaż pomostów obsługowych zbiornika aby kolumna zasuwy była centralnym 
punktem pomostu. Podest musi być demontowalny w przypadku wymaganej wymiany zasuwy. 

11. Wykonanie zabezpieczenia remontowego zbiornika przed naciekiem ropy z układy 
kolektorowego Bazy. Zakres obejmuje dostawę  kompletu zabezpieczenia rurociągów – rodzaj 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach realizacji przewidziany montaż 
elementu zabezpieczającego  z uszczelnieniem łańcuchowym lub kołnierzowym. W przypadku 
kołnierzowego wymagana dostawa i montaż kołnierzy i przeciwkołnierzy wraz z kompletem 
uszczelek i elementów złącznych. Wymagane, aby przeciwkołnierz wyposażony był w króciec 
resztkowy z zaworem odcinającym oraz króciec manometryczny również z odcięciem – podobne 
rozwiązanie technologiczne w kwestii króćców dla elementów zabezpieczających montowanych 
przy pomocy łańcuchów. Uwaga: realizacja punktu do uzgodnienie w końcowym etapie 
czyszczenia zbiornika- czyszczenie ręczne. 

12. Masę wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu zbiornika skatalogować i 
umieścić w jednym zestawieniu w dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na 
płycie CD / DVD oraz 3 egz. w wersji papierowej 

14. Wykonanie i montaż punktów uziemiających przy króćcach poboru próbek na dachu zbiornika z 
materiału nieiskrzącego – 3 pkt. 

 

REMONT ZBIORNIKA  

 

1. Wykonanie naprawy wnętrza zbiornika i zaworów oddechowych w uzgodnieniu z UDT Płock 
(rozliczenie powykonawcze w oparciu o wskazane w ofercie ceny jednostkowe, kosztorysy lub 
kalkulacje indywidualne w przypadku braku pozycji naprawy w cenach jednostkowych lub 
odniesienia w cenniku SEKOCENBUD ). 

2. Demontaż podpieraków dachu i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym 
opracowanie projektu demontażu podpieraków. 

3. Wykonanie przeglądu szczelności pontonów dachowych i ewentualna naprawa (TCJ) 

4. Wykonanie i montaż wsporników na płaszczu zbiornika (ceownik 120x120 mm) pod montaż 
puszek w wykonaniu Ex do SOK – 3 szt.  

5. Montaż kratki Wema na przejściu drabiny przez burtę pianową. 
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6. Wymiana jednego stopnia schodów zejściowych na dach zbiornika. 

7. Naprawa wraz z wydłużeniem wsporników linek uziemiających na dachu zbiornika. 

8. Wymiana przegubów na podeście drabiny ruchomej (4 szt.). 

9. Prostowanie starego wysięgnika od połączenia uziemiającego przy torowisku. 

10. Likwidacja pomostu pomiarowego na koronie zbiornika (bez likwidacji punktu pomiarowego. 

11. Zakup i montaż zasuw głównych wody i piany w stanowisku SR. 

12. Wymiana uszkodzonych manometrów na zewnątrz SR. 

 

 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DO OFERTY: 

 

1. Wykonawca, od momentu protokolarnego udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót, 
zobowiązany jest własnymi siłami i na swój koszt zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia 
robót, w tym odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia prac (dotyczy m.in.: uszkodzeń powłoki antykorozyjnej w wyniku transportu lub prac 
spawalniczych). 

2. Zamontowane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności – certyfikat „CE" oraz 
Dokumentację Techniczno-Ruchową wraz z opisem technicznym zawierającym rysunki 
umożliwiające identyfikację poszczególnych oddzielnych elementów składowych dostarczonego 
sprzętu. Urządzenia pracujące w strefie zagrożenia wybuchem powinny być w wykonaniu Ex  
i posiadać certyfikat ATEX. 

3. Roboty wykonywać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a roboty specjalistyczne 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów. 

4. Wszystkie dostarczone i zamontowane wyroby winny być fabrycznie nowe i wolne od wad, nie 
powinny posiadać śladów użytkowania, zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, winny mieć 
załączoną deklarację zgodności, atesty materiałowe i posiadać znak CE. 

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zakupu powinny być zgodne ze 
standardami obowiązującymi w Obiektach PERN S.A. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację planowanych do użycia materiałów (wyrobów) i technologii wykonania remontu. 

7. Do wykonania robót nie planuje się zastosowania materiałów (wyrobów) odzyskanych w trakcie 
rozbiórek. 
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8. Podwykonawca zagospodaruje oraz zutylizuje powstałe w trakcie remontu i modernizacji zbiornika 
odpady oraz przedstawi KPO. 

 


